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Mate J 


本体の構成各部 
周辺機器を接続ずる前に 
周辺機器の利用 
システム設定 


スリムタワー型(高拡張性タイプ） 
スリムタワー型(高機能タイプ） 

スリムタワー型(スタンタードタイプ) 
スリムタワー型(バリュータイプ） 



ご購入いただいたモデルじよっては、下記がかじをマニュアルが添付されている 
場合があります。『はじめにお読みくださし、』の「7マニュアルの使用方ま」でご確 
認ください。 

♦添付品の確認、本機の接続、 Windows XP、 または Windows 2000の 
セットアップ 

吟『はじめにお読みくださし、』 

♦本機を安全に使うための情報 
-► 『ま全におないいただくためじ』 

♦ Windows の基礎知識、基本的な操作方ま 

Windows 2000モデルじは、 Microsoft 社製『クイックスタートガイド』が添付 
されます。 


このマニュアルです 

♦本機の各部の名和い機能、本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部 
構造の説明、システム設定 (BIOS 設定）、 AT コマンド 
-►『巧用ガイドハードウ ェア 編スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリム 
タワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型（スタンダードタイプ)、スリム 
タワー型(バリ ュー タイプ) J (電子 マニュアル） 

♦本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他 
の OS のセットアップ 

"►『活用ガイドソフトウ1ア編』（電子マニュアル） 

♦ トラブル解ま方法 

4►『活用ガイドソフトウ1ア編』（電子マニュアル） 

♦再セットアップ方法 

『活用ボイド再セット アッ プ編』 

♦ディスプレイの利用方法 

"►あ晶ディスプレイ、 CRT ディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい 
ます。ご使用のモデルにより異なります。 

♦ 選択アプリケーション（ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 
-► Office Personal 2003、 Office Professional Enterprise 2003力 s. あり、 
マニュアルが添イ寸されています。ご使用のモデルじよって異なります。 

♦パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q&A、 
有償保守サービス、お客様登録方ま、 NEC の企業向け情報機器関連総合サ 
ィト 「NEC 8番街」のご案内 
-► 『保証規定&修理に関するご案内』 


- Microsoft 関連製品の情報に ついて- 

次の web サイト (Microsoft Press) では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、 

技術者、およびネットワーク管理者用に、 Microsoft 関連製品を活用するための書 
藉やトレーニングキットなどが紹介されています。 
http://www.microsoft.com/japan/info/press/ 





はじめに 



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、 
Windows の基本操作に必要な用語とその意巧を理解していること、 
また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りでき、 
Windows もしくは添付のアプリケーシヨンのヘルプを使って操作方法 
を理解、解まできることを前提に本機固有の情報を中'むじ書かれていま 
す。 

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事 
項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利 
用になることをおすすめします。 

この活用ガイドは、 U 下の機種について書いてあります。 

PC 98- NX シリーズ Mate Mate J 


MY 34 Y / G - F 、 MY 30 Y / G - F 、 MY 34 V / C - F 、 MY 30 V / C - F 、 


MY 25 X / C - F 、 MY 32 V / L - F ' MY 28 V / L - F 、 MY 25 X / L - F 、 

MY 28 V / R - F . MY 25 X / R-F 


l \/ U 34 Y / G - F 、 MJ 30 Y / G - F ' MJ 34 V / C - F 、 MJ 30 V / C - F 、 


MJ 25 X / C - F 、 MJ 32 V / L - F ' MJ 28 V / L - F 、 MJ 25 X / L - F 、 


MJ 28 V / R - F . MJ 25 X / R-F 

選択アプリケーシヨン、本機の仕様については、お客様が選択できる 
ようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 

仕谢こついての詳細は、『はじめにお読みくださし、』の「9付録機能一 
覧」をご覧ください。 


2004年10月初版 


853-810602-157-A 


このマニュアルの表記について 


♦ このマニュアルで使用している記号 

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意巧があります。 

&子でッウむ してはいけないことや、注意していただきたいことを説明してい 

ます。よく読んで注意を守ってくだきい。塌合によっては、作った 
データの 消失、使巧している アプリケーションの 破壊、 パソコン 
の破損の可能性がありまず。また、全体に閲ずる注意じついては、 
「注意事項」としてまとめて説明しています。 

パソコンを使うときに知っておいていただきたい巧語の意味を 
解説しています。 

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。 

参照/ マニュアルの 中で関連する情報が書かれている所を示していまず。 


♦ このマニュアルで使用している表記の意味 

本機 次の機種を指します。 

PC98-NX シリーズ Mate Mate J 

MY34Y/G-F、MY30Y/G-F、MY34V/C-F、MY30V/C-F、 
MY25X/C-F. MY32V/L-F、MY28V/L-F、MY2 日 X/L-F、 
MY28V/R-F、MY25X/R-F 

MJ34Y/G-F、MJ30Y/G-F、MJ34V/C-F、MJ30V/C-F、 
MJ2 日 X/C-F、MJ32V/L-F、MJ28V/L-F、MJ2 日 X/L-F、 
MJ28V/R-F、MJ25X/R-F 

本磯がどのモデルに該当ずるかは、型番を調べればわかりま 
ず。型番の調べ方•読み方については、『はじめにお読みくださ 
い』をご覧ください。 

本体 ディスプレィやキーボードなどの周辺機器を含まない、 Mate、 
MateJ を指しまず。 

GeForce 4 グラフィックアクセラレータに GeForce4 MX 440 を選択 した モ 

MX 440モデル デルを指します。 

RADEON グラフィックアクセラレータに RADEON X300 SE を選択した 
X 300 SE モデル モデルを指しまず。 

FAX モデル FAX モデムボードが実装されたが態でご購入いただいたモデル 

です。 

RAID モデル IDE RAID ボードが実装された状態でご購入I、ただいたモデルで 

す。 


スリムタワー型 
(高拡張性タイプ) 


スリムタワー型 
(高機能タイプ) 


スリムタワー型 
(スタンダードタイプ) 


スリムタワー型 
(バリュータイプ) 


BIOS セツトアップ 
ユーティリティ 


CD/DVD ドライブ 


「スタート」ボタンー 
「終了オプション」 


「アプリケーシヨン 

CD-ROM」 


「スタート」ボタンー 
「コントロールパネル」 


「スタート」ボタンー 
「設定」一 


「コントロールパネル」 


次の機種を指します。 

MY 34 Y / G - F 、 MY 30 Y / G-F 
MJ 34 Y / G - F . MJ 30 Y / G-F 

次の機種を指します。 

MY 34 V / C - F 、 MY 30 V / C - F 、 MY 25 X / C-F 
MJ 34 V / C - F 、 MJ 30 V / C - F 、 MJ 25 X / C-F 

次の機種を指します。 

MY 32 V / L - F . MY 28 V / L - F 、 MY 25 X / L-F 
MJ 32 V / L - F . MJ 28 V / L - F 、 MJ 2 放/ L-F 

次の機種を指します。 

MY 28 V / R - F 、 MY 25 X / R-F 
MJ 28 V / R - F 、 MJ 25 X / R-F 

本文中に記載されている BIOS セットアップユーテイリテイは、画 
面上では 「Phoenix cME FirstBIOS Pro Setup Utility 」 または 
[ Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility 」 と表示されまず。 


CD-ROM ドライブ、 CD - R/RW ドライブ、 CD - R/RW with 
DVD - ROM ドライブ、または DVD スーパー マルチ ドライブを指 
します。書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類 
を記載しまず。 

Windows XP で ログオン や ログホフ の方法を変更している場合 
は、「終了オプション」 のメニューが 異なりまず。 このマニュアル 
では「ようこそ画面」を使用している場合を例に説明していまず。 

本機添付*の「アプリケーション CD - ROM / マニュアル CD - 民 0 M 」 ま 
たは、「バックアップ CD-ROM ( OS を除く）/アプリケーション CD - 
ROM / マニュアル CD - ROM 」 を指します。 

Windows XP の「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップ 
アップメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指 
しまず。また、コントロールパネルはカテゴリ表示されたが態 
を指します。 

Windows 2000の「スタート」ボタンをクリックし、現れたポッ 
プアップ メニューから 「設定」を選択し、横に現れるサブ メ 
ニューから 「コントロ ー ルパネル」を選択ずる操作を指します。 

【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指しまず。 

にれ1】+に】と表記してある場合は、にれ1】キーを押したままに】 
キーを押すことを指します。 


『』で囲んである文字は、 マニュアルの 名称を指しまず。 


♦このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称 

本文中の表記 正式名称 

Windows 次のいずれかを指しまず。 

- Microsoft® Windows® XP Proiessional operating system 

日本語版 

- Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 

日本語版 

- Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 

日本語版 

Windows XP 次のいずれかを指しまず。 

- Microsoft® Windows® XP Professional operating system 

日本語版 

- Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 

日本語版 

Windows XP Microsoft® Windows® XP Professional operating system 
Professional 日本語版 

Windows 2000 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 

日本語版 

Windows 98 SE Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 
日本語版 

Office Personal 2003 Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office 
Word 2003 、 Microsoft® Office Excel 2003 、 Microsoft® Office 
Outlook® 2003 、 Microsoft® Office Home Style+) 

Office Professional Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 
Enterprise 2003 (Microsoft® Office Word 2003 、 Microsoft® Office Excel 
2003 、 Microsoft® Office Outlook® 2003 、 Microsoft® Office 
PowerPoint® 2003 、 Microsoft® Office Access 2003 、 
Microsoft® Office Publisher 2003 、 Microsoft® Office 
InfoPath™ 200 3) 

IME 2003 Microsoft® IME 2003 

MS - IME 2002 Microsoft® IME 2002 

MS - IME 2000 Microsoft® IME 2000 

ウイルススキヤン マカフイー⑥.ウイルススキャン 

WinDVD InterVideo® WinDVD™ 4 

RecordNow Sonic RecordNow!™ 


DLA 


Sonic DLA 


StandbyDisk 
StandbyDisk Solo 
StandbyDisk Solo RB 


StandbyDisk 2000 -XP Pro 
StandbyDisk Solo 日本語版 
StandbyDisk Solo RB 日本語版 


♦このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について 

- 本磯のイラストや記載の画面は、モデルに主って異なることがありまず。 
- 本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがありまず。 

- OS により操作手順が異なる塌合は、次の手順で記載しています。 
Windows XP、Windows 2000 




♦デバイスマネージャの開き方 
- Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー r マイコンピユータ」をクリック 

2 「システムのタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

3 「ハードウエア」タブの中の r デバイスマネージャ」ボタンをク 
リック 

「デバイスマネージャ」力读示されます。 

- Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタンー「設定」一「コントロールパネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

3 「ハードウエア」タブの中の r デバイスマネージャ」ボタンをク 
リック 

「デバイスマネージャ」力读示されます。 



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ 
ログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

園 際 エネルギースター プロダラムは、 コンピュータを はじめとした オフィス 機器の 省エネルギー 化 
推進のための国隙的なプロダラムです。このプログラムは、 エネルギー 消費を効率のに抑えた製品 
の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断じより參加することができる任意制度 
となっています。 

対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写槪等の才 
フイス磯器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。 


■巧術基準等適合認定について 

この装置には巧術基準認証濟みの通信磯器が搭載されています。 

本磯の内蔵モデムは、諸外国で使用できる磯能を有していますが、日本国内で使用する際は、他国 
のモードに設定してご使用になりますと電気通信事業法術術基準)に違反する行為となります。な 
お、ご購入時の使用国モード(初期働は r 日本モード」となっておりますので、設定を変更しないで 
そのままご使用下さい。 

■電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報巧術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信穩じ近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従っ 
て正しい取り扱いをしてください。 

■瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下じがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使巧されることをおすすめします。 
(社団法人電子情報す支術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示） 


■レーザ安全基準に ついて 

この装置には、レーザに関する安全基準 (JIS . C-6802、IEC825) クラス1適合の CD- 民 0M ドライ 
ブ、 CD-R/ 民 W ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、または DVD スーパーマルチドラ 
イブが搭載されています。 

■高調波電流規制について 

この装置の本体は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。 





(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容についてはで全を期して作成いたしましたが、巧一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気付きのことがありましたら、ご入元、または NEC 121コンタクトセンターへご連 
絡ください。藩 T 、 舌 LT 本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求じつきましては、 （3) 項にかか 
わらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙磯器、輸送設備や機器など、人命に関わ 
る設備や穗器、および高度な信頼性を必要とする設備や磯器などへの組み込みや制御等の使 
用は意図されておりません。これら設備や機器、刷御システムなどじ本装置を使用され、人 
身事故、財■産損害などが生じても、当社はいかなる責巧も負いかねます。 

(6) 本穩の内離"ードディスクにインストールされている Windows XP または Windows 2000 
および本穩に添がの CD - ROM は、本磯のみでご使用ください。 

(7) ソフトウュアの全部または一部を著作権の許可なく權製したり、横製物を頒布したりすると、 
著作権の侵害となります。 

(8) ハードウエアの保守情報をセーブしています。 

(9) 本書に記載している Web サイトや連絡先は、2004年9巧現在のものです。 


■輸出に関するま意事項 

本製品（ソフトウエアを含む）は日本国内付:様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された摇合、当社は一切責任を負いかねます。 

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよびキ支術サポート等は斤っていません。 

本製品の輸出(個人じよる携行を含む)については、外国為替及び外国貴易法に基づいて経濟産業省 
の許可が必要となる場合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に隙しての許可の要否じついては、ご鹏入頂いた販売店または当社営業搜点にお剛嘴わせく 
ださい。 

■ Notes on export 

This product uncludmg software ) is designed under Japanese domestic specifications and 
does not conform to overseas standards . 

NEC，i will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product 
outside Japan . 

NEC*i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside 
Japan . 

Export of this product (including carrying it as personal baggage ) may require a permit from 
the Ministry of Economy , Trade and Industry under an export control law . Export without 
necessary permit is punishable under the said law . 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not . 
*1 :NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 





Microsoft 、 MS - DOS , Windows , Office ロゴ、 Outlook および刚 ndows のロゴは、米国 ] Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

Intel , Pentium および Celeron は、米国およびその他の国における Intel Corporatio 打またはその子 
会社の商標あるいは登録商標です。 

ATI 、 RADEON は 、 ATI Technologies Inc . の商標です。 

McAfee , VirusScan およびマカフィーは米国法人 McAfee , Inc . またはその関係会社の登録商標で 
す。 

Sonic RecordNow ! および Sonic DLA は 、 Sonic Solutions の登録商標です。 

InterVideo 、 InterVideo ロゴおよび WinDVD は、 IiiterVideo , Inc . の商標または登録商標です。 
Copyright 1999, 2004 InterVideo , Incorporated . All rights reserved . 

StandbyDisk . StandbyDisk Solo、StandbyDisk Solo RB は 、 StandbySoft LLC / (株）ネット 
ジャパンの商標です。 

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995 
YAMAHA は、ヤマノ、ホま会社の登録商標です。 

nVIDIA 、 nVIDIA ロゴ、 GeForce , nView は 、 NVIDIA Corporation 社の商標です。 

PS /2 は IBM 社が所有している商標です。 

K 日 6 flex は 、 Lucent Technologies i：CONEXANT SYSTEMS の商標です。 

ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。 

その他、本書に記載されている会社を、商品名は各社の商標または登録商標です。 


◎NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツがま会社の許可なく複製-改変などを斤うことはで 
きません。 




このマニュアルの構成.読み方 


このマニ ュ アルは PART 1 から PART 9 までの構成となっています。 

『はじめにお読みください』でセットアップが完了した後は、あ要に応じて各 
PART をお読みください。 

なお、各 PART の最初のページに「この章の読み方」と「この章の内容」がありま 
すので、各 PART を読む前にご覧ください。 

目次 

PART1 本体の構成各部 

本機の外観上に見えるものから内蔵されている機器まで、ハード 
ウェア全般の機能と取り扱いじついて説明しています。 

PART2 周辺機器を接続する前に 

周辺機器を本機に接続する場合じ注意しなければならない情報に 
ついて説巧しています。 

PARTS 周辺機器の利用 

(スリムタワー型(高拡張性タイプ)） 

スリム タワー型(高お張性タイプ）じ接続できる周辺機器の概要と 
メモリ や PCI ボードなどの内蔵機器を増設する方法じついて説明し 
ています。 

PART4 周辺機器の利用 

(スリムタワー型 (高機能 タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)） 
スリムタワー型(高機能タイプ）、スリムタワー型（スタンダードタ 
イプ）じ接続できる周辺機器の概要とメモリや PCI ボードなどの内 
蔵機器を増設する方法じついて説明しています。 

PARTS 周辺機器の利用 

(スリムタワー型(バリュータイプ)） 

スリム タワー型 (バリュー タイプ）じ接続できる周辺機器の概要と 
メモリ や PCI ボードなどの内蔵機器を増設する方法じついて説明し 
ています。 

PART6 システム設ま： 

(スリムタワー型(高拡張せタイプ)） 

スリムタワー型(高あ張性タイプ）を利用する場合の BIOS セット 
アップユー ティ リ ティ じついて説明しています。 


PART 7 システム設を 

(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)） 
スリムタワー型(高機能タイプ）、スリムタワー型（スタンダードタ 
イプ）を利用する場合の BIOS セットアップユー ティ リ ティ じつい 
て説明しています。 

PARTS システム設ま： 

(スリムタワー型(バリュータイプ)） 

スリムタワー型（バリュータイプ）を利用する場合の BIOS セット 
アップユー ティ リ ティ じついて説明しています。 

PART 9 付録 

本機の機能に関連した捕足情報を記載してあります。 
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本化の構ぶ新 R 

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウエア 
全般の«能と取り扱いについて説明します。 


この章の読み方 


目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


を部のを称 . 24 

胃源 . 37 

^ —ホー p . 51 

マつス . 58 

デイスプレイ . 60 

/、ードディスク . 76 

/、ードディスク （ RAID モデルの場合） . 79 

フロッピーディスクドライブ . 83 

CD / DVD ド'ラィブ . 85 

サウンド機能 . 92 

LAN (□-カルエ U ァネットワーク） . 98 

お線 LAN 機能 . 109 

巧ム . 113 

USB = I ネクタ . 119 

IEEE 1394 コネクタ（スリムタワー型(高機能タイプ)のみ） . 123 

セキュリティ機能/マネジメント機能 . 127 






















辅 R の名祝 

ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 
取り巧い方まや詳しし、操作方法については、各項目にある参照ぺージを 
ご覧ください。 


本体前面 


©スリムタワー型(高拡張性タイプ） 


⑥ ディスクイジェクトボタン- 

( Dcd / dvd ドライブ- 


③ 電源ランプ • 


⑦ 内蔵スピーカボリューム- 
® ヘッドフォン端子- 






-⑩ 通風孔 

-⑩ ファイルベイ 

-④ フロッピーディスクドライブ 

-⑥ ディスクアクセスランプ 

-①電源スイッチ 

-③/、ー ドデイスク/光デイスク 
アクセスランプ 


-⑩ USB コネクタ 

(左から USB コネクタ4、 USB コネクタ 5) 
-⑩ USB ケーブルフック 
—⑩スタビライザ 


各部の名称 














画 




て 



③電源ランプ 
①電源スイッチ 

③ハードディスク/光ディスク 
アクセスランプ 


巧)内蔵スピーカボリューム 
⑥へッドフォン端子 
⑩ IEEE 1394 コネクタ※ 

敬 USB コネクタ 

(左から USB コネクタ3、 
USB コネクタ 4) 

⑩ USB ケーブルフック 
⑩スタビライザ 


※：スリムタワー型(高機能タイプ）のみ 


タイプ） 


⑨ CD / DVD ドライブ • 


⑤ディスクイジェクトボタン. 


④フロッピーディスクドライブ- 
® ディスクアクセスランプ—— 


風通風?し . 


◎スリムタワー型(バリ. 



◎スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ) 


本体の構成各部 


言言言言言言冒冒置置冒冒冒冒冒冒— 


各部の名称 
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① 電源スイ 'ソチ (む）_ 

本体の電源の状態を変更するスイッチです。 

詳しくは「電源」 （P.37) をご覧ください。 

② 電源ランプ(@) 

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスタンバイ 
状態のときじ点灯します。 

詳しくは「電源」 (p.37) をご覧ください。 

③ ハードディスク/光ディスクアクセスランプ （己） 


内蔵のハードディスクや CD/DVD ドライブじアクセスしているときに 
点灯します。 

〇チェック ク - . 

A - ドディスク/光ディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチを押 
さないでく だをい。へー ドディスクの内容がこわれることがあります。 

V_ J 

④ フロッピーディスクドライブ_ 

3.5 インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。 

詳しくは「フロッピーデイスクドライブ」 （P.83) をご覧ください。 


⑥ ディスクイジェクトボタン 


フロ ッピーディスクを取り出します。 

⑥ディスクアクセスランプ_ 

フロッピーディスクドライブが動作しているときじ点灯します。 

广り チェックク-, 

ディスクアクセスランプ点な中は、電源スイッチを押したり、ディスクイ 
ジェクトボタンを巧したりしてフロッピーディスクを取り出さないで 
ください。ディスクの内容がこわれることがあります。 

V_ ) 


③ 内蔵スピーカボリユーム (づろ) ） 

内蔵スピーカ、またはへッドフォン端子に接続したへッドフォンの音量 
を調節できます。 

詳しくは「サウンド機能」 （P.92) をご覧ください。 
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各部の名称 


⑧ ヘッドフォン端子 ( o ) _ 

ミニ プラグのステレオへッドフォンを接続する端子です。へッドフォン 
を接続すると内蔵スピーカからの音は出なくなります。へッドフォンを 
耳にあてたままジャックの抜き差しをしないでください。 

⑨ GD/DVD ドライブ_ 

CD-ROM ドライブ XD - R/RW ドライブ、 CD - R/RW with DVD-ROM ド 
ライブ、または DVD スーパーマルチドライブが内蔵されています。内蔵 
されているドライブはお使いのモデルじよってまなります。 

詳しくは 「 CD / DVD ドライブ」 ( P .85) をご覧ください。 

⑩ USB コネクタ_ 

USB 機器を接続するコネクタです。本機の USB コネクタは、 USB 2.0 と 
USB 1.1 の機器に巧応しています。 USB 2.0 の転送速度を出すためじは、 
USB 2.0 巧応の機器を接続するあ要があります。 

詳しくは 「 USB コネクタ」 （ P .119) をご覧ください。 

⑩ USB ケーブルフック_ 

USB 巧器のケーブルが抜けるのを防止します。 

⑩スタビライザ_ 

本体を安定させるための脚です。 

⑩ IEEE1394 コネクタ 

IEEE 1394 巧応機器を接続するコネクタです。 

詳しくは 「 IEEE 1394 コネクタ」 （ P .123) をご覧ください。 

⑩通風孔 

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。物を載せたり壁などでふさが 
ないようじ注意してください。 

⑩ファイルベイ 

ファイルベイ用機器を取り付けます。リムーバブルメディァ用の内蔵磯 
器を取り付けるときじは、標準ハードディスクカバーを取り外し、添付•の 
3.5 インチベイ用カバーを取りがけます。 

ファイルベイ機器じつ! ■ >ては、 [ PARTS 周辺機器の利用（スリムタワー型 
(高あ張性タイプ)）」の「ファイルベイ用機器」 （ P .168) をご覧ください。 


寨 G 震各部 


各部の名称 
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©スリムタワー型(高拡張性タイプ) 



⑩スライドストツ/く 

敬通風子し 


① AC 電源コネクタ 
@無線 LAN 用外付けアンテナ 
コネクタ撫線 LAN モデルのみ） 
® ライン入力端子 
⑩ケーブルストッパ 

巧) シリアルコネクタ 
⑩I DE - RAID ボードまたは空き 
⑩ LAN ボードまたは空き 

通) PCI スロット 

(左からスロット2、スロット 1) 
娜 DVI - D コネクタ、 DMS -59 コネ 
クタ、または空き 
⑩ スライドストッパ 


⑩ケーブルストツバ 
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各部の名称 





1 


本体の構成各部 


各部の名称 














① AG 電源コネクタ_ 

AC コンセントから本体に10 0 V の電源を供給するためのコネクタです。 
添がの電源ケーブルを接続します。 

② USB コネクタト A ) 


USB 機器を接続するコネクタです。本機の USB コネクタは、 USB 2.0 と 
USB 1.1 の機器に対応しています。 USB 2.0 の転送速度を出すためじは、 
USB 2.0 知芯の機器を接続するあ要があります。 

詳しくは 「USB コネクタ」 （ P .119) をご覧ください。 

③ マイク端子（ミニジャック）（庐）_ 

市販のマイクを接続する端子です。 

④ ライン入力端子（ミニジャック）（(((命）_ 

市販のオーディオ機器から音声信号を入力する端子です。 

⑥ライン出力端子（ミニジャック）（(((寺）_ 

市販のオーディオ機器へ音声信号を出力する端子です。 


⑥アナログ RGB コネクタ（回) 


アナログインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。 
詳しくは「ディスプレイ」 （ P .60) をご覧ください。 

⑦シリアルコネクタ （ p ^) 


モデムや ISDN TA などの機器を接続するコネクタです。 

⑧パラレルコネクタ（置）_ 

プリンタなどの機器を接続するコネクタです。 

尸〇チェックク- 

パラレルコネクタには、 D - Sub 25 ピンのシリアル機器を接続しないでく 
ださい。 


⑨ PS /2 キー ボードコネクタ（國) 


PS /2 接続のキーボード（ミニ DIN 6 ピン）を接続するコネクタです。 
詳しくは「キーボード」 （ P .51) をご覧ください。 
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各部の名称 




⑩ PS /2 マウスコネクタ（日）_ 

PS /2 接続のマウス（ミニ DIN 6 ピン）を接続するコネクタです。テンキー 
がき PS /2 小型キーボードのモデルでは、キーボードのケーブルがキー 
ボード用とマウス用に分岐しているので、マウス用のケーブルを接続し 
ます。なお、 PS /2 接続のマウスはキーボードじ接続します。 

詳しくは「マウス」 （ P .58) をご覧ください。 

⑩篇体ロック(画） 

ロックイ寸き盗難防止ケーブルを取りがけます。 

詳しくは「セキュリティ機能/マネジメント機能」 （ P .127) をご覧くださ 

い。 

©通風孔_ 

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。壁などでふさがないように注 
意してください。 

チェック ク - 、 

本体上部に通風孔があるモデルの場合は、特に通風孔に物などを置いて 
ふさがないよう十々を意してください。 

\_ y 

⑩ケーブルストッパ 

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 
機器の盗難を防止します。ケーブルストッパは、添付品収納箱に入ってい 
ます。 

ケーブルストッパについて 

- [PARTS 周辺機器の利用（スリムタワー型（高拡張性タイプ））」の 
「ケーブルストッパ」 （ P .147) 

- 「 PART 4 周辺機器の利用（スリムタワー型惰機能タイプ)、スリムタ 
ワー型(スタンダードタイプ)）」の「ケーブルストッパ」 ( P .188) 

- [PARTS 周辺機器の利用（スリムタワー型(バリュータイプ））」の 
「ケーブルストッパ」 （ P .227) 


本体の構成各部 
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⑩スライドスト ッバ _ 

本体の ルーフカバーを 固定します。 

参照/ルーフカバーの取り付けと取り外しについて 

- 「 PART 3 周辺機器の利用（スリムタワー型情拡張姓タイプ)）」の「本 
体カバー類の開閉」 (P.141) 

- 「 PART 4 周辺機器の利用（スリムタワー型情機能タイプ)、スリムタ 
ワー型(スタンダードタイプ)）」の「本体カバー類の取りタル」 (P.183) 

- 「 PARTS 周辺機器の利用（スリムタワー型(バリュータイプ)）」の「本 
体カバー類の取り外し」 (P.221) 

© LAN コネクタ(品）_ 

LAN ケーブルを接続す るコネクタ です。 

LAN コネクタ拡大図 

■スリムタワー型(高拡張性タイプ） 

通信速度ランプ 
/ - -LAN コネクタ 

ネットワーク通信ランプ (ACT) 

■スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ） 

I- IDj- 通信を度ランプ 

ネットワーク通信/接続ランプ 
LAN コネクタ 

■スリムタワー型(バリュータイプ） 

ネットワーク通信ランプ (ACT) 

通信速度ランプ 
LAN コネクタ 
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各部の名称 



-ほ信を度ランプ 

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると通信速度に応じて 
点灯します。 

-スリムタワー型盾拡張せタイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、 
スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合 

-1000 Mbps ネットワーク接続時は緑色に点灯します。 

-100 Mbps ネットワーク接続時は黄色に点灯します。 

- 10 Mbps ネットワーク接続時は点灯しません。 

. スリムタワー型(バリュータイプ)の場合 

-100 Mbps ネットワーク接続時は緑色に点灯します。 

- 10 Mbps ネットワーク接続時は点灯しません。 

• ネットワークほ信/接続ランプ ( ACT / LINK ) 

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。また、 
ハブや スイ ッチから、リンク パルスを 受信すると点灯します。ただし、 
必ずしも本機の読み込み、書き込みとは限りません。 

-ネットワークほ信ランプ ( ACT ) 

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。ただ 
し、必ずしも本機の読み込み、書き込みとは限りません。 

- LAN コネクタ（ぶ 5) 

LAN ケーブル(エンハンス ド カテゴリ 5 な 上の使用を推奨）を接続し ま 
す。 

⑩ PCI スロット 

本体の機能を強化したりあ張したりするための、各種ボードを挿入する 
スロッ トです。お使いのモデルじよって LAN ボード、 FAX モデムボー 
ド、 IDE-RAID ボードなどが内蔵されています。 

をお/ PCI ボードについて 

- [PARTS 周辺機器の利用（スリムタワー型（高拡張性タイプ））」の 
「PCI ボード」 ( P -156) 

- 「 PART 4 周辺機器の利用（スリムタワー型情機能タイプ)、スリムタ 
ワー型（スタンダードタイプ)）」の 「PCI ボード」 （ P .201) 

- 「 PARTS 周辺機器の利用（スリムタワー型(バリュータイプ））」の 
「 PCI ボード l ( p .240) 


本体の構成各部 


各部の名称 
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お使いのモデルじよって異なります。標準 LAN な外に LAN を違択したモ 
デルの場合、 LAN ボードが内蔵されています。 

LAN ボード拡大図 

「1 OOBASE-TX 接続ランプ 

「ネットワーク通信/接続ランプ ( ACT / LINK ) 


LAN コネクタ 

100 BASE - TX 接続ランプ 

100 Mbps でネットワークが接続されていて、ハブやスイッチからリン 
クパルスを受信すると点灯します。 10 Mbps でネットワークが接続さ 
れている場合は点灯しません。 

ネットワークほ信/接続ランプ ( ACT / LINK ) 

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。また、 
ハブやスイッチから、リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、 
あずしも本機の読み込みや書き込みとは限りません。 

LAN コネクタ（品 5) 

LAN ケーブル(エンハンスドカテゴリ5な上の使用を推奨）を接続しま 
す。 


⑩ IDE - RAID ボードまたは空き 

お使いのモデルじよって異なります。 RAID モデルの場合は ID に RAID 
ボードが内蔵されています。 RAID 1(ミラーリング）じよって、2 つの ハー 
ドディスクじ同じ内容のデータを書き込みます。片方のハードディスク 
が故障しても、もう一方のハードディスクにもデータが保存されるため、 
を全です。 

⑩ LAN ボードまたは空き 




端 

>0T/I.ZK 




〇 

i-TX 
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各部の名称 



電話機用モジュラーコネクタ（面） 
電話機を接続します。 

電話回線用モジュラーコネクタ (□) 

電話回線を接続します。 


電話回線用モジュラーコネクタ 



電話機巧モジュラーコネクタ 


FAX モデムボードあ大図 


通信速度ランプ 

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると通信速度に応じて 
点灯します。 

-1000 Mbps ネットワーク接続時は黄色に点灯します。 

-100 Mbps ネットワーク接続時は緑色に点灯します。 

- 10 Mbps ネットワーク接続時は点灯しません。 

ネットワーク通信/接続ランプ ( ACT / LINK ) 

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。また、 
ハブやスイッチから，リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、 
あずしも本機の読み込みや書き込みとは限りません。 

LAN コネクタ（品） 

LAN ケーブル（エンハンスドカテゴリ5な上の使用を推数を接続しま 
す。 



LAN ボード拡大図 


お使いのモデルによって異なります。標準 LANK 外に LAN を選択したモ 
デルの場合、 LAN ボードが内蔵されています。 

また、 FAX モデムを選択したモデルの場合、 FAX モデムボードが内蔵され 
ています。 


⑩ LAN ボード、 FAX モデムボードまたは空き 
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本体の構成各部 


各部の名称 




⑩ DVI - D コネクタ、 DMS -59 コネクタまたは空き 


デジタルインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。 
お使いのモデルじよってコネクタが異なります。グラフィツクボードに 
デジタルディスプレイ用コネクタボードを違択した場合は、 DVI-D コネ 
クタ、 RADEON X300 SE を違択した場合は、 DMS-59 コネクタじなりま 
す。グラフィツクボードを違択していないモデルの場合は、コネクタはあ 
りません。詳しくは「ディスプレイ」 （ P .60) をご覧ください。 

〇チェックク- 

( アナログ RGB コネクタと DVI コネクタは、同時に利用できません。 J 


RADEON X300 SE モデルで、デジタルインターフェイスのディスプレ 
イを 接続す る 場合 は、 別売の専用 コネクター DVI-D (メス）デジタルディ 
スプレイケーブルで DMS-59 コネクタじ 接続します。 

⑩ DVI-D コネクタ、 LFH コネクタまたは空き （回 または DVI) 

デジタルインターフェイスのディスプレイを 接続す るコネクタです。お 
使いのモデルじよってコネクタが異なります。グラフィツクボードにデ 
ジタルディスプレイ用コネクタボードを違択した場合は DVI-D コネク 
夕、 GeForce4 MX440 を違択した場合は LFH コネクタじなります。グラ 
フィツクボードを選択していないモデルの場合は、コネクタはありませ 
ん。詳しくは「ディスプレイ」 （ P .60) をご覧ください。 

〇チェックク- 

( アナログ RGB コネクタと DVI - D コネクタは、同時に利用できません 。 J 


這 

GeForce 4 MX 440 を違択したモデルで、デジタルインターフェイスの 
ディスプレイを接続する場合は、別売の専用コネクター DVI - D (メス）デ 
ジタルディスプレイケーブルで LFH コネクタじ接続します。 

⑩無線 LAN 用か付けアンテナコネクタ（無線 LAN モデルのみ）_ 

無線 LAN 用の外付けアンテナを接続するコネクタです。 

詳しくは『はじめにお読みください』の「5 Windows のセットアップ」の 
「 LAN ケーブル、および無線 LAN 外付けアンテナの接続」をご覧ください。 
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各部の名称 




ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 
の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと 
があるので、特にを意してくださし、。 


電源の状態 


本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態」「電源が入っ 
ている状態」「スタンバイ状態」「休止状態」の4つの状態があります。 


電源が 
切れている 

H 

1電源を入れる 



スタンバイ 




1電源を切る1— 

電源が 


状態にする 


スタンバイ 

巧態 


が止状態から 
復掃する 


入っている 

1 1 

または 
休止状態 

H 


巧態 


スタンバイ巧態 


巧態 

^■~|が止状態にする|~ 



から復帰する 




■電源が切れているが態 

Windows を終了するなどして本体を使用していない状態です。 

■電源が入っているが態 

通常、本体を使用している状態です。 


■スタンバイが態 

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクのモータ 
を停止したり、ディスプレイを省電力の状態にしてを肖費電力を抑えま 
す。メモリ内のデータを保持するための電力は供給されているため、素 
早く元の状態に復帰できます。 

■イ木止が態 

メモリの情報を全てハードディスクに保存し、本体の電源を切ります。 
もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ状態で復元されま 
す。 


電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。 


電源のげ態 

電源ランプ 

ディスプレイの表示 

ディスプレイの電源ランプ 

電源び入っている 

緑色に点灯 

表示される 

緑色に点な 

電源び切れている 

点灯しない 

表示されない 

オレンジ色に点な* 

スタンバイ状態 

オレンジ色に点な 

表示されない 

オレンジ色に点灯* 

休止 状態 

点灯しない 

表示されない 

オレンジ色に点な* 


使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合がありまず。 

電源 









電源の 入れ方と切り方 


©電源を入れる 

電源を入れるには、次の手順に従って正しく電源を入れてください。 

1 フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと 
を確認する 

2 ディスプレイなど、周辺機器の電源を入れる 

3 本体の電源スイッチを巧す 

〇チェック ク -, 

•いったん電源を切ったをで電源を入れ直す場合は、電源を切ってから 
5秒は上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源ケーカレをは 
いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れた場合は、30秒な上間隔 
をあけてから電源を入れてください。 

-メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、あ)期化のた 
めに電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間 
がかかる場合があります。 


◎電源を切る_ 

電源を切るじは、ホの手順で斤ってください。 

〇チェック ク -, 

• Windows やアプリケーションの起動中や、ハードデイスク/光デイス 
クアクセスランプなどが点灯している場合は、電源を切らないでくだ 
さし、。 

-アプリケーションのエラーなどで Windows の操作ができない場合の 
電源の強制切断方まについては、『巧用ガイドソフトウエア編』の 
「トラブル解ミ夫 Q&A」 の「電源を切ろうとしたが…」をご覧ください。 

-通信を巧っている場合は、通信が終了し、回線が切断されていること 
を確認してから電源を切ってくださし、。通信中のデータが失われた 
り、回線が切断されず電話料金が発生する場合があります。 

ノ 
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電源 


2 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「終了オプション」をクリックし、「電源を切 
る」ボタンをクリック 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「シャットダウン」をクリックし、「シャット 
ダウン」を違択して 「 OK 」 ボタンをクリック 

本体の電源は自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチを押さ 
ないでください。 

3 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周 
辺機器の電源を切る 


省電力機能について 


省電力機能とは、 CPU やハードディスク、ディスプレイといった、本磯の 
主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機 
能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに 
再開した V >場合にも便利な機能です。 

本機の省電力機能じは、「スタンバイ状態」「休止状態」があります。 

参照/.スタンバイ状態について一 r スタンバイ巧態」 （ P .43) 

. が止げ態について一 r 化止状態」 ( P .45) 


省電力機能使用上のを意 


◎スタンバイが態またはが止が態を利巧できないとき 


作業中のデータを保存してアプリケーシヨンを終了する 


次のような場合には、スタンバイ状態または休止状態にしないでくださ 
L 、。本磯が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあり 
ます。 

. プリンタへ出力中 
• 通信用アプリケーションを実行中 

- LAN または無線 LAN を使用して、ファイルコピーなどの通信動作中 


本体の構成各部 


電源 
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-電話回線を使って通信中 
-音声または動画を再生中 

. ハードディスク、 CD や DVD 、 フロッピーディスクなどじアクセス中 
. 「システムのプロパティ」ウィンドウを表示中 
- Windows の起動/終了処理中 

. スタンバイ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを 
使用しているとき 

. スタンバイ状態または休止状態に巧応していない PC 力ード、コンパク 
トフラッシュカード、 USB 機器を使用しているとき 

◎スタンバイ找態またはか止状態を使用する場合のを意_ 

スタンバイ状態または休止状態じする場合は、ホのことじ注意してくだ 
さい。 

-スタンバイ状態のとき に灰のこと が起きると、作業中のデータは失わ 
れます。 

. 電源ケーブルが本体や AC コンセントから外れたとき 
-停電が起きたとき 

-電源スイッチを約4秒な上押し続けて、強制的に電源を切ったとき 
.スタンバイ状態または休止状態から復帰後、すぐにスタンバイ状態ま 
たは休止状態じする場合は、本機に負担がかからないようじ、復帰後、 
約5秒な上経過してから操作してください。 

- Windows 2000をお使いの場合、リモートパワーオン機能を使用する 
ためじ、「デバイスマネージャ」のネットワークアダプタのプロパティ 
で、「電源の管理」タブの「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ 
状態を元に戻すことができるようじする」じチェックをがけていると、 
ネットワーク状態を最新の状態に更新するため不定期にスタンバイ状 
態が解除される場合があります。 

-スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停 
止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスタン 
バイ状態または休止状態にしてください。また、使用するアプリケー 
ションじよっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した際に 
データが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリ 
ケーションを使う場合じは、あらかじめお使いのアプリケーションじ 
ついてシステム 管理をじ確認のうえ、スタンバイ状態または休止状態 
を使用してください。 



. 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを转 
了させてから、スタンバイ状態、または休止状態にしてください。 

.SCSH ンターフェ イス ボー ドを使用している場合、接続されている機 
器によっては正しく復帰できな t >場合があります。このような場合は、 
スタンバイ状態または休止状態じしないでください。 

.スタンバイ状態または休止状態への移斤中は、各種ディスク、 PC 力一 
ドやコンパクト フラッシュカードなどを入れ替えないでください。 
データが正しく保存されな V 、場合があります。 

. スタンバイ状態または休止状態中に、機器構成を変更しないでくださ 
い。正しく復帰できなくなる場合があります。 

- USB 機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移斤できない場合が 
あります。その場合は、スタンバイ状態に移斤する前に USB 機器を外し 
てください。 

•スタンバイ状態または休止状態への移斤中には USB 機器の抜き差し 
をしないでください。 

. 「電源オプションのプロパティ」で各設定を変更する場合は、コン 
ピュータの管理を権限 ( Administrator 権胁を持つューザーアカウン 
卜でログオンしてください。 

. CD や DVD 、 フロッピーディスクをセットしたまま休止状態から復帰 
すると、正しく復帰できずに CD や DVD 、フロッピーディスクから起動 
してしまうことがあります。休止状態じする場合は、 CD や DVD 、 フ 
ロッピーディスクを取り出してから休止;!犬態にしてください。また、フ 
ロッピーディスクを使用している場合は、必要なファイルを保存して 
からフロッピーディスクを取り出してください。 

- CD / DVD ドライブじフォト CD をセットしたままスタンバイ：!犬態また 
は休止状態じすると、復帰に時間がかかることがあります。 

.スリムタワー型（高機能タイプ）、スリムタワー型（スタンダードタイ 
プ）、またはスリムタワー型(バリュータイプ)では、スタンバイ状態の 
ときに装置本体内のファンが作動する場合があります。 

◎スタンバイ状態またはか止巧態から復帰する場合のを意_ 

スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合は、ホのことじ注意し 

てください。 

.スタンバイ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本 
機じ負担がかからないよう、スタンバイ状態または休止状態になった 
後、約5秒な上経過してから操作してください。 


本体の構成各部 
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スタンバイ状態または休止状態中に周辺機器の取りがけや取り外しな 
どの機器構成の変更をしないでください。正常に復帰できなくなるこ 
とがあります。 

スタンバイ状態、または休止状態からの復帰中には USB 機器の抜き差 
しをしないでください。 

Windows 2000をお使いの場合、スタンバイ状態または休止状態から 
復帰させた場合に USB 機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作し 
ないことがあります。この場合は一度、 USB 機器を抜き差ししてくださ 

い。 

また、印刷中じプリンタが停止して「印刷キュー」じ印刷中のドキュメ 
ントが残っている場合は、全てのドキユメントをキャンセルし、プリン 
夕じ接続している USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してく 
ださい。 

スタンバイ状態または休止状態からの復帰を斤った場合、本体は復帰 
しているのじ、ディスプレイじは何も表示されない状態じなることが 
あります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すこと 
じよってディスプレイが正しく表示されます。 

ホのような場合じは、復帰が正しくま斤されなかったことを表してい 
ます。このような状態じなるアプリケーションを使用しているときは、 
スタンバイ状態または休止状態じしないでください。 

. アプリケーションが動作しない 

•スタンバイ状態または休止状態じする前の内容を復元できない 
. マウス、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない 
電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約 
4秒な上押し続けてくださ I 、電源ランプが消え、電源力靖制的に切れ 
ます。この場合、 BIOS セットアップユーティリティの内容が、工場出荷 
時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してく 
ださい。 
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スタンバイ状態 


本機での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態じすることじよっ 
て電力の消費を節約することができます。電源スイッチでスタンバイ状 
態じするじは、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。 

参照/ 「電源オプシヨン」の設をの変更一 r 電源スイッチで省電力機能を巧用する」 
(P.47) 

' CT チェックク- 

スタンバイ状態の操作は、電源ランプの色が変わってから5秒は上の間 
隔をあけてください。 

V_ _ _ J 

◎スタンバイ找態にする_ 

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態じするじは、ホの方法 
があります。 

♦「スタート」ボタンからスタンバイ状態にする 
- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「終了オプシヨン」をクリツクし、「スタンパ 
イ」ボタンをクリック 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタン ー►「シャッ トダウン」をクリツクし、「スタンパ 
イ」を違択して 「 OK 」 ボタンをクリック 

♦電源スイッチを巧す 

ぶ チェックク- 

電源スイッチでスタンバイ状態にする場合は、電源スイッチを4秒は上 
巧さないでください。電源スイッチを4秒な上巧し続けると強制的に電 
源が切れて、保をしていないデータは失われてしまいます。 


本体 G 震各部 


電源 
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◎スタンバイ状態から復帰する 


スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためじは、 
ホの方法があります。 

广り チェックク- 、 

Windows XP をお使いの場合、 US 巳キーボードや USB マウス使用時に 
「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ巧態を解除できるようにす 
る」にチェックがせし、ているとスタンバイ状態での消費電力が増加しま 
す。 

V_ J 


参照/「キーボード」または r マウス」の設定の変更- -Windows のヘルプ 


♦マウスを動かすか、キーボードのキーを巧す 

なお、本機をキーボードやマウスでスタンバイ状態から復帰するには、 
キーボード/マウスのプロパティの「電源の管理」タブのホの項目に 
チェックを付■けてください。 

- Windows XP の場合 

「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる 
ようじする」 

- Windows 2000の場合 

「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すこ 
とができるようじする」 


♦電源スイッチを巧す 

^0チェックク_ 

電源スイッチを巧して復帰する場合は、電源スイッチを4秒な上押さな 
いでください。電源スイッチを4砂が上巧し続けると強制的に電源が切 
れ、保存していないデータは失われてしまいます。 
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電源 




本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態じすることで電力の消 
費を節約できます。 

電源スイツチで休止状態じするじは、「電源オプシヨン」の設定を変更 
する必要があります。 

を-頃/ 「電源オプシヨン」の設をの変更一 r 電源スイツチで省電力機能を巧用する」 
(P.47) 

'0 チェック ク - 

が止状態の操作は、電源ランプの色が変わってから5秒な上の間隔をあ 
けてください。 


◎が止状態を有効にする_ 

化止状態を利用するには、「電源ォプション」の設定で休止状態機能が有 
効になっている必要があります。 

ホの手順で設定を確認してください。 

1 巧の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コント ロール パネル」をクリックし、「パ 
フォーマンスとメンテナンス」一►「電源オプシヨン」をクリック 

- Windows 2000の場合 

「スター ト」 ボタ ンー►「設定」一►「コント ロール パネル」をクリック 
し、「電源オプシヨン」をダブルクリック 

2 「体止巧態」タブをクリック 

3 「か止状態を有効にする」または r 体止巧態をサポートする」に 
チェックが付いているか確認する 

チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックを付•けて 
ください。 

4 「 OK 」 ボタンをクリック 


本体 G 震各部 


電源 
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◎か止状態にする 


電源が入っている状態から手動で休止状態じするじは、ホの方法があり 
ます。 

♦「スタート」ボタンから休止状態にする 
- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「終了オプション」をクリックし、に hift 】 を 
押しながら「休止状態」ボタンをクリック 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「シャットダウン」をクリックし、「休止状 
態」を違択して 「 OK 」 ボタンをクリック 

♦電源スイッチを巧す 

〇チェック ク - . 

電源スイッチで化止状態にする場合は、電源スイッチを4秒は上巧さな 
いでください。電源スイッチを4秒な上巧し続けると強制的に電源が切 
れ、保存していないデータは失われてしまいます。 


◎か止巧態から復帰する_ 

化 止状態から復帰するには、ホの手順があります。 

♦電源スイッチを押す 

Windows が起動し、休止状態にしたときと同じ状態に復元されます。 
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省電力機能の設定 


省電力機能の設定は、 Windows の「電源ォプション」で斤います。情源才 
プション」では、省電力機能を実斤するときの操作方法やま斤するまでの 
時間を変更できます。また、あらかじめ設定されている電源設定から違択 
することもできます。 

◎電源スイッチで省電力機能を利用する_ 

電源スイッチを押したときじ本磯が省電力状態じなるようじ設定するに 
は、ホの手順で設定してください。 

1 巧の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コント ロール パネル」をクリックし、「バ 
フォーマンスとメンテナンス」一►「電源オプシヨン」をクリック 

- Windows 2000の場合 

「スター ト」 ボタ ンー►「設定」一►「コント ロールバ ネル」をクリック 
し、「電源オプシヨン」をダブルクリック 

2 「詳細設定」タブまたは r 詳細」タブをクリック 

3 「電源ボタン」欄で、 r コンピユータの電源ボタンを巧したとき」 
で「スタンバイ」または r 休止げ態」を選択する 

チェックク- . 

が止找態をお使いになる場合は、 r 電源ォプシヨン」の r が止状態」タブで 
「イネ止状態を有効にする」または r が止巧態をサポートする」にチェックが 
付いていることを確認してください。 


4 「適用」ボタンをクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 


本体 G 震各部 


電源 
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◎電源設定を選択する 


1 巧の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コント ロール パネル」をクリックし、「パ 
フォーマンスとメンテナンス」一►「電源オプシヨン」をクリック 

- Windows 2000 の場合 

「スタート」ボタンー►「設定」一►「コントロールパネル」をクリック 
し、「電源オプシヨン」をダブルクリック 

2 「電源設定」タブをクリック 


3 「電源設定」欄で定義されている電源設定を選択するか、画面の 
下段でそれぞれの時間を設定する 


項目 

説明 

モニタの電源を切る 

入力び何ち行われないまま指定した時間び経 
過すると、モニタの電源を切0ます。 

バードディスクの 
電源を切る 

指定した時間、八ードディスクへのアクセスび 
ないと、ノ V —ドディスクの電源を切ります。 

システムスタンバイ 

指定した時間何の入力ちなく、八ードディスク 
へのアクセスびないと、本機びスタンバイ状態 
にな0、消費電力を抑えます。 

システム休止状態 

指定した時間何の入力をなく、また八ードディ 
スクへのアクセスびないと、本機び休止状態に 
な0、電源び切れます。 


过 

画面の下段の「* * の電源設定」または「* * の電源の設定」の「* *」じ 
は、上段の「電源設定」欄で違んだ設定が表示され、それぞれの項目欄に 
は、設定時間力嗦示されます。また、「電源設定」欄で新しい設定を作成す 
ることもできます。 

4 「適用」ボタンをクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 
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電源 



本機の利用状態じあわせて、電源設定を新たに登録することができます。 

1 「電源設定を選択する」 ( P .48) の手順 1 〜 2 を行う 

2 画面の下段でそれぞれの時間を設定する 

3 「電源設定」欄の r 名前を付けて保存」ボタンをクリック 

4 任意の保存名を入力し、 roK 」 ボタンをクリック 

これで、新しい設定が登録されました。 

5 「適用」ボタンをクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 

作成した設定は「電源設定」欄で違択できるようじなります。 


電源の自動操作 


タイマ（電源オプション ， Timer - NX )、 LAN 、 回線からのアクセスけモー 
トパワーオン機能、 リ ング機能）じよって、自動的に電源の操作を斤うこ 
とができます。 

〇チェックク-, 

タイマ、 LAN、FAX モデムの自動操作によりスタンバイ巧態から復帰をした 
場合、本体はスタンバイ巧態から復帰しているのに、ディスプレイには何も 
表示されない巧態になる場合があります。この場合、マウスを動かすかキー 

ボードのキーを巧すことによってディスプレイが表示されます。 

V___/ 


◎タイマ機能(電源オプション) 


設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハー 
ドディスクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源 
を切ったり、スタンバイ状態じすることができます。 

また、「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定し 
た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ 
スクへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態じすることができ 
ます。 


◎電源設定を作成する 


本体の構成各部 


電源 
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工場出荷時は次のように設定されています。 


モニタの 

電源を切る 

パードディスク 
の電源を切る 

システム 

スタンバイ 

システム 
休止状態 

約2日分 

約30分※ 

約2日分 

なし 


約30货で切れるように設定されていまずが、約20分後にはスタンバイが態に移斤し 
て、，、ー ドディスクの電源が切れまず。また、 RAID モデルをお使いの攝合、「ハード 
ディスクの電源を切る」は利用できません。「ハードディスクの電源を切る」の設定は 
「なし」にしてください。 

本 磯は エネルギースターに 対応していますので、 省エネルギーのため エ 
場出荷時に スタンバイ 状態になるように設定してあります。 

©Timer-NX 

「 Timer - NX 」 のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 
に電源を切ったり、スタンバイ状態または休止状態から復帰することが 
できます。 

参照/ 『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
「Timer-NX」、Timer-NX のヘルプ 

◎リモートパワーオン機能 (LAN による電源の自動操作）_ 

LAN 経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。 

参照/ -「セキュリティ機能/マネジメント機能」の r マネジメント機能」の「リモー 
トパワーオン機能 (Remote Power On 機能)」 (p.130) 

•「LAN (口ーカルエリア ネッ トワーク）」の「リモートパワーオン機能 
(Remote Power On 機能）の設定」 （ p .103) 

© リング機能 (FAX モデムによる電源の自動操作）_ 

FAX モデムモデルでは、 FAX や電話を受信した場合にスタンバイ状態ま 
たは休止状態から復帰することができます。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」の 
「Timer-NX」、Timer-NX のヘルプ 
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キーボード 

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上のま 
意に ついて 説明します。 

参照/キーボード- •■ Windows のヘルプ 


添付されるキーボードの種類 


本磯に添かされるキーボードには、接統するインターフ卫イス、キー配 
列、収納方法などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。 


キーボードの種類•を称 

インターフェイスキー酉己歹 IJ 

収納方法 

PS /2 接続 

PS /2 ]0日キーボード 

109配列 

横置さ 

のキーボード 

テンキー付き PS /2 小型キーボード 

109準拠 

縦置さ 

US 巨接続の 

US 巨10目キーボード 

10目配列 

横置さ 

キーボード 

テンキー付定 USB ル型キーボード 

10目準拠 

縦置さ 


©収納方法_ 

本機に添がされるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 
法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。 


■縦置き収納型 ■ 横置き収納型 



縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きにす 
ることができるタイプ（スタンドタイプ）で、机上のスペースを広くする 
ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き 
のままのタイプです。 


キーボード 



使用上のを意 


◎ N キーロールオーパ 

N キーロールオーバとは、複数のキーを同時じ押した場合(こ,最後じ入力 
したキーが有効じなる機能です。ただし、本磯のキーボードは、疑似 N キー 
口ールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合じは、正常に表示さ 
れないことや、有効じならないことがあります。 

◎ USB キーボードの接続_ 

電源が乂った状態で USB キーボードを抜き差しする場合、 USB キーボー 
ドの取り外しや取り付けを、本体が認識するためじは数秒一10秒程度あ 
要です。瞬間的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなる 
ことがあります。 

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、 USB キーボードを正 
しく接続した後に、電源スイッチを 4 秒な上押し続けて強制的に電源を切 
り .Windows を再起動してください。 

◎ USB 機器の電源容量による接続制限_ 

USB キーボード （ USB 109 キーボード、テンキー付き USB 小型キーボー 
ド）の裏面じは、 USB 機器を接続するためのハブカりつあります。 
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片方のハブロよ添付の USB マウスを接続します。もう片方のハブロよ別 

売の USB 機器を接続して利用することができます。 

USB キーボードのハブじ別売の USB 機器を接続する場合は、ホの制限が 

ありますのでご注意ください。 

. USB キーボードの USB ハブは、 USB バスパワードハブと呼ばれるハブ 
で、電源が接続先から供給されて動作するハブです。 

USB 機器は、接続先に要求する電源の容量じよって、「ハイパワーデバ 
イス」と「口ーパワーデバイス」の2種類に々類されます。 USB 接続の 
キーボードに接続できる USB 機器は「口ーパワーデバイス」のものに限 
られます。 

メ I モ I ハイパワーデバイス、口ーパワーデバイス 

ハイパワーデバイス：接続先に 500 mA な下の電源を要求する USB 機器。 

口 —パワーデバイス：接続先に 100 mA な下の電源を要求する USB 機器。 

- USB の仕様では、 USB 機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、ま際 
のシステム運用上では2段までの縦列接続で使用してください。 

- USB キーボードのハカこ USB 2.0 機器を接続すると、 USB 転送速度が 
最大 12 Mbps じ制限されます。 


ホ体の構成各部 


キーボード 
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© PS /2109 キーボード、 USB 109 キーボード 



:卫スケープキー [ ) :スペースキー 

F 12] :ファンクションキー [変換〕：変換キー 

プリントスクリ ■ ー ンキ ■ 一 •.カタ カナひらがな/ローマ字キー 

スクロ ■ ー ルロックキ' 一 I ^，ef j :エンタ ■ ー キ ■ 一 

ポーズ/ブレークキー :バックスペースキー 

半角/全角/漢字キー 反6"| :ィンサートキー 

タブ牛 一 I Delete I :デリ ' ート牛一 

キャップスロ、ソク/英数キー [nomel :ホームキー 
シフトキー lEnd] :エンドキー 

コントロールキー 直が I :ページアップキー 

Windows キー 倍引：ページ ダウン キー 

アプリケーションキー \ T\[i I 回因：カーソル 移動 キー 

オルトキー を別： ニュー メリックロックキー 

無変換 キー 
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キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウエアの操作に使 
う特巧なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウエア 
じよって異なります。 

固 Scroll Lock ランプ -> 

固 Caps Lock ランプ -,\ 

6Num Lock ランプ — ' \ \ 


醒 I; 。|囚图レ* ;|固回 I; ;回回い J 日□因國 h ’ lMlu 。 


圏 S IS BS B 恩啤苗 琴 






因回國固圍團國固因匠国因 





























◎テンキー付き PS/2 小型キーボード、テンキー付き USB 小型キーボード 



面 Num Lock ランプ 
窗 Caps Lock ランプ 
固 Scroll Lock ランプ 


回區凹闊日 [W] [ 回日回政财圆 □罔罔圖画」[随] 



酷 F 。 1 ドふがぁ I] H ぅ ips ぇ ] をぉ I] に 7 ゃ I] [a ゅ邮ょ呕 feill- ij [y 〔 t"l 




MTMTOIM 回 TM 圆剛圃 U 


I« Shift I 


回 


區 j|l Ctrl j 


国 


口 n ;,l| r のの-。 |l IMTT 

囚■国「 つ 〔 W | M |5] 圓 



エスケープキー 


:スペースキー 

し F1 〜目 12 1 :ファンクシ 3 ンキー 

をぉ 

変換キー 

ド叫 

^ysRgJ 

プリントスクリーンキー 

岡 

し 口-マ 

カタカナひらがな/ローマ字キー 

[scroll] 

[Lock J 

スクロ ■ ー ルロックキ'一 

國 

エンターキー 

Pause 

白 rgak 

ポーズ/ブレークキー 

fBactT] 

space 

バツクスぺ'ースキ'一 

圍 

半角/全角/漢字キー 

llnserlj 

インサートキー 

國 

タブキー 

joeletej 

デリートキー 

jCaps Lockl 

1 ま a J 

キャップスロック/英数キー 

1 t !? S ! Ei ] 

ホームキー 

を Shiftj 

シフトキー 

[画] 

エンドキー 

问 

コントロ ■ ールキ'一 

ド 8 叫 j 

ページアップキー 

间 

Windows キー 

固 

ページダウンキー 

昼 

アプリケーションキー 

H 国圖圈：力-ソル移動キ- 

| a '|| 

オルトキ'一 

[Num 

1 Lock 

ニューメリックロックキー 

お変換 

無変換キー 

同 

エフエヌキー 


キーボード 




























◎特殊なキーの使いで 


キー 操作 

説 明 

【Sh け t 】 十に aps Lock 】 

一度押すと Caps Lock ランプび点 
灯し、アルファベットを入力すると大 
艾宇び入力されます。 

わう一度押すと Caps Lock ランプ 
び消灯し、アルファベットを入力する 
とル文字び入力されます。 

【半角/全角/漢字】 

( MS - IME 200 0、 MS - IME 2002、 

IME 2003使巧時のみ） 

一度巧すと日本語入カシステムび才 
ンにな0、曰本語び入力でさるよラ 

になります。 

ちラー度押すと日本語入カシステム 
びオフにな0、日本語げ入力でをな 
くなります。 

[ Alt ] + 

【カタカナひらびな/□ーマ字】 

日本語入カシステムびオンになって 
いるとさ、一度押すとかな入カモー 
ドになり、キー上面のかな艾字で曰 
本語を入力できるようになります。 

ちラー度巧すと n —マ字入カモード 
になり、キー上面のアルファベットの 
組み合わせで曰本語を入力でさる 
よラになります。 

[Num Lock ] 

一度押すと Num Lock ランプげ点 
灯し、テンキーの数字び入力でさる 
ようになります。わラー度押すと 
Num Lock ランプび消口し、テンキー 
の記号を入力したり、キーに刻印さ 
れている機能を使用することげでき 

るよラになります。 

【Scroll Lock ] 

一度押すと Scroll Lock ランプび点 
灯し、ちラー度押すと消なします。 

アプ U ケーシヨンによって機能び異 

なります。 
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キーボード 



©ホットキー機能 （【 Fn 】 の使い方）_ 

テンキー化き PS /2 小型キーボード、またはテンキー付き USB 小型キー 
ボードをお使いの場合は、 【 Fn 】 と他のキーを組み合わせることで、設定を 
キー操作で簡単に調整することができます。これをホットキー機能とい 
います。 


キー 操作 

機 能 

説 明 

【 Fn 】 +【 t 】 

Page Up 

【 PgUp 】 の役割 

【 Fn 】 +【 i 】 

Page Dn 

【 p 巨加】の役割 

【 Fn 】 + 卜】 

Home 

[ Home ] の役割 

【 Fn 】 + 【一】 

End 

【 End 】 の役割 


キーボー ドの設定 


Windows でキーボードをより使いやすく設定することができます。設定 
について詳しくは、 Windows のヘルプをご覧ください。 


キー 操作 

説 明 

【Caps Lock ] 

日本語入カシステムがオンになって 
いるとさ、一度巧すと英数字げ入力 
されるよラにな0ます。 

【カタカナひ5びな/□ーマ字】 

日本語入カシステムびオンになって 
いて英数字が入力されるモードになっ 
ているとき、一度押すとひらびなや 
カタカナを入力できるようになります。 

[ Fn ] 

(テンキー付き PS /2 小型キーボード、 

テンキー付を US 己ル型キーボードのみ） 

他のキーと組み含わせて機能を実 
行します。 


本慧震各部 


キーボード 


57 




マゥス 

ここでは、マウスの使用方まについて説明します。 
参照/マウス-* • Windows のヘルプ 


マウスについて 


本機に添付されるマウスじは、スクロールボタン付きマウスとホセン 
サ ー USB マウスがあります。 


■ス クロール マウス 


ホボタン 



■光センサー USB マウス 


ホボタン 



マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 
がない場合は左ボタンを使います。 

广 。チェックク- - 

光センサー USB マウスをお使いになる場合、次のような素材の表面では 
正しく動作しない場合があります。 

-鏡、ガラス面など反射しやすいもの 
-表面が白いもの 

-透明、半透明な素材を含む光沢があるもの 
-網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの 
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マウス 



◎スクロールボタンの使い方 


スクロールマウスの 場合、 スクロール ボタンを上に押し続けたり、手前へ 
引き続けることで上下に スクロール します。 

ホセンサー USB マウスの場合は、スクロールボタンを上方向に回転させ 
たり、下方向へ回転させることで上下にスクロールします。 

また，スクロ ールボタンをクリックしたり、押し続けたときにスクロ ール 
アイコンが表示されます。その場合は、 S 角マークの方向にマウスを動か 
すと画面を上下じスクロールさせることができます。スクロールボタン 
を再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。 

广り チェックク- 、 

スクロールボタンはアプリケーシヨンによっては巧用できない場合が 
あります。 


本体の構成各部 


マウス 
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ディスプレイ 

本機に接続できるディスプレイの種類と、表示できる解像度と表示色に 
ついて説明しています。また、グラフィックアクセラレータの機能を使つ 
て、複数のディスプレイを1つの面面として使用したり、同じ面面を表示 
する機能について説明しています。 


使用上のを意 


. 本機では、デジタルインターフェイスを持つディスプレイとアナログ 
インターフェイスを持つディスプレイを同時に利用することはできま 
せん。 

-別売のディスプレイ PC - KM 174、 PC - KM 212 は使用できません。 

. リフレッシュレート（垂直走査周波数)の設定値はセットアップが完了 
したときじ、本体とディスプレイの化み合わせで最も適した値に自動 
的に設定されます。通常ご使用じなるときは設定を変更しないでくだ 
さ I 、機種によってはリフレッシュレート（垂直走査周波数)の設定を 
「画面のプロパティ」で変更できる場合があります力';、ディスプレイが 
サポートしていないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れるこ 
とがあります。 


画面表示の調整 


液晶ディスプレイで、文字がじじむときや縦縮状のノイズなどがあると 
きは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイじ添かのマニュ 
アルをご覧じなり、ディスプレイを調整してください。 

• 液晶ディスプレイ （F17M02) をアナログあ晶ディスプレイとして使用 
した場合、またはアナログ液晶ディスプレイ （F15K02、F17K02) の場合 

「画面調整用 BMP ファイル」力';「アプリケーション CD - ROM 」 じ格納さ 
れています。詳しくは、ディスプレイじ添付のマニュアルをご覧くださ 
い。 

•液晶ディスプレイ （F17M02) をデジタル液晶ディスプレイとして使用 
した場合 

画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。 

•アナログ液晶ディスプレイ （LCD1560V、LCD72V、LCD92VM) の場合 

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しく 
は、ディスプレイじ添がの マニュアルを ご覧ください。 




解像度と表 亦 色は、本機の グラフィックアクセラレータのサポー トする 
解像度と表示色です。ま際じ表示できる解像度と表示色は接続するディ 
スプレイじより異なります。ディスプレイごとの表示能力は、ホの表をご 
覧ください。 

「巧 チェックク- . 

液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも、解像度を小さく 
設定した場合は、拡大表示となることがあります。拡大表示では、で字の 
線や太さが不均一になったり、ぼやけた感じになることがあります。 


解像度と表示ら a 1 


^1： Windows XP では 640X480 ドットおよび256色の表巧には設定の変更が必要で 
す。 

^3^2：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。 LCD1 日 60V、F1 日 K02 では、 
ディザリング機能により、約1，619で色を実現しています。 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波数 

[kHz] 

垂直走査 

周波数 

[Hz] 

LCD 

1已 60V 

F 1 巳 KO 吕 


2己巨色*1 

31 '己 

60 

〇 

〇 

640 X 480*' 

己己.己3巨色 

37.5 

7已 

〇 

〇 


1，677万色※2 

43.3 

8已 

X 

X 


2已巨色* 1 

37.9 

60 

〇 

〇 

800 X 600 

己已.已3扫色 

4巨.目 

7巳 

〇 

〇 


1,己77万色^2 

53.7 

8已 

X 

X 


2己巨色*1 

48.4 

60 

〇 

〇 

1 .024 X 76 扫 

己己.己3巨色 

巨0.0 

7巳 

〇 

〇 


1，677万色※2 

68.7 

8已 

X 

X 


2己巨色*1 

巨4.0 

60 

X 

X 

1.280 XI ,024 

6己,己3巨色 

80.0 

7已 

X 

X 


1,己77万色^2 

91.1 

8已 

X 

X 


2已巨色*1 

75.0 

60 

X 

X 

1,600 X 1,200*^ 

己已，已3巨色 

93.8 

7巳 

X 

X 


1,己77万色^2 

106.3 

8巳 

X 

X 


15型お晶デイスプレイの場合 


本体の構成各部 


ディスプレイ 





■17 型液晶ディスプレイの場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波数 

[ kHz ] 

垂直走査 

周液数 
[ Hz ] 

F 17 K 0 己 

LCD 

7己 V 

F 17 M 02 

デジタル 

アナ□グ 


2已巨色*1 

31 '己 

扫〇 

〇 

〇 

D 

a 

640 X 480*1 

6已，已3巨色 

37.己 

7已 

〇 

〇 

■ 

a 


1.677万色※2 

43.3 

8已 

X 

X 

■ 

■ 


2已巨色*1 

37.9 

60 

〇 

〇 

D 

a 

800 X 600 

已已，己3巨色 

4巨.目 

7巳 

〇 

〇 

■ 

a 


1 .日77巧色※2 

已 3. 7 

8已 

X 

X 

■ 

■ 


2已巨色*1 

48.4 

60 

〇 

〇 

D 

a 

1 .024 X 76 扫 

己已，已3巨色 

巨0.0 

7巳 

〇 

〇 

■ 

a 


1 .已77万色※2 

68.7 

8已 

X 

X 

■ 

■ 


2已扫色*1 

巨4.0 

60 

〇 

〇 

D 

a 

1.280 XI ,024 

6已，已3扫色 

80.0 

7巳 

〇 

〇 

■ 

a 


1 .己77万色※2 

91.1 

8已 

X 

X 

X 

X 


吕已6色*1 

75.0 

60 

X 

X 

X 

X 

1,600 X 1,200 

已已，己3巨色 

93.8 

7巳 

X 

X 

X 

X 


1 .己77万色※2 

106.3 

8已 

X 

X 

X 

X 


《1 : Windows XP では 640 X 480 ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要で 

す。 

《2:グラフイックアクセラレータの持つ最大発色撒です。 F 17 K 02、 LCD 72 V 、 F 17 M 02 
では、ディザリング磯能により、約1，61目で色を実現しています。 
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ディスプレイ 







■19 型あ晶デイスプレイの場合 


解橡度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波数 

[ kHz ] 

垂直走查 

周液数 
[ Hz ] 

LCD 92 VM 


2已巨色^1 

31 ' 已 

60 

〇 

640 X 480*1 

6已，已3己色 

37.己 

7已 

〇 


1 .日77万色※2 

43.3 

8已 

X 


2已巨色^1 

37.9 

60 

〇 

800 X 600 

已已，已3己 

46.9 

7已 

〇 


1 .已77万色 

53.7 

85 

X 


2已巨色^1 

48.4 

60 

〇 

1 ,024 X 768 

己已，已3己 g 

60.0 

75 

〇 


1.677万色※2 

68.7 

8己 

X 


2已巨色^1 

巨4.0 

60 

〇 

1 ,280 X 1 ,024 

已已，已3己 

80.0 

75 

〇 


1.677万色※2 

91.1 

8己 

X 


吕已巨色^1 

75.0 

60 

X 

1 ,600 X 1 ,200 

己已，已3己 g 

93.8 

75 

X 


1 .已77万色※2 

106.3 

85 

X 


《1 : Windows XP では 640 X 480 ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要で 
す。 

^^2:グラフイックアクセラレータの持つ最大発色数です。 LCD 92 VM では、デイザリン 
グ機能により、約1，619で色を実現しています。 


本体の構成各部 


ディスプレイ 
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■17 型 CRT ディスプレイの場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波激 
[ kHz ] 

垂直走査 

周液数 
[ Hz ] 

FE 770 


2 已巨色* 

31 '己 

扫〇 

〇 

640 X 480* 

6 已，已 3 巨色 

37 .己 

7 已 

〇 


1.677 万色 

43.3 

8 已 

〇 


2 已巨色* 

37.9 

60 

〇 

800 X 600 

6 已，已 3 巨色 

4 巨.目 

7 巳 

〇 


1.677 万色 

已 3. 7 

8 已 

〇 


2 已巨色* 

48.4 

60 

〇 

1 .024 X 76 扫 

6 已，已 3 扫色 

巨 0.0 

7 巳 

〇 


1.677 巧色 

68.7 

8 已 

〇 


2 已巨色* 

巨 4.0 

60 

〇 

1.280 XI ,024 

已已，己 3 巨色 

80.0 

7 已 

X 


1.677 万色 

91.1 

8 已 

X 


2 已巨色* 

75.0 

60 

X 

1.600 X 1,200 

已已，己 3 巨色 

93.8 

7 巳 

X 


1.677 万色 

106.3 

8 已 

X 


※： Windows XP では 640X480 ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。 
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ディスプレイ 






■別売のディスプレイを使う場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波数 

[ kHz ] 

垂直走査 

周液数 
[ Hz ] 

デジタルデイスブレイ 

アナ□グディスプレイ 


2已巨色* 1 

31 '己 

扫〇 

〇 が 

〇※2 

640 X 480*1 

6已，已3巨色 

37.己 

7已 

X 

〇※2 


1.677万色 

43.3 

8已 

X 

〇※2 


2已巨色* 1 

37.9 

60 

〇※2 

〇※2 

800 X 600 

6已，已3巨色 

4巨.目 

7巳 

X 

〇※2 


1.677万色 

已 3. 7 

8已 

X 

〇※2 


2已巨色* 1 

48.4 

60 

〇 が 

ぴ2 

1 .024 X 76 扫 

6已，已3扫色 

巨0.0 

7巳 

X 

ぴ2 


1.677巧色 

68.7 

8已 

X 

〇※2 


2已巨色* 1 

巨4.0 

60 

〇 が 

〇※2 

1.280 XI ,024 

已已，己3巨色 

80.0 

7已 

X 

〇※2 


1.677万色 

91.1 

8已 

X 

〇※2 


2已巨色* 1 

75.0 

60 

。ぷ2》3 

〇※2 

1,600 X 1,200 

已已，己3巨色 

93.8 

7巳 

X 

〇※2 


1.677万色 

106.3 

8已 

X 

〇※2 


《1: Windows XP では、 640X480 ドットおよび、256色の表示には設定の変更が必要で 

す。 

《2:グラフ ィ ックアクセラレータのサポートする解像度と表示色です。実際にま示で 
きる解像度と表示色は接続するディスプレイにより異なりまず。 

また、液晶ディスプレイでは、サポートずる最大解像度よりも小さく設定した攝合 
はお大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一になっ 
たり、ぼやけた感じになることがあります。 

《3: GeForce4 MX440 モデルでは、設定できません。 

地 

実際に表示できる解像度と表示色じついて詳しくは、お使いのディスプ 
レイじ添付のマニュアルをご覧ください。 


本体の構成各部 


ディスプレイ 
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別売のディスプレイを使う 


本機には別売のディスプレイも接続することができます。別売のディス 
プレイを使用する場合は、「解像度と表示色」 （ P .61) を参考に、適合する 
ディスプレイを使用してください。 

お使いじなるディスプレイのインターフェイスじよって接続するコネ 
クタが異なります。それぞれのインターフェイスじ接続できるコネクタ 
はホの通りです。 

「り チェックク- 

( お使いの機種によっては、変換ケーブルが必要になります。 J 


参アナログインターフェイスのディスプレイを接続する場合 

本体のアナログ RGB コネクタじ接続してください。 

RADEON X300 SE モデルの場合は、 DMS-59 コネクタじ、添がのアナ 
ログケーブル（デュアルディスプレイ巧応)で接続してください。 
GeForce4 MX 440 モデルの場合は、 LFH コネクタじ、添がのアナログ 
ケーブル (TwinView 用）を接続する必要があります。 

参デジタルインターフIイスのディスプレイを接続する場合 

DVI-D ボードモデルの場合は、 DVI-D コネクタじ接続してください。 
RADEON X300 SE モデルの場合は、 DMS-59 コネクタじ、別売の専用 
コネクター DVI-D (メス）デジタルディスプレイケーブルで接続して 
ください。 

GeForce4 MX 440 モデルの場合は、 LFH コネクタじ、別売の専用コネ 
クタ ー DVI-D (メス）デジタルディスプレイケーブルを接続する必要が 
あります。 

〇チェック ク -, 

本体が、ディスプレイにあわせて正しく設まされていないと、ディスプレ 
イに何も表示されないことがあります。 


参照/接続する DV ロネクター r 本体背面 (P.28) 


DVI (Digital Visual Interface) は、新しく作成された業界標準仕様のビデ 
才信号用インターフェイスです。 DVI-I(Inte 呂 rated) は、デジタルビデオ信 
号とアナログビデオ信号を、同じコネクタ内に収容し、出力することがで 
きます。 DVI-D (Digital) は、デジタル信号のみ化力することができます。 
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ディスプレイ 


RADEON X 300 SE モデルまたは GeForce 4 MX 440 モデルでは、 2 台の 
ディスプレイを本磯に接続して表示を切り替えながら使うことができま 
す。 

また、同じ画面を2台のディスプレイに表示したり、2台のディスプレイを 
使って、ひとつの画面として表示することができます。 

参照/ •表示するディスプレイを切り替えて使う 一 r 表示するディスプレイの切り 
替え」 （P.67) 

•同じ画面を2台のディスプレイに表示する一 r クローンモード機能を巧う J 

(p.68) 

.2 台のディスプレイをひとつの画面として表示する 一「デュアルディスプレ 
イ機能を使う」 (p.70、p.73) 


表示するディスプレイの切り替え 


RADEON X 300 SE モデルをお使いの場合、2台のディスプレイを接続し 
て、画面の出力先を切り替えて使用することができます。 

「り チェックク- 、 

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを巧わないでくだ 
さい。画面の切り替えを巧った場合は、動画再生のソフトウエアを巧起動 
してください。 


7 2台のディスプレイを接続し、電源を入れる 

参照/別売のディスプレイなどを接続するには一「別売のディスプレイを使う」 

(p.66) 

2 本機の電源を入れる 

3 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー「コント ロール パネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」一►「画面」をクリック 

- Windows 2000 の場合 

「スタート」ボタンー「設定」一「コントロールパネル」をクリック 
し、「画面」をクリック 
「画面のプロパティ」が表示されます。 

ディスプレイ 


本体の構成各部 


4 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンまたは r 詳細」ボタ 
ンをク U ック 

5 「ATI 画面」タブをクリック 

ディスプレイの接続状態が表示されます。 

6 表示するディスプレイの匹 F ■をクリックしてにする 

複数の匹 F ■をクリックすることで同時表示することができます。 

7 「0K」 ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

8 「はい」ボタンをクリック 

9 「0K」 ボタンをクリック 

これで画面の出力先の切り替えは完了です。 


クローンモード機能を使う 


RADEON X 300 SE モデル、または GeForce 4 MX 440モデルをお使いの 
場合、2台のディスプレイを接続したときに、同時に同じ画面を表示でき 
るクローンモード機能が利用できます。2台のディスプレイじ同時に同じ 
画面を表示できるので、プレゼンテーションをするときなどじ便利です。 

'0 チェックク- 

I 画面の解像度によっては、クローン表示にならない場合があります。 I 

©RADEON X300 SE モデルの場合 

クローンモードを利用するには、画面を表示するディスプレイのオン/ 
オフ、プライマリ/セカンダリを次の手順に従って設定します。 

1 2台のディスプレイを接続し、電源を入れる 

参照/別売のディスプレイを接続するには一 r 別売のディスプレイを使う」 (P.66) 


2 本機の電源を入れる 
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ディスプレイ 



3 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コント ロール パネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」-►「画面」をクリック 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「設定」一►「コント ロール パネル」をクリック 
し、「画面」をクリック 
「画面のプロバティけ嗦示されます。 

4 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンまたは r 詳細」ボタ 
ンをク U ック 

5 「 ATI 画面」タブをクリック 

表示するディスプレイの接続状態が表示されます。 

6 表示するディスプレイの匹 F ■をクリックして^にする 

表示を全てオフじすることはできません。どれかひとつはオンの 
状態になっています。 

7 表示するディスプレイの下の回けライマリ）または贊(セカン 
ダリ）をクリック 

广な チェックク-, 

( 全てをセカンダリに設ますることはできません。 1 


1 


S 「 OK 」 ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

9 「はい」ボタンをクリック 
10 「 OK 」 ボタンをクリック 

設定が有効じなり 、クローン 表示じなります。 

© GeForce 4 MX 440モデルの場合 

GeForce 4 MX 440モデルをお使! ■ 、の場合、 クローンモー ド機能はデュア 
ルディスプレイ機能の一部として動作します。詳しくは「デュアルディス 
プレイ機能を使う ( GeForce 4 MX 440の場合)」 ( p .73) をご覧ください。 


本体の構成各部 


ディスプレイ 


デュアルディスプレイ機能を使う （RADEON X 300 SE モデルの場合) 


デュアルディスプレイ （Dual Display ) 機能とは、2台のディスプレイを 
使って、ひとつの画面として表示できる機能です。2台のディスプレイを 
続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。 


デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイじ表示する 
機能とは異なります。 

チェックク-, 

-本機のデュアルディスプレイ機能は、ホのディスプレイでご巧用にな 
ることができます。異なる型番のディスプレイの組み合わせや、一 覧 
においディスプレイの組み合わせの場合は、デュアルディスプレイ表 
示にならないことがあります。 

-15型液晶ディスプレイ： F15K02、LCD1560V 
-17型液晶ディスプレイ： F17M02、F17K02、LCD72V 
-19型液晶ディスプレイ： LCD92VM 
-17型 CRT ディスプレイ： FE770 

-画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示にならない場合 
があります。 

-別売のま用コネクター DVI-D (メス）デジタルディスプレイケーブル 
をご使用の場合、デュアルディスプレイ機能はご巧用になれません。 

V_ _ _ J 


◎デュアルディスプレイ機能を使う準備_ 

画面を表示するディスプレイのオン/オフ、プライマリ/セカンダリを 
ホの手順で設定してください。 

1 2台のディスプレイを接続し、電源を入れる 

参照/別売のディスプレイを接続するには一 r 別売のディスプレイを使う」 (P.66) 

2 本機の電源を入れる 
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ディスプレイ 


3 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コント ロール パネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」-►「画面」をクリック 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「設定」一►「コント ロール パネル」をクリック 
し、「画面」をクリック 
「画面のプロバティけ嗦示されます。 

4 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンまたは r 詳細」ボタ 
ンをク U ック 

5 「 ATI 画面」タブをクリック 

ディスプレイの接続状態が表示されます。 

6 表示するディスプレイの匹 F ■をクリックして^にする 

表示を全てオフじすることはできません。どれかひとつはオンの 
状態になっています。 

7 表示するディスプレイの下の回けライマリ）または贊(セカン 
ダリ）をクリック 

广な チェックク-, 

( 全てをセカンダリに設ますることはできません。 1 


1 


S 「 OK 」 ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

9 「はい」ボタンをクリック 
10 「 OK 」 ボタンをクリック 

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能を使う準備が終了しまし 
た。 

ディスプレイ 


本体の構成各部 


◎デュアルディスプレイ機能の使い方 

デュアルディスプレイ機能を使うじは、本機の電源を入れる前じあらか 
じめ本機にディスプレイを接続してください。 

1 巧の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー「コントロールパネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」一►「画面」をクリック 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー「設定」一「コントロールパネル」をクリック 
し、「画面」をクリック 
「画面のプロパティ」が表示されます。 

2 「設定」タブをクリック 

3 「2」と表示されたディスプレイのイラストををクリック 

4 表示されたメニューから r 接続」をクリック 

5 「適用」ボタンをクリック 

6 「 OK 」 ボタンをクリック 

これでデュアルディスプレイ機能を使用することができます。 

◎デュアルディスプレイ機能の解除_ 

「デュアルディスプレイ機能の使い方」と同様の手順で解除してくださ 

い。 
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ディスプレイ 


GeForce 4 MX 440 モデルをお使いの場合、 2 台のディスプレイを接続し 
て同時に使用できる、デュアルディスプレイ機能が利用できます。 
デュアルディスプレイ機能にはホのモードがあります。 


•1 つのディスプレイ . 1台のディスプレイじ表示する 

•クローン . 2台のディスプレイじ同じ内容を表示 

する 

•水平スパン . 2台のディスプレイを1台の横長の 

ディスプレイとして表示する 

•垂直スパン . 2台のディスプレイを1台の縦長の 

ディスプレイとして表示する 


. デュアルビュー （ DualView ) ...2 台のディスプレイをひと続きのデス 

クトップ画面として表示する 

◎デュアルディスプレイ機能利用上のごま意_ 

-本機のデュアルディスプレイ機能は、ホのディスプレイでご利用じな 
ることができます。異なる型番のディスプレイの組み合わせや、一覧に 
無いディスプレイの組み合わせの場合は、デュアルディスプレイ表示 
じならないことがあります。 

•15 型液晶ディスプレイ: F 15 K 02. LCD 1560 V 
•17 型液晶ディスプレイ: F 17 M 02. F 17 K 02. LCD 72 V 
•19 型液晶ディスプレイ: LCD 92 VM 
•17 型 CRT ディスプレイ: FE 770 

. デュアルディスプレイ機能利用時（クローン、水平スパン、垂直スパン、 
デュアルビュー （ DualView ) じ、プライマリモニタとセカンダリモニタ 
で個別の解像度•色数の設定はできません。 

-ネイティブ解像度 (1,024 X 768 あるいは1，280 Xl ，024) な下の解像度を 
選択した場合は、ビデオカード側でフルスクリーンじあ大(スケーリン 
グ)表示されます。 

-デュアルディスプレイ機能利用時、 Direct 3 D および OpenGL は、ソフ 
トウェアモードで動作します。ハードウェアオーバーレイや 3 D アクセ 
ラレーションは、サポートしておりません。 

-動画の再生中やアプリケーション使用中に表示モードを変更しないで 
ください。いったん終了してから表示モードを変更してください。 

. デュアルディスプレイ機能利用時に、スタンバイ状態でディスプレイ 
を取り外さないでください。スタンバイからの復帰後に正常に表示さ 
れません。 


本化の構成各部 


ディスプレイ 






. 別売の専用コネクター DVI - D (メス）デジタルディスプレイケーブルを 
ご f 吏用の場合、デュアルディスプレイ機能はご利用になれません。 

◎デュアルディスプレイ機能の使い方_ 

デュアルディスプレイ機能のモードの変更は、ホの手順で斤ってくださ 

い。 

デュアルディスプレイ機能を使うじは、本磯の電源を入れる前に、あらか 
じめ本機にディスプレイを接続してください。 

チェックク- 、 

2台目のディスプレイを接続した後、初めて起動したときに 「NVIDIA 
nView セットアップウィザードへようこそ!」と表示されます。は降、説明 
を読みながらか要な機能の選択を巧ってください。 


7 巧の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリックし、「デス 
クトップの表示とテーマ」一►「画面」をクリック 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー「設定」一「コントロールパネル」をクリック 
し、「画面」をクリック 
「画面のプロパティ」が表示されます。 

2 「設定」タブをクリックし、 r 詳細設定」ボタンまたは r 詳細」ボタ 
ンをク U ック 

3 「 GeForce 4 MX 440」 タブをクリック 

画面が表示されます。 

4 「 nView 」 を選択して、 「 nView モード」から切り替えたいモード 
を選択してクリック 

5 「適用」ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 

6 「はし、」ボタンをクリック 


ディスプレイ 


7 「0 K 」 ボタンをクリック 

画面表示が切り替わって、選択したモードで表示されます。 


ディスプレイの省電力機能 


本磯は 、 VESA (Video Electronics Standards Association ) で定義され 
ているディスプレイの省電カモード （ DPMS : Display Power Manage ¬ 
ment System ) にが応しています。 

工場出荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がない状態が続く 
と、約20みでスタンバイ状態にするように設定されています。 

参照/ディスプレイの省電力機能一 Windows のヘルプ 

尸むチェックク- 

-省電力機能に対応していないディスプレイでは、本機能は使用できま 
せん。ディスプレイに損傷を与える可能性がありますので、ご利用の 
前にディスプレイに添がの マニュアルを ご覧ください。 

-「電源の管 i 里のプロパティ」の巧こ夕の電源を切る」と r 画面のプロバ 
ティ」の「スクリーンセーパー」タブの「スクリーンセーパー」の「待ち 
時間」に同じ時間を設定しないでください。 

V_ y 

本機はエネルギー スターじ 巧応していますので、省エネルギーのためエ 
場出荷時にスタンバイ状態じなるようじ設定してあります。 


本体 G 震各部 


ディスプレイ 
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A — ドディスク 

へー ドディスクとは Windows やアプリケーシヨンなどのソフトウエア 
や、作成したデータを磁気的に記録して、読み出すための装置です。 


使用上のを意 


-ハードディスクは、非常に精密に作られています。特に、データの読み 
書き中（アクセスランプの点灯中）じは、少しの衝撃が故障の原因じな 
る場合がありますので注意してください。 

-お使いのモデルじよっては、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り 
当てられていな t 作貢域が表示されている場合があります。この領域は 
再セットアップ時に必要じなる「再セットアップ領域」ですので、「ディ 
スクの管理」から削除など操作を斤わないでください。 

この領域の削除方法じついては『活用ガイド再セットアップ編』の 
「 PART 2 付録」をご覧ください。 

参照/ディスクの管理-* ■Windows のヘルプ 


ハードディスクのバックアップ 


ハードディスクが故障すると、大切なデータが一瞬じして使えなくなっ 
てしまうことがあります。特に、自分で作成したデータなどは、再セット 
アップしても元どおりじはできません。大切なデータは、フロッピーディ 
スクや CD - R 、 CD - RW などの、ハードディスクな外の媒体に定期的にバッ 
クアップ（コピー）をとっておくことをおすすめします。 

また、本機にはハードディスクの内容をバックアップする機能やアプリ 
ケーシ3ンが添付されています。 

■ StandbyDisk 

ハードディスク（プライマリマスタ）の内容を増設ハードディスク（プラ 
イマリスレーブ）じ自動的にバックアップします。ハードディスクの障喜 
発生時に増設ハードディスクじ最終バックアップしたときの状態に復元 
できます。増設ハードディスク （ S 虹 ndbyDisk あり）を搭載したモデルで 
ご利用になれます。 

参照/『ま用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「StandbyDisk」 


ハードディスク 


■ StandbyDisk Solo 

ハードディスク内じある第 1 パーティション （ C ドライブ)の使用領域とほ 
ぼ同じ容量をバックアップ先（スタンバイ-エリア）として同パーティ 
ション内に確保し、自動的に使用領域をバックアップします。稼動中のシ 
ステムじ障害が起きた際、スタンバイ.エリアからシステムを起動しシス 
テムを復旧することが可能です。 

ハードディスク （StandbyDisk Solo あり）を搭載したモデルでご利用じ 
なれます。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーションの概要と削除/追加」の 
「StandbyDisk Solo 」 

■ StandbyDisk Solo RB 

广 A チェックク- 

I StandbyDisk Solo RB は 、 Mate J には添がされていません。 I 

ハードディスク内じある第1パーティションにドライブ)の使用領域とほ 
ぼ同じ容量をバックアップ先(な後スタンバイ.エリア）として同パー 
ティ ショ ン内に確保し、使用領域のバックアップを斤います。稼動中のシ 
ステムじ障害が起きた際、スタンバイ.エリアからシステムを起動するこ 
とで、ハードウェア障喜である力\あるいはソフトウェア障喜であるかを 
絞り込むことが可能です。 

参照/『活用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーションの概要と削除/追加」の 
「StandbyDisk Solo RB 」 

■ミラーリング ( RAID 1) 機能 

2 つの ハードディスクじ同じ内容のデータをリアルタイムで書き込みま 
す。常に同じデータを2 つの ハードディスクじ保持することじよってデー 
夕を保護しますので、一方のハードディスクじ故障があっても、他方の 
ハードディスクで作業を継続することができます。 RAID モデルでご利用 
じなれます。ただし、ハードディスクパスワード機能は利用できません。 

参照/.い、_ドディスク （ RAID モデルの場合)」 （ P.79) 

.『Mate /Mate J 電子マニュアル』の 「「 FastCheck モニタリングユーティ 
リティ」について」 


ホ体の構成各部 


ハードディスク 
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■ハードディスク障害時のバツクアツプ機能 

ハー ド ディスクの 異常を監視します ( SMART ® 能)。標準装備されている 
ハードデイスクは、 S . M . A . R . T(Self Monitoring , Analysis and Reporting 
Technology ) にが応しています。 


ハードデイスクのメンテナンス 


本機には、ハードディスクの障喜を検出したり、アクセス速度を保つため 
のメンテナンスソフトが組み込まれています。 

ハードディスクじ障菩や断片化があった場合、可能な範囲で修復するこ 
とができます。 


参照/ /\—ドディスクのメンテナンスについて- 

じ舌用ガイドソフトウエア編』の r メンテナンスと管巧」の r ハードディスク 
のメンテナンス」の r その他のメンテナンス」 


ハードディスク 



A 


A — ドディスク 

(RAID モデルの場合) 


1 


ハードディスクを使用するじあたっての基本的な注意じついては、「ハー 
ドディスク」の「使用上の注意」 (P.76) をご覧ください。 

◎バックアップについて 

本機は、2 つの ハードディスクじ常に同じデータを保持することじよって 
データ保護を斤いますが、システムファイル自体に問題がある場合は 
バックアップした他方のハードディスクからも Windows を立ろ上げる 
ことができなくなります。そのため、重要なデータファイルじついては、 
CD - R や DVD - R 、 またはサーバなどじバックアップを取ることをおすす 
めします。 

をお/バックアップについて¬ 
- 『活用ガイドソフトウェア編 J の r メンテナンスと管王里」 

• Windows のヘルプ 

◎不良セクタ、スキップセクタについて 

スキップセクタじついては、スキャンディスクやデフラグでファイルを 
正常に房した内容もバックアップされますので、 RAID を意識することな 
くご利用いただけます。 

广心 チェックク- . 

I RAID モデルでは、/、ードディスクパスワード機能は利用できません。 I 


本体の構成各部 


ハードディスク （ RAID モデルの場合) 


RAID について 


本機は、ミラーリング ( RAID 1) 機能じよって、2台のハードディスクじ同 
じ内容のデータをリアルタイムで書き込みます。そのため、片方のハード 
ディスクが故障しても、データはもう一方のハードディスクにも書き込 
まれるため、作業を継続して斤うことができ、ハードディスク内の情報を 
安全に保存できます。 

广り チェックク- 、 

-本機はミラーリング ( RAID1) のみに対応しています。 

- RAID モデルの A— ドディスク構成は、ミラーリングをする2台の 
ドディスクを1台として見せている（ディスクアレイの構築）た 
め、エクスプローラからは ソース ディスクの内容と、 バーテ ィシ ヨン 
構成のみ確認することができます。工場出荷時の状態では 、ソ ース 
ディスクとして第1チャネルマスタが設定されています。 

V_ J 

Raid (Redundant Arrays of Independent ( Inexpensive ) Disks , とは、 
ハードディスクなどの記憶装置を複数台組み合わせて同じ容量のデータ 
を安全に保存したり、読み書きの速度を高速化するための技術です。 
RAID じは、な下の種類 (RAID レベル）があります。 

- RAID 0(ストライピング） 

- RAID 1 ( ミラーリング） 

■ RAID 0+1 ( RAID 10) (ミラー化ストライピング） 

- RAID 5(分散パリティ付ストライピング） 
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ハードディスク （ RAID モデルの場合) 


FastCheck モニタリングユーテイリテイについて 


「 FastCheck モニタリングユーティリティ」は、ディスクアレイの管理を 
するューティリティです。工場出荷時では、スタートアツプ時に起動する 
ようじ設定されています。通常は、タスクトレイのアイコンとして表示さ 
れます。ディスクアレイの管理をする場合は、このアイコンをダブルク 
リツクしてくださ I 、なお、 「 FastCheck モニタリングユーティリティ」じ 
ついては、 『Mate /Mate J 電子マニュアル』の 「「 FastCheck モニタリング 
ユーティリティ」じついて」をご覧ください。 

「り チェックク- . 

本機を起動中は、 「FastCheck モニ タリングユーティリティ」を終了しな 
いでください。 


◎ディスクアレイの同期化_ 

ミラーリングしている2つのハードディスクの内容が完全に一致するか 
を確認するため、定期的にディスクアレイの同期化（シンクロナイズ）を 
斤う必要があります。ディスクアレイの同期化は、ハードディスクの物理 
的エラーを自動的にチユックしますので、できるだけ定期的に斤ってく 
ださい。 

1 「Fas に heck モニタリングユーテイリテイ」の「アレイ」タブを 
ク U ック 

2 「アレイ」アイコンをクリック 

3 マウスのホボタンをクリック 

4 「シンクロナイズ」をクリック 


本体 G 震各部 


ハードディスク （ RAID モデルの場合) 
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5 「はし、」ボタンをクリック 

ディスクアレイの同期化が始まります。 

〇チェックク-, 

-同期化中は 「FastCheck モニタリングユーティリティ」を終了させな 
いでください。 

-ディスクアレイの同期化で不一致が検出された場合、な降のイ乍業に悪 
影響があります。本機の信頼性を確イ呆するために、'必要なデータの 
バックアップをしたを、できるだけ早く巧セットアップをしてくださ 

い。 

-同期化を開始する場合は、省電力機能をオフにしてください。 

V_/ 


参照/ -再セットアップ前のを意一『巧用ガイド巧セットアップ編』 

-再セットアップー『巧用ガイド巧セットアップ編』 

◎エラーメ ッセー ジが出た場合 

ハー ドディスクが故障したという エラーメ ッセージが出た場合は、でき 
るだけ早く新しい ハー ドディスクと夕換した後、ディスクアレイを再構 
築け ビル ド）する必要があります。 ハー ドディスクの々換およびディス 
クアレイの再構築じついては、ご購入元、または NEC じご巧談ください。 
なお、事前に 「 FastCheck モニタリングユーティリティ」の「アレイ」タブ 
で、故障した ハー ドディスクのチャネル番号を確認しておいてください。 

义モで、ル’! - 

本機は Hot Swap 情源が入ったまま故障した M— ドディスクを交換） 

に対応していませんので、/\ - ドディスクを交換する場合は、本体の電源 
をいったん切り、電源プラグをコンセントからはく必、要があります。電源 
を入れたまま/\-ドディスクの交換を巧うと、本機が故障したり、感電の 
原因になりますので十みごま意ください。 


参照/ NEC のお問い合わせ先--『イ呆証規を&修巧に関するご案内 J 
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ハードディスク （ RAID モデルの場合) 


フ□ツピーティスクドライブ 

コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 
書き込んで保存することができます。 


フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなど 
で選択すると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯 
し続けたり、フォーマットしようとするとフォーマット開始までの時 
間が長くかかる場合があります。これは、フロッピーディスクの種類を 
判別しているためなので、処理が開始されるまでしばらくお待ろくだ 
さい。 

フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプ 
が点灯します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを 
取り出さないでください。ドライブの故障やデータの不具合の原因と 
なります。 

フロッピーディスクじ飲み物等をこぼした場合は使用しないでくださ 

い。 

フロッピーディスクは、利用するときじだけフロッピーディスクドラ 
イブじ入れてください。フロッピーディスクを長期間フロッピーディ 
スクドライブじ入れたままで使用すると、ほこりじよって読み書きエ 
ラーの原因じなります。 

同じ フロッピー ディスクを連続して使用しないでください。連続使用 
じより フロッピー ディスクじ劣化が生じ、読み書き エラーの 原因じな 
ります。 


本体の構成各部 


フロッピーディスクドライブ 


使用できるフロッピーディスクの種類 


フロッピーディスクには 2 DD 、2 HD の2種類の媒体があります。本磯で読 
み書き、またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。 


フ□ツ ピー デイ 
スクの種類 

客量 

Windows XP 

Windows 2000 

読み書を 

フォーマット 

読み書を 

フォーマット 

2DD 

640KB 

X 

X 

X 

X 

720KB 

〇 

X 

〇 

〇 

2HD 

1.2MB 

〇※ 

X 

〇※ 

〇※ 

1.44MB 

〇 

〇 

〇 

〇 


^3^:1.2]^6の媒体を利用する攝合、3モード対応フロ’ソピーデイスクドライバのセット 
了、、 J プが必要です。セットアップ方法については、「アプリケーション CD - ROM 」 の 
「 DRV 」 フォルダにある 「 README 」 をご覧ください。 


参照/フロッピーディスクのフォーマットー Windows のヘルプ 

立过 

.1.2 MB は、 1.2 MB (512 バイト/セクタ）と 1.25 MB (1，024バイト/セク 
夕）の2種類があります。 1.25 MB (1，024バイト/セクタ）は、 PC -9800 シ 
リーズでサポートしているモードです。 

-未使用のフロッピーディスクをフォーマットするじは多少時間がかか 
ります。 


フロッピーデイスクの内容の保護 


フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようじ 
するためじ，ライトプロテクト（書き込み禁止)ができるようじなってい 
ます。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み 
化しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要 
なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしてお 
く習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のようじ穴の開く 
方にスライドさせると、書き込み禁止じなります。 
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フロッピーディスクドライブ 




A 


CD / DVD ドライブ 


1 


CD / DVD ドライブ内のレンズじは触れなぃでくださぃ。指紋などの汚 
れじよって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。 
アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対■じ取り出さなぃでくださ 
V 、本機の故障の原因となります。 

ディスクの信号面(文字などが印刷されてぃなぃ面)じ傷を付けなぃよ 
うじ注意してくださぃ。 

特巧な形状のディスクや、ラベルが貼ってあるなど、重と V 巧ンスの悪 
ぃディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場 
合があります。このようなディスクは故障の原因となるため、使用しな 
ぃでくださぃ。 

Windows XP をお使! ■ 、の場合、 CD / DVD ドライブじディスクをセット 
すると、 「 Windows がま斤する動作を違んでくださぃ。」と表示される 
場合があります。その場合は、ま斤したぃ操作を違んでから 「 OK 」 ボタ 
ンをクリックしてくださぃ。どの操作を遠べばよぃかわからなぃ場合 
は、ウィンドウのを上の因をクリックしてくださぃ。 

スリムタワー型(バリュータイプ)で8センチ CD を利用する場合は、横 
置きじしてくださぃ。 

巿販の 12 cm ディスクへの変換アダプタを使用すると、 CD / DVD ドラ 
イブやディスクを破損することがありますので、使用しなぃでくださ 

い。 


本体の構成各部 


CD / DVD ドライブ 


各部の名称と役割 


這 

イジ X クトボタンや非常時デイスク取り出し穴の位置や形状は、モデル 
じよってイラストと多少異なる場合があります。 

◎スリムタワー型信拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)、ス 
リムタワー型（スタンダードタイプ)の場合 



非常時ディスクあり出し巧 
ディスクトレイイジ I クトボタン 

アクセスランプ 


. ディスクトレイイジェクトボタン 

トレイを出し入れするときじ使います。 

. アクセスランプ 

CD / DVD ドライブが動作しているときじ点灯します。 


尸〇チェックク- 

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジエクトボ 
タンを押さないでください。故障の原因となります。 


非常時ディスク取り出し巧 

CD / DVD ドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが 
出てこなくなった場合に使用します。 
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CD / DVD ドライブ 



◎スリムタワー型(バリュータイプ)の場合 


トレイ 
トボタン 

へッドフォン端子* 非常時ディスク取り出し巧 

^3^:へッ ド フォン 端子 やへ’ソ ド フォン ボリュームは、機種によっては、ない嗎合 
があります。 

-ディスクトレイイジエクトボタン 

トレイを出し入れするときに使います。 

-アクセスランプ 

CD / DVD ドライブが動作しているときに点灯します。 

厂〇チェックク- - 

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジエクトボ 
タンを巧さないでくださし^故障の原因となります。 

^- y 

-非常時ディスク取り出し巧 

CD / DVD ドライブのイジエクトボタンを押してもディスクトレイが 
出てこなくなった場合に使用します。 

. ヘッドフォン端子(〇) 

ミニプラグのステレオへッ ドフォンを接続します。 この 端子で聞く こ 
とができる のは、 音楽 CD の 再生音だけです。また、へッドフォンを耳に 
あてたままジャックの抜き差しをしないでください。 

-ヘッドフォンボリューム 

CD / DVD ドライブのへ ッ ド フォン 端子に接続した へッ ド フォンの 音 
量を調節します。 



1 


本体の構成各部 


CD / DVD ドライブ 



使用できるディスク 


お使!^ ) のモデルじより、内蔵の CD / DVD ドライブで使えるディスクは異 
なります。それぞれのモデルの CD / DVD ドライブで使用できるディスク 
は、ホの通りです。 


■使用できるディスク 


\ディスク 
ドライブ \ 

CD-ROM 
ビデオ CD 
フオト CD 
音楽 CD 

CD-R 

CD-RW 

DVD-ROM 
DVD-Vid 朗 

DVD-R 

DVD-RW 

DVD+R 
DVD+R 邮 

DVD- 

RAM 

CD - ROM ドライブ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

CD - R / RW ド'ライブ 

〇 

◎ 

X 

X 

X 

X 

CD - R/RW with 
DVD - ROM ドライブ 

〇 

◎ 

〇 

〇 

X 

A 

DVD スーパー 
マルチドライブ 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 


◎:読み込み/書さ込み巧 〇:読み込みのみ巧（書さ込み不可) 
X: 読み込み/書を込み不可 AiWindows XP のみ読み込み可 


■使用できるディスクの規格 


規格 

概要 

CD-ROM 

パソコンで見るためのデータげ入っている CD です。本機の 
CD / DVD ドライブは Windows 用 CD - R 日 M に対応しています。 
Macint 日 sh 用 CD - R 日 M は利巧できません;。 

CD-R 

データを書さ込むことがでさる CD です。 CD - R はデータを一 

CD-RW 

度だけ書き込むことびできます。 CD - RW はデータを繰り返し 
書さ換えることげでさます。 

ビデオ CD 

MPEG 1といラ圧縮方式で記録された動画用の CD です。 

フオト CD 

写真を最大1日〇枚まで記録できる追記型の CD です。 

音楽 CD 

一般の音楽 CD のことです。音楽 CD の一種で、音楽 CD にパソ 
]ンで見ることびできる艾きや画象び言強をされてし、る忙 D Extra 」 
びあ0ます。 

DVD-ROM 

パソコンで見るためのデータが入っている DVD です。 CD - 
R 日 M の約7倍(片面一層の場を）のデータ容量びあります。 

DVD-Video 

MPEG 2 といラ圧縮方式で記録された動画用の DV □です。 

DVD-R 

DVD+R 

データを一度だけ書さ込むことびでさる DVD です。 

DVD-RW 

データを繰り返し書き換えたり、追記できる DVD のことです。 

DVD+RW 

DVD + RVV のディスクは、 CD - R/RW with DVD - ROM ドライ 
ブで読み込むことがでさません。 

DVD-RAM 

データを繰り返し書さ換えたり、追記できる DV □のことです。力一 
トリツジに入ったディスクれ両面に記録できるディスクもあります。 
両面タイプのディスクでは、約日. 4 G 巨のデータを記録できまず 
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CD / DVD ドライブ 




◎DVD-R、DVD-RAM ディスク利用時のを意 


DVD - R および DVD - RAM ディスクじは、著作権法の定めじより私的録 
画補償金およびコピープロテクション （ CPRM : Copy Protection for 
Recordable Media ) が含まれたディスク (for Video ) と含まれないディ 
スク （for Data ) がありますので、ご購入の際にはご注意ください。 
DVD - RAM じは、力ートリツジなしのディスクと、 TYPE 1 (ディスク取 
り出し不可)、 TYPE 2( ディスク取り出し可能)、 TYPE 4( ディスク取り 
出し可能)の4種類があります。本機の CD / DVD ドライブでは、カート 
リツジなし、または力ートリツジからディスクを取り出せるタイプ 
( TYPE 2、 TYPE 4) のみご利用じなることができます。ご購入の際には、 
ご注意ください。 

片面 2.6 GB の DVD - RAM および、両面 5.2 GB の DVD - RAM は、読み込み 
のみ可(書き込み、フォーマツト不可)。力ートリツジから取り出せない 
タイプの DVD - RAM ディスクは使用できません。 

両面 9.4 GB の DVD - RAM ディスクは面ごとに 4.7 GB の記録/再生が可 
能です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出し 
て、裏返して使用してください。 


み込みと巧生 


本機の CD/DVD ドライブで、読み込みや再生ができるディスク じついて 
は、「使用できるディスク」 （ P .88) をご覧ください。 

本機で DVD - Video を再生するには、 「 WinDVD 」 をご利用ください。 
「 WinDVD 」 じついて 詳しくは、『活用ガイド ソフ トウエア編』の「アプリ 
ケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。 

◎ディスクち生時のま意 


DVD - Video を再生するときは、ディスプレイの解像度を 1,024 X 768 
ドットな下に設定してください。 

本機で記録した CD や DVD を他の機器で使用す る 場合、 フォーマット 
形式や装置の種類などじより使用できな V 、場合があります。 

他の機器で記録した CD や DVD は、ディスク、ドライブ、記録方まなど 
の状況じより、本磯では記録再生性能を保証できない場合があります。 
コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、 現を の Compact 
Disc の規格外の音楽 CD です。規格外の音楽 CD じついては、音楽の再 
生や音楽 CD の作成ができないことがあります。 


本体の構成各部 


CD / DVD ドライブ 
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• 本機で音楽 CD を使用する場合、ディスクレーベル面(こ Compact Disc 
の規格準拠を示す邸11マークの入ったディスクを使用してください。 
- CD (Compact Disc ) 規格外ディスクを使用すると、正常(こ再生ができ 
なかったり、音質が低下したりすることがあります。 

.CD TEXT のテキストデータ部は、読み出せません。 

-本機では、日本国内向け（リージ3ン 2) および地域制限なし（リージ3 
ン0(ゼロ））な外のリージョンコードの DVD は再生できません。 

-本機で再生できる CD , または DVD のディスクサイズは8センチと12セ 
ンチです。 


書き込みとフオーマツ 



本機の CD / DVD ドライブを使って、 CD や DVD への書き込み、書き換え、 
およびフォーマットをするには、 「 RecordNow 」 または 「 DLA 」 が必要で 
す。使用方法じついては『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケー 
ションの概要と削除/追加」の 「 RecordNow 」 または 「 DLA 」 をご覧くださ 

い。 


Windows XP をお使いの場合、 FAT 32 形までフォーマットしてある DVD - 
RAM ディスクへの書き込みじライティングソフトウェアは必要ありま 
せん。 ハー ドディスクや フロ ッピーディスクと同じようじ書き込むこと 
ができます。 


◎ごを意 


書き込みじ失敗した C に R 、 DVD - R 、 DVD + R ディスクは再生できなく 
なります。書き損じじよるディスクの捕償はできませんのでご注意く 
ださい。 

データの 書き込みをした後に、 データが 正しく書き込まれているか確 
認してください。 

作成したメディァのフォーマット形まや装置の種類などじより、他の 
CD / DVD ドライブでは使用できない場合がありますのでご注意くだ 
さい。 

お客様がオリジナルの CD - ROM 、 音楽 CD , ビデオ CD , および DVD - 
Video などの複製や改変を斤う場合、著作権を保有していなかったり、 
著作権者から複製•改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利 
用許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルの 
CD - ROM などの利用許諸条件や複製などじ関する注意事項じ従って 
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ください。 

コピーコント ロ ー ル CD などでは音楽 CD を作成できない場合がありま 
す。 


非常時のデイスクの取り出し方 


停電やソフトゥユアのま常動作などじより，ディスクトレイイジユクト 
ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク 
取り出し穴に太さ 1.3 mm 程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出 
すことができます。針金は太めのペーパークリツプなどを引き伸ばして 
代用できます。 

广り チェックク- 、 

強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確 
認してから巧ってください。 

\_ J 
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サウンド機能 

本機には音声を録音、再生するためのサウンド機能が内蔵されています。 
音声は外部の才ーディオ機器などから再生することができます。 

〇チェック ク -, 

スリムタワー型(バリユータイプ)をご利用の場合、音声再生にはが付け 
スピーカが必、要です。 


音量の調節 


音量の調節じは、内蔵スピーカボリュームで調節する方法とボリューム 
コントロール じよる方法があります。 

◎ 内蔵 スピーカ ボリ ュームで 調節す る_ 

スリムタワー型搞あ張性タイプ）、スリムタワー型(高機能タイプ）また 
はスリムタワー型（スタンダードタイプ）じはスピーカが内蔵されていま 
す。内蔵スピーカの音量は、内蔵スピーカボリューム（づり))で調節するこ 
とができます。 

内蔵スピーカボリュームを左に回すと音量が小さくなり、をに回すと大 
きくなります。 


參照/ 内蔵スピーカボリューム について一 r 各部のを称」 （P.24) 


〇チェックク-, 

内蔵スピーカは、システムのアラームを通知することを考慮して内蔵さ 
れています。才ーデイオ再生などの際には、別途、外•付スピーカやヘッド 
フォンを使用してください。 

\_ y 
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◎ボリ ューム コント ロールで 調節す る_ 

Wndows のボリューム コン トロールで音量を調節することができます。 
ボリューム コント ロールはホの手順で開くことができます。 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「すべてのプログラム」一►「アクセサリ」一►「エン 
ターテイメント」一►「ボリュームコントロール」をクリックしてくださ 
い。 

• Windows 2000の場合 

インジケータ領域（タスクトレイ）の呼-をダブルクリックしてくださ 

い。 

を お/ボリ ューム コントロールについて- ►Windows のヘルプ 


广 A チェックク- . 

-ディスプレイの解像度を低解像度に設定している場合にボリユーム 
コントロールを表示させると、ボリユームコントロールの全ての音源 
コントロールが表示されない場合や、右端の音源コントロールの表示 
が一部欠ける場合があります。 

このような場合には、ディスプレイの解像度を変更するか、または r プ 
ロパティ」ウィンドウの r 表示するコントロール」欄で、使用しない音 
源の選択を解除し、'必要な音源コントロールが表示されるように変更 
してくださし、。なお、ディスプレイの解像度を変更する場合は、いった 
んボリユームコントロールを終了し、解像度を変更後に再度ボリユー 
ムコントロールを起動してください。 

•メニユー バーの「オプション」一「卜ーン調整」を選択すると「卜ーン」 
ボタンがボリユームコント □ —ル画面に追加表示され、それをクリッ 
クすると卜ーン調整画面で調整が巧えますが、本機では「そのほかの 
調整」のみ調整可能です。その場合、高音、低音の調整はできません。 

- Windows XP の場合、「オプション」一「卜ーン調整」が選択できない 
場合、次の手順を巧ってください。 

1 . 「オプション」一•*「プロパティ」をクリック 

2. 「音量の調節」で r 巧生」をクリック 

3. 「表示するコントロール」で全てのチ王ックをイ寸ける 

4. 「 OK 」 ボタンをクリック 


本体の構成各部 
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音楽 CD を再生するには 


本機の CD / DVD ドライブは、音楽 CD からのデジタル出力のみ使用可能 
です。 CD / DVD ドライブを使用して音楽 CD を再生/録音する場合は、ァ 
ナログではなく、デジタルで音楽 CD を再生するようじ設定しておく必要 
があります。 

ホの手順で音楽 CD をデジタルで再生する設定になっていることを確認 
してください。 

1 「デバイスマネージャ」を開き、 rD V D / CD - R 0 M ドライ刀また 
は rCD - ROM 」 をダブルクリック 

参照/ 「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャの開き方」 （ P .8) 

2 表示される CD - ROM デバイスをダブルクリック 

3 「プロパティ」タブをクリック 

4 「この C D - R 0 M デバイスでデジタル音楽 C D を使用可能にす 
る」にチェックが付いていることを確認する 

5 「 OK 」 ボタンをクリック 

6 「デバイスマネージャ」を閉じる 

7 「 OK 」 ボタンをクリック 

Windows XP をお使いで、再生しているプレーヤーが 「Windows 
Media Player 」 の場合は、な下の手順を斤ってください。 
Windows 2000をお使いの場合は、これで設定は完了です。 

8 「スタート」ボタン-►「すべてのプログラム 」- ►「Windows Me - 
dia Player 」 をク U ック 

Windows Media Player が起動します。 

9 メニューパーの r ツール」 - r オプシヨン」をクリックし、 r デバイ 
ス」タブをクリック 

メニューバーが表示されていない場合は、のをクリックしてくだ 
さい。 
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10 「デバイス」欄に表示されている CD - ROM デバイスを選択して 
「プロパテイ」ボタンをクリックし、 r 才ーデイオ」タブをクリッ 
ク 

11 「再生」欄の r デジタル」が選択されていることを確認する 

12 「 OK 」 ボタンをクリック 

13 「 OK 」 ボタンをクリック 

"14 「Windows Media Player 」 を閉じる 

これで、音楽 CD をデジタルで再生する設定は完了です。 


マイクの設定 


[ SoundMAX コントロールパネル」でマイクの設定を斤うことができま 
す。 

マイクの設定では、お使 t ) のマイクの指定や、マイクでの録音時にノイ ズ 
を除去する「ノイズ除去」の設定、録音ボリユームの設定などが斤えます。 
マイクの設定を斤う場合は、ホの手順で設定を斤ってください。 

1 面面右下の通知領域にある田をダブルクリック 

[ SoundMAX コントロールパネル」が表示されます。 

2 「マイク」タブをクリック 

3 次の操作を行う 

-スタンドマイクをお使いの場合 

「標準マイク」を違択する 

• へッドセットマイクまたは、モノラルへッドフオンマイクを 
お使いの場合 

「へッドセット」を選択する 
-マイクノイズを除去する場合 
「ノイズ除去」にチユックをがける 
-自動的に最適な音にする場合 

「マイクの設定ウィザード」ボタンをクリックして表示された画 
面で声にあわせてマイクを設定する 


本慧構成各部 
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[SoundMAX SuperbeamTM マイク」の設定じついて詳しくは、 
[SoundMAX FAQs 」 をご覧くださ ! ■ 、 「SoundMAX FAQs 」 は、通知領域 
の田ををクリックして表示されるメニューから 「 SoundMAXFAQs 」 を 
クリックして表示してください。 

4 設定が完了したら 「 OK 」 ボタンをクリック 

これで、マイクの設定は完了です。 


MIDI の設定 


[ SoundMAX コントロールパネル」で MIDI の演奏モードを次のいずれ 
かに設定することができます。 

* Microsoft GS Wavetable SW Synth 
- SoundMAX XGLite 
- SoundMAX General MIDI 


MIDI の演奏モードの設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってくださ 


1 次の操作を行う 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリックし、「サウ 
ンド、音声、およびオーディオデバイス」-►「サウンドとオーディ 
オデバイス」をクリック 

「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」が表示されま 
す。 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタンー►「設定」一►「コントロールパネル」をクリック 
し、「サウンドとマルチメディア」をダブルクリック 
「サウンドとマルチメディァのプロパティ」が表示されます。 

2 「才ーディオ」タブをクリック 
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3 「 MIDI 音楽の再生」欄の r 規定のデバイス」を選択する 

•「Microsoft GS Wavetable SW Synth 」 に設定する場合 

V をクリックして 「Microsoft GS Wavetable SW Synth 」 を選 
択する 

- [SoundMAX XGUte」、「SoundMAX General MIDI 」 【こ設 
定する場合 

V をクリックして 「SoundMAX Wavetable Synth 」 を選択する 

4 「0 K 」 ボタンをクリック 

[Microsoft GS Wavetable SW Syn 也」の設定はこれで終わりで 
す。 

[SoundMAX XGLite」、「SoundMAX General MIDI 」 じ設定する 
場合は、ホの手順に進んでください。 

5 画面を下の通知領域の田!をダブルクリック 

[SoundMAX コントロール パネル」が表示されます。 

6 「 MIDI ミユージックシンセサイザ」タブをクリック 

7 サウンドセットを設定する 

- 「SoundMAX XGLite 」 に設定する場合 

V をクリックして 「SoundMAX XGLite 」 を遠択する 

- 「SoundMAX General MIDI 」 に設定する場合 

ごをクリックして 「SoundMAX General MIDI 」 を違択する 

8 「0 K 」 ボタンをクリック 

これで、 MIDI の設定は完了です。 


寨 G 震各部 
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LAN (□—カルエリアネットワーク） 

LAN ボードおよび LAN コネクタを搭載したモデルでは、 LAN (口ーカル 
エリアネットワーク）に接続することにより、離れた巧にあるコンピュー 
夕 同 ± で、 デー タや プログラム などを 共有したり、 メッセー ジを 送受信す 
ることができます。ここでは LAN への接続手順を簡単に説明します。 


LAN への接続 


◎接続前の確認 

LAN ボードおよび LAN コネクタを搭載したモデルでは、1000 BASE - T 、 
100 BASE - TX または 10 BASE - T じ対応した LAN じ接続することができま 
す。本磯の LAN コネクタと LAN ボードとのネ且み合わせはホの表の通りで 
す。 


参照/ r はじめにお読みください』の「9付録機能一覧」 



1000 BASE - T / 1 00 BASE - TX / 

100 BASE - TX / 


1 0 BASE-T (ギガピットィーヴネットが応） 

1 0 BASE-T 

スリムタワー型(高拡張性タイプ） 

◎ 

〇 

スリムタワー型(高機能タイプ） 

◎ 

- 

スリムタワー型(スタンダードタイプ） 

© 

- 

スリムタワー型りく 1」 ユー タイプ） 

〇 

© 


◎…標準装備 
〇…選択可能 

本機をネットワークじ接続するには、別売のハブやスイッチと、別売の専 
用ケーブル ( LAN ケーカレ)があ要です。100 BASE - TX で使用するためじ 
は、カテゴリ5の LAN ケーブルが必要です。1000 BASE - T で使用するじは、 
カテゴリ5な上(エンハンスドカテゴリ5な上を推奨)の LAN ケーブルが必 
要です。 
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◎接続方法 


LAN ケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧く 
ださい。 

チェックク- \ 

-本機を稼働中の LAN に接続するには、システム管理者またはネット 
ワーク管理者の指示に従って丄 AN ケーブルの接続を巧ってくださ 

い。 

-搭載されている LAN ボードは、接続先の機器との通信速度 
(1 000 Mbps /1 OOMbps /10 Mbps ) を自動検出して最適な通信モー 
ドで接続する才ートネゴシエーシヨン機能をサポートしています。な 
お、セットアップが完了したときに、オートネゴシエーシヨン機能は 
有効に設定されています。接続先の機器が才ートネゴシエーシヨン機 
能をサポートしていない場合は、 r ネットワークのプロパティ」で通信 
モードを接続先の機器の設定にあわせるか、接続先の機器の通信モー 
ドを半二重 (Half Duplex ) に設定してください。 


運用上のを意 


LAN じ接続して本機を使用するときは、ホの点じ注意してください。 

. システム運用中は、ハブから LAN ケーブルを外さないでください。ネッ 
トワークが切断されます。ネットワーク接続中じ LAN ケーブルが外れ 
たときは、すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もあります 
力';、使用できない場合は、 Windows を再起動してください。 

-スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停 
止しますので、ネットワークでの通信中じはスタンバイ状態または休 
止状態じしないでください。 

. ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合じは、あらかじ 
めお使いのアプリケーションじついてシステム管理者に確認のうえ、 
スタンバイ状態または休止状態を使用してください。使用するアプリ 
ケーションじよっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した 
際にデータが失われることがあります。 

-1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE - T システムの保ずじついては、 
ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。 


本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 
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◎ユニパーサル管理アドレスについて 


ユニバーサル 管理アドレスは JEEE (米国電気電子技術者協会)で管理さ 
れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用 
します。ホのコマンドを入力することで、内蔵 LAN または無線 LAN のユ 
ニパーサル 管理アドレスを確認することができます。 

コマンド プロンプトでホの コマン ドを入力し、 【 Enter 】 を押してくださ 

い。 

net coniig workstation 

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク（ワークス 
テーシヨン）」という項目の （） 内に表示されます。） 

ipconfig /all 

(「physical address 」 として表示されます。） 


LAN の設定 


ここでは、 LAN に接続するために必要なネットワークのセットアップ方 
法を簡単に説明します。 

参照/ 必要な構成要素の詳細について 

一 Windows XP のヘルプの中にあるネットワーク関連の項目 
一 Windows 2000のヘルプの中にあるオンライン形式の 『Microsoft Win¬ 
dows 2000 Professional フ ァース トステップガイ ド』 のネットワーク関 
連の項目 

©ネットワークソフトウエアのセットアップ 

チェックク- . 

I 工場出荷時は、ネットワークプロトコル (TCP/IP) が設まされています。 1 

■Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー►「マイコンピュータ」をクリック 

2 「その化」の r マイネットワーク」をクリック 

3 「ネットワークタスク」の r ネットワーク接続を表示する」をク 

リック 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 



4 「口ーカルエリア接続」をクリック 

广巧 チェックク_ 

スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(バリユータイプ)で、 
増設 LAN ボードを搭載しているモデルの場合は、接続アイコンのち側に 
表示されるアダプタをを参考にして、設定したいネットワーク接続を選 
択してください。 

•スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合 
•内蔵 LAN アダプタ（ギガビットイーサネット対応） 

Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 
•増設 LAN ボード 

Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter 

•スリムタワー型(バリユータイプ)の場合 
-内蔵 LAN アダプタ 

Realtek RTL81 39/81 Ox Family Fast Ethernet NIC 
-増設 LAN ボード（ギガビットイーサネット対応） 

InteUR) PRO/1 000 MT Desktop Adapter 


5 「ファイル」メニユーの r プロパティ」をクリック 

ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ 
できます。必要な構成要素を追加してください。 


兰 

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理ままたはネットワー 
クの管理まじ巧談してください。 

6 「スタート」ボタンー* T マイコンピユータ」をクリック 
/ 「システムのタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

8 「コンピユータ名」タブをクリック 

9 「変更」ボタンをクリック 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 


10 「コンピュータ名の変更」の面面が表示されたら、「コンピュータ 
名」、 r ワークグループ」または「ドメイン」にを要な情報を入力 
する 


过 

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理をまたはネット 
ワークの管理をじ巧談してください。 

11 「0 K 」 ボタンをクリック 

12 再起動を促すメッセージが表示されたら、本機を再起動する 

これでセットアップは完了です。 

■Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタン-►「設定」 - r コントロールパネル」をクリック 

2 「ネットワークとダィヤルァップ接続」をダブルクリック 

3 「口ーカルエリア接続」をクリック 

4 「ファイル」メニューの r プロパティ」をクリック 

ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ 
できます。必要な構成要素を追加してください。 


あ 要な構成要素がわからない場合は、システムの管理ままたはネット 
ワークの管理者に巧談してください。 

5 「スターりボタン — r 設定」 — r コントロールパネル」をクリック 

6 「システム」をダブルクリック 

7 「ネットワーク ID 」 タブをクリック 

8 「プロパティ」ボタンをクリック 
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9 「コンピュータ名丄 r ワークグループ」または「ドメイン」に、必要 
な情報を入力する 

立 

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネット 
ワークの管理をじ巧談してください。 

10 入力を終えたら roK 」 ボタンをクリック 

11 再起動を促すメッセージが表示されたら、本機を再起動する 

これでセットアップは完了です。 


本機における LAN じよるリモートパワーオン機能はホの通りです。 

-電源が切れている状態から電源を入れる※ 

. スタンバイ状態から復帰する 
-化止状態から復帰する 

※スリムタワー型(バリユータイプ）はがあしていません 

本体および LAN ボードがリモートパワーオン機能に巧応しているシス 
テムでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用 
コントローラは通電されています。管理パソコンは ESMPRO/Client 
Manager などからのリモートバワーオンのコマンド指示じより、バワー 
オンを指示する特殊なパケット （Magic Packet ) を離れたところじある 
パソコンじ送信します。そのパケットを離れたところじあるパソコン（本 
機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動 
作を開始します。これじより離れたところじある管理パソコンから 、 LAN 
接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 
能を利用するためじは、管理ノソコンじ Magic Packet を送信するための 
ソフトウエア （ ESMPRO/Client Manager など）のイ ンス トールが必要 
です。また本機の BIOS 設定が必要じなります。 


リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能)の設定 


本体の構成各部 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 


前回のシステム終了 (電源を切る、スタンバイ状態にする、体止が態に 
する）が正常に巧われなかった場合、リモートパワーオンを巧うこと 
はできません。一度電源スイッチを巧して Windows を起動させ、再 
度、正常な方法でシステム終了を巧ってください。 

増設 LAN ボードではリモートパワーオン機能は使用できません。これ 
らの LAN ボードが属するネットワークセグメントにはマジックパ 
ケット（リモートパワーオンのための特殊なパケット）を送信しない 
ようにしてください。 


©電源が切れているが態からのリモートパワーオンの設定_ 

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 
次の設定を行ってください。 

1 電源を入れる 

2 「NEC」 ロゴの画面で 【F 2 】 を巧す 

参照/ BIOS セッ ト アップユーテイリテイについて-*' 

.「 PART 6 システム設定（スリムタワー型(高拡張性タイプ)）」 (P.247) 

- 「 PART 7 システム設を（スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 
(スタンダードタイプ)）」 (P.269) 

.「 PARTS システム設を（スリムタワー型(バリュータイプ)）」 (P.289) 

3 次の設定を行う 

-スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合 

「 Power 」 メニューの 「On PME 」 を 「 Power On 」 じ設定する 

-上記なかのモデルの場合 

「 Advanced 」 メ ニューに ある 「Power Management Setup 」 メ 
ニューの 「Resume by PME 」 を 「 Enabled 」 に 設定する 

4 【 F 10】 を巧す 
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5 【 Enter 】 を巧す 

チェックク-, 

1 '必要に巧じて、起動時のバスワードの設をも巧ってください。 ] 

参照/起動時のパスワードの設定一 

.「 PART 6 システム設を（スリムタワー型(高あ張性タイプ)）」の r 設を項目 
—覧」の rSecur け y の設を」 (p.259) 

- 「 PART 7 システム設を(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 
(スタンダードタイプ) ） 」の r 設を項目一覧」の r 56( ： 11 か乂の設定」 (P.282) 
.「 PART 8 システム設ま:(スリムタワー型(バリュータイプ)）」の r 設を項目 
—覧」の rSecur け y の設を」 (P.300) 

スタンバイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 
は、ホの「スタンバイ状態および休止状態からのリモー！'パワーオンの設 
定」へ進んでください。 

◎スタンバイ状態およびか止げ態からのリモートパワーオンの設を_ 

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す 
るじは、ホの設定を斤ってくだむ、設定の際は管理を (Administrator 権 
限を持ったユーザー）が斤ってください。 

■Windows XP の場合 

1 「デバイスマネージャ」を開き、 r ネットワークアダプタ」をダブ 
ルクリック 

参照/ 「デバイス マネー ジャ」の開き方一「デバイス マネー ジャの開き方」 （ P .8) 

2 アダプタを選択し、ダブルクリック 

-スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合 

Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 

-スリムタワー型（高機能タイプ）、スリムタワー型（スタン 
ダー ドタイプ)の場合 

Intel ( R ) PRO / 1000 CT Network Connection 

-スリムタワー型(バリュータイプ)の場合 
Realtek RTL 8139/810 x Family Fast Ethernet NIC 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 


3 「電源の管理」タブをクリック 

4 次の3つの項目にチェックを付ける 

. 「電力の節約のためじ、コンピュータでこのデバイスの電源を 才 
フじできるようじする」 

. 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる 
ようじする」 

. 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解 
除できるようじする」 

5 「0 K 」 ボタンをクリック 

6 「デバイスマネージャ」を閉じる 

7 「0 K 」 ボタンをクリック 

これで設定は完了です。 

■Windows 2000の場合 

1 「デバイスマネージャ」を開き r ネットワークアダプタ」をダブル 
ク U ック 

参.頃/ 「デバイス マネー ジャ」の開き方一「デバイス マネー ジャの開き方」 （ P .8) 

2 アダプタを選択し、ダブルクリック 

-スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合 

Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet 

-スリムタワー型（高機能タイプ）、スリムタワー型（スタン 
ダードタイプ)の場合 

Intel ( R ) PRO / 1000 CT Network Connection 

-スリムタワー型(バリュータイプ)の場合 
Realtek RTL 8139/810 x Family Fast Ethernet NIC 

3 「電源の管理」タブをクリック 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 


4 な下の 2 つのチ I ックボックスにチェックを付ける 

■ 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すこ 
とができるようじする」 

. 「電力の節約のためじ、コンピュータでこのデバイスの電源を 才 
フじできるようじする」 

5 「詳細設定」タブをクリックし、次の設定を行う 

-スリムタワー型(高拡張性タイプ)の場合 

プロバ ティ の 「 Wake 叩 Capabilities 」 を 「Magic Packet 」 じ設 
定する 

. スリムタワー型（高機能タイプ）、スリムタワー型（スタン 
ダー ドタイプ)の場合 

. プロパティの 「 PME をオンじする」を違択し、値を「ァクショ 
ンなし」じする 

-プロパティの 「Wake on 設定」を違択し、値を 「Magic 
Packet 」 じ設定する 

. スリムタワー型(バリュータイプ)の場合 

プロパティの 「WakeUp on ARP / PING 」 を違択し、値を 
「 Disable 」 じ設定する 

S 「 OK 」 ボタンをクリック 

7 「デバイスマネージャ」を閉じる 

8 「 OK 」 ボタンをクリック 

これで設定は完了です。 


M 案心—— 


LAN (ローカルエリアネットワーク） 
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ネットワークブート機能 (PXE 搭載) 


管理者/ソコンと接続し、ホの操作を斤うことができます。 

- 0 S インストール 

. BIOS フラッシュ （BIOS ROM の書き換え） 

- BIOS 設定変更 

チェックク-, 

ネットワークブートを使用するには、別途 PXE に準拠した運用管理ソフ 
卜が'必要です。 


這 

上記の作業を斤う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、 
本磯起動時に 「 NEC 」 ロゴの画面で 【 F 12】 を数回押すことでネットワーク 
ブートが可能じなります。 

「り チェックク- 、 

【F12】 を巧しても、ネットワークブートができないことがあります。この 
場合は、 【F12】 を押す間隔を変えてください。 

J 



LAN (ローカルエリアネットワーク） 



無線 LAN 機能 

無線 LAN モデルでは、無線 LAN によって、離れているコンピュータ同± 
で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信すること 
ができます。 


無線 LAN 使用上のを意 


通信速度 • 通信距離は、無線 LAN 巧応機器や電波環境 • 障害物 • 設置環境 
などの周囲条件じよって異なります。 

電波の性質上、通信距離が離れるじしたがって通信速度が低下する傾 
向があります。より快適にお使いいただくためじ、無線 LAN 巧応機器同 
±は近 V >距離で使用することをおすすめします。 

ネットワークへの接続じは、別売の無線 LAN アクセスポイント（な下ア 
クセスポイント）などが必要です。 

医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切る 
か無線 LAN 機能をオフじしてください。また、医療機関側が本製品の使 
用を認めた区域でも、巧くで医療機器が使用されている場合じは、本製 
品の電源を切るか無線 LAN 機能をオフじしてください。 

ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスタンバイ状態じしな 
いでください。 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごを意 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりじ、電波を利用してパソ 
コン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを斤うため、電波の 
届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物膛等）を越えてすべての場 
所に届くため、セキュリティに関する設定を斤っていない場合、ホのよう 
な問題が発生する可能性があります。 


お線 LAN 機能 


•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第立者が、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 
メ ールの内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

参不正に侵入される 

悪意ある第三まが、無断で個人や会社内の ネットワークへアクセスし、 
個人情報や機を情報を取り出す(情報漏洩） 

特定の人物じなりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 
傍受した通信内容を書き換えて発信する做ざん） 

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破 
壊） 

などの斤為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ー ドや無線 アクセス ポイントは、これらの問題に巧応す 
るためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセ 
キュリティに関する設定を斤って製品を使用することで、その問題が発 
生する可能性は少なくなります。 

セキュリティの設定を斤わないで使用した場合の問題を充分理解した上 
で、お客様自身の半 II 断と責任においてセキュリティに関する設定を斤い、 
製品を使用することをお奨めします。 

セキ ュ リ ティの設定などじついて、お客様ご自分で巧処できない場合に 
は、 NEC 121 コンタクトセンター（フリーコール: 0120 -977-121) までお問 
い合わせ下さい。 

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事 
情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これじ 
よって生じた損害に巧する責任を負いかねます。 
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無線 LAN 機能 


巧 チェックク_ 

-次のセキュリティについての設ををする場合、使用するアクセスポイ 
ントなどもこれらの設をに対応している'必要があります。 

-これらの設をはを険性をより低くするための手段であり、を全性を 
100%保証するものではありません。 


◎盜聴(傍受）を防ぐ_ 

WEP 機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用してい 
る通信機器間の無線 LAN の通信のデータを暗号化できます。 

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第 S 者に知られた 
り、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能巧があるため、設 
定した暗号キーは定期的に変更することをお勧めします。 

◎不正アクセスを防ぐ_ 

-アクセス ポ イン トと通信機器の両方に任意の SSID (ネットワー ク 名） 
を設定することで、同じ SSID を設定していな t >通信機器からの接続を 
回避できます。ただし、 SSID を自動的に検出する機能を持った機器を 
使用されると、 SSID を知られてしまいます。これを回避するには、 アク 
セス ポ イン ト側で 'SSID を通知しないようじ SSID を隠蔽する設定じす 
る必要があります。 

. 接続するパソコンなどの MAC アドレス（ネットワークカードが持って 
いる固有の番号）をアクセスポイントじ登録することで、登録した機器 
な外はアクセスポイントじ接続できなくなります (MAC アドレスフイ 
ルタリング）。 

◎より高度なセキュリティ設定を行う_ 

Wi-Fi Alliance が提唱する WPA(Wi-Fi Protected Access) 機能を利用 
します。 IEEE 802.1 X/EAP(Extensible Au 也 entication Protocol) 規格 
じよるユーザ認証および、従来の WEP 機能に比べて大幅に暗号解読が困 
難とされる暗号方式 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol) を使用す 
ることで、より高度なセキュリティを斤うことができます。 

〇チェック ク -, 

WPA 機能を利用するには、接続する無線 LAN 対応機器およびネット 
ワーク環境も WPA 機能をサポートしている'必要があります。 


本体の構成各部 


無線 LAN 機能 


無線 LAN 製品との接続 


本製品と接続できる無線 LAN 製品じは、無線 LAN 内蔵 PC 、無線 LAN ァク 
セスポイント、無線 LAN 周辺機器などがあります。 

接続できる製品じついては、 NEC の企業向け情報機器関連総合サイト 
「NEC 8番街」化 ttp :// nec 8. com ) の「商品の適合検勃でご確認ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側の メニューの 「商品情報.消耗品」じマウスポインタをあわせる 

3. 表示された メニューの 「 PC 本体/オプション検索(新旧モデル情報/ 
適合情報)」をクリック 

4. 「商品の適合検索」をクリック 

無線 LAN 機器同±の接続互換性じついては、業界団体 Wi-Fi Alliance じ 
よる 「 Wi - Fi ®」 認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをお 
すすめいたします。 


無線 LAN の設定 


『 Mate/Mate J 電子 マニュアル』の 「無線 LAN 機能」 の 「無線 LAN 
( IEEE 802.11 a / b / g ) じついて」をご覧じなり、設定してください。 


無線 LAN 機能 




モデム 

FAX モデムボードが標準で内蔵されているモデルでは、データ通信機能 
などを利用できます。またホ版の電話機を接続するためのコネクタがあ 
ります。 AT コマンドについては、 『AT コマンド』（ここをクリック） をご覧 
ください。 


電話回線との接続 


◎接続可能な電話回線のコンセントについて 


-本機に接続可能な電話回線は2線まのみです。電話回線じ接続する前 
じ、使用する電話回線の種類を確認してください。 

. モデルじよっては、モジュラージャックと接続するためのモジュラー 
ケーブルが添付されています。電話回線のコンセントがモジュラー 
ジャ ッ クまな外の場合は、変換ァダプタを使用するか加入電話回線の 
提供会社にモジュラージャックの取り付けをご巧談ください。 

「な チェックク- . 

FAX モデムボードは、加入電話回線に適合するように設計されていま 
す。加入電話回線ながと接続すると、うまく動作しないことや、 FAX モデ 

ムボードや本体を破損するおそれがあります。 

V_ y 


◎適用電話回線について_ 

回線は、電話回線(な降、加入電話回線と呼びます）、総合デジタル通信網 
( ISDN )、 フ ァクシ ミリ 通信網、専用回線 じ 区別することができます。 FAX 
モデム ボードは、加入電話回線 じ 適合するよう じ 設計され、端末機器の設 
計 じついての 認証を受けています。 

詳しくは「技術基準等適合認定じついて」 （P.9) をご覧ください。 

加入電話回線な外と接続すると、 FAX モデムボードやパソコン本体等を 
破損させることがあります。 

コードレスホンや親子電話、構内回線など、加入電話回線な外の回線をご 
使用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。 

FAX モデムボードは、 ファ クシミ リ 通信網じは巧応していません。 


◎送信レベルについてのを意_ 

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは工場出荷時の設定から変 
更する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できない 
ときは送信レベルの調整があ要となることがあります。送信レベルの調 
整は、認定された工事担任者な外が斤うことは法律で禁じられています 
ので、送信レベルの調整じついては、 NEC じお問い合わせください。 

参照/ NEC のお問い合わせ先一『保証規定&修 S に関するご案内』 

◎電話回線に接続する_ 

广り チェック ク - 、 

LAN 用モジュラーコネクタにモジュラーケーブルを接続すると故障の 

原因になります。接続するコネクタを確認して接続を巧ってください。 

V_ J 

1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る 

2 電話機のモジュラーケーブルをモジュラージャックなどから 
取り外す 

3 モジュラーケーブルの一方を FAX モデムボードの電話回線用 
モジュラーコネクタ （口） に奥までしっかり差し込む 

参照/ 電話回線用モジュラーコネクタについて一 r を部のを称」 （ P .35) 

4 モジュラーケーブルのもう一方を、壁などのモジュラージャッ 
クに奥までしっかり差し込む 

JiJ 王 J 

1つの電話回線のモジュラージャックを本機な外の機器(電話機など）と 
共用で使用する場合は、使用するごとにケーブルの接続や取り外しが必 
要になります。 


ダイヤル設定のしかた 


7 「スタート」ボタンー r コントロールパネル」をクリックし、「プリ 
ンタとその化のハードウェア」一 r 電話とモデムのオプション」 
をク U ック 

「電話とモデムのオプション」が表示されます。 

チェックク- 

「所在地情報」が表示された場合は、 r 巿外局番」欄または r ホ外局を/エリ 
アコード」欄に、使用する場所の0を除いたホ外局をを入力し、 roK 」 ボ 
タンをクリックすると、「電話とモデムのオプション」が表示されます。 

V,_ J 

2 「ダイヤル情報」タブで、設定したい所在地名を選んでから「編 
集」ボタンをクリック 

新規じダイヤル設定を斤いたい場合は、「新規」ボタンをクリックしてく 
ださい。 

3 「所在地の編集」で設定を巧う 

4 設定が終わったら、 roK 」 ボタンをクリック 

Windows XP をお使 t 、のでで、 会社など外線発信番号「0」を使用する電話 
回線を利用する場合は、続けてな下の手順5~7を斤ってください。 

5 「モデム」タブをクリックし、使用しているモデムを選択してか 
ら「プロパティ」ボタンをクリック 

プロパティ の画面が表示されます。 

6 「モデム」タブをクリックし、 r 発信音を待ってからダイヤルす 
る」のチェックをかす 

/ 「プリンタとその他のハードウェア」の因をクリック 

これで、ダイヤルの設定は完了です。 


本体の構成各部 


モデム 
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■ダイヤルアップの接続の設を 

1 「スタート」ボタンー r 接続」で、接続先ををクリック 

メニュー が表示されます。 

2 「プロパティ」をクリック 

プロパティ の画面が表示されます。 

3 「ダイヤル情報を使う」にチェックを付ける 

これで、ダイヤルアップの接続の設定は完了です。 


通信機能使用上のを意 


本体にアース線を接続していないときや、回線の状態じよっては、希望 
の通信速度で通信できないことや、接続しじくいことがあります。 
接続する電話機などじよっては、 FAX モデムボードが正常に通信でき 
ないことがあります。正常に通信できないときは、ホの t >ずれかの方法 
で正常に通信できるようじなります。 

-接続する電話機などにアース接続用の端子があるときは、アース線 
をつなぐ。 

-電話機などじ別の電話を接続するための コネクタが あるとき は、 接続 
の順番を変える娜乂電話回線==電話機==本機のようじする）。 
接続 じついては、 電話機などの マニュアルを ご確認く ださい。 

-モデムじよる通信の際は、電話機などを取り外す。 

ホのような接続を斤っているときは、モデムじよる通信の前に電話機 
などを使用していないことを確認してください。 

- FAX モデムボードの電話機用モジュラーコネクタじ電話機などを 
接続しているとき 

-市販の分岐コネクタを使用して電話機などと本機とを加入電話回 
線に接続しているとき 

-本体と電話機用モジュラーコネクタじ接続されている外がけ電話 
機など（コードレスホン、親子電話)が離れているとき 
また、モデムで通信中は電話磯などを操作しないようじしてください。 
電話機などを操作すると、通信が妨喜され、切断されることがあります。 
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モデム 



電話機用モジュラーコネクタじは、他のモデムを接続しないでくださ 
V 、他の外付けモデムなどが、電話機用モジュラーコネクタじ接続され 
ているときは取り外してください。 

FAX モデムボードのダイヤル信号は、ご使用じなる加入電話回線のダ 
イヤル信号じあわせた調整が必要です。加入電話回線がトーンまかパ 
ルスまかわからないときは電話装置メーカや保ず業者、第1種通信事業 
者 ( NTT など）じ確認してください。 

データ通信を斤うとき、 フロー 制御は ハー ドウエア ( RTS / CTS ) (工場 
出荷時の設定)じ設定してくださ I 、それな外に設定するとデータ抜け 
が生じる可能性があります。 

通信中は、電話磯用モジュラーコネクタじ接続した電話機の受話器を 
外さないようじしてください。受話器が外れると、受話器から通信中の 
音が聞こえ、通信が中断されることがあります。 

キャッチホンサービスを利用しているときは、モデムで通信中に電話 
がかかってくると、モデムじよる通信が切れる場合があります。キャッ 
チホン n のサービスを利用すれば、モデムによる通信が切れることは 
ありません。キャッチホン n じついては NTT じご巧談ください。 

FAX を送信する巧手が音声応答機能付きの FAX のときは、巧手からの 
音声の内容によっては FAX の送信ができなくなることがあります。 
電話局の々換機の種類によっては、14,400 bps で FAX の通信ができな 
いことがあります。この場合は通信速度を9,600 bps な下にしてくださ 

い。 

お外と直接接続したときは、伝送路の特性のため正常に通信できない 
ことがあります。 

回線の状態じよっては希望の通信速度で通信できないことがあります。 
ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプ 
口ーラを終了しても回線が接続されたままになっている場合がありま 
す。回線を切断する場合は、画面を下の通知領域（タスクトレイ）じある 
などの「ダイヤルアップネットワーク」アイコンをクリックまたはダ 
ブルクリックし、表示された画面から「切断」をクリックしてください。 
本機の FAX モデムボードは、海外では使用できません。 

回線を使って通信中はスタンバイ状態、休止状態じしないでください。 
構内交換機 ( PBX ) の種類じよっては FAX モデムボードが使用できない 
場合があります。 

FAX モデムボードで通信を斤う場合は、使用していないアプリケー 
ションを終了してください。 


本体の構成各部 


モデム 


◎ COM ポートの設定について 

FAX モデムボードが標準で搭載されているモデルのモデムのポート番号 
は、変更できません。工場出荷時の状態のままご使用ください。 


USB コネクタ 


USB 機器は、一般の周辺機器と異なり、パソコンの電源を入れた巧態のま 
ま、接続したり取りかすことができます。 


USB とは Universal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形 
状が統一されており、127台までの機器を接続することができます。また、 
電源を切らずじプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にも M 
応しています。 

接続できるおもな USB 機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメラ、携 
帯電話や PHS などがあります。 

また、本機の USB コネクタは、 USB 2.0 じ巧応しています。 USB 2.0 じ巧応 
している周辺機器を取り付•けることで、 USB 2.0 の転送速度を利用するこ 
とができます。 USB 2.0 じ巧応している周辺機器じは、外付けのハード 
ディスクや CD - R / RW ドライブなどがあります。 


本機での USB 機器の動作確認情報じついては、各機器に添付のマニュ 
アルをご覧いただく力\各機器の発売元じお問い合わせください。な 
お、 NEC 製の USB 機器の情報は、 NEC の企業向け情報機器関連総合サ 
イト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) の「商品情報検索」でご確認くだ 
さい。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側の メニューの 「商品情報.消耗品」 じマウス ポインタをあわせる 

3. 表示された メニューの 「商品情報検索 (121 ware . com ) 」を クリック 
接続する機器じよっては、接続ケーブルが必要な場合があります。 


機器じよっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、 
スイッチなどの設定が必要な場合があります。接続する USB 機器のマ 
ニュアルを読んで、ドライバなどのインストールに必要な CD - ROM やフ 
ロッピーディスクが添がされていれば用意してください。 


本体の構成各部 


USB コネクタ 


這 

-接続してすぐ使うことができる USB 機器がありますが、そのままでは 
いくつかの機能が制限される可能性があります。必ず添かのマニュァ 
ルをよく読んでからお使 t 、ください。 

- USB 機器は、本磯の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前 
じ電源を切る必要はありません。 


接続するときのを意 


USB 機器の抜き差しを斤うときは、 3 秒な上の間隔をおいて斤ってく 
ださい。 

USB コネクタじプラグをすばやく抜き差ししたり、斜めに差したりす 
ると、信号が読みとれずに不明なデバイスとして認識されることがあ 
ります。その場合はプラグを USB コネクタから抜いて、正しく接続し直 
してください。 

初めて USB 機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、 
USB コネクタじプラグを正しく差し込めていない可能性があります。 
いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。 

スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移斤中、スタンバイ状態から復帰 
中、休止状態中、休止状態へ移斤中、休止状態から復帰中のときは、 USB 
機器を抜き差ししないでください。 

USB 機器を接続した状態では 、スタンバイ 状態に移斤できな t >場合が 
あります。 スタンバイ 状態に移斤する前に USB 機器を外してください。 
外付•け USB ハブ経由で USB 機器を使用する場合は、 USB ハブを本磯に 
接続してから USB 機器を接続するようじしてください。 USB ハブじ 
USB 機器を接続した状態で USB ノ、ブを本磯じ接続すると、 USB 機器が 
正常に認識されないことがあります。 

USB 機器を接続する場合は、あずキーボードが接続された状態で斤っ 
てください。 

USB2.0 の転送速度を出すじは USB2.0 畑芯の機器を接続するあ要があ 
ります。また、 USB2.0 の機器を USB1.1 規格のハブで利用した場合は 
USB1.1 の転送速度に制限されます。 


us ロネクタ 



-本機で Windows 2000 をお使いの場合、スタンバイ状態または休止状 
態から復帰後、接続している USB キーボードや USB マウスが動作する 
までに時間がかかることがあります。 

-本機で Windows 2000 をお使いのときじ、 USB 機器を接続したままの 
状態でスタンバイ状態または休止状態じした場合、スタンバイ状態ま 
たは休止状態から復帰後に「デノ 、'イスの 取り外しの警告」が表示される 
ことがあります。 

この場合は、スタンバイ状態または休止状態じする前に USB 機器を取 
り外してください。再度 USB 機器を使用する場合、スタンバイ状態、ま 
たは休止状態から復帰後に USB 機器を再接続してください。 

-本機で Windows 2000 を使用し、スタンバイ状態または休止状態から 
復帰させた場合、 USB 機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作し 
ないことがあります。この場合は一度 USB 機器を抜き差ししてくださ 

い。 

. 印刷中じプリンタが停止し、「印刷キュー」じ印刷中のドキュメントが 
残っている場合は、全てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタ 
じ接続している USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してくだ 
さい。なお、印刷中ドキュメントのキャンセルじは時間がかかる場合が 
あります。 

をお/ US 巳 機器の取り外しに ついて- -rus 巳 機器の取り外し」 （ P .122) 


USB 機器の接続 


7 US 己コネクタまたは兮）にプラグを差し込む 

USB コネクタが複数ある場合は、どのコネクタじ接続してもかま 
いません。プラグの向きじ注意して、止まるまで軽く押し込んでく 
ださい。 

接続した USB 機器が正しく パソコン じ認識さ れ たかどうかを確認してく 
ださい。確認する方法は、機器の種類じよって異なります。機器じよって 
は、接続後さらに別の設定作業が必要じなる場合があります。詳しくは、 
各 USB 機器に添付の マニュアル などをご覧ください。 


本体の構成各部 


USB コネクタ 
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USB 機器の取りがし 


USB 機器じよっては、機器を接続すると画面を下の通化領域（タスクトレ 
イ）じをまたはをが表示されます。このような機器の取り外しは、をま 
たはろをダブルクリックして表示される「ハードウユアの安全な取り外 
し」または「ハードウエアの取り外し」ウィンドウで斤います。正しく取り 
外しを斤わないと、本磯が正常に動作しなくなることがあります。取り外 
しを斤う場合は、必ずホの手順で取り外しを斤ってください。 

1 面面右下の通知領域(タスクトレイ）にあるもまたはろをダブ 
ルクリック 

「ハー ドウ ユアの 安全な取り外し」または 「ハー ドウ ユアの 取り外 
し」ウィンドウが表示されます。 

ちまたはろが表示され ていない 場合は、な降の手順は必要ありま 
せん。 

2 取り外したい周辺機器名をクリックして、 r 停止」ボタンをク 
リック 

周辺機器名が表示されていない場合は、手順5へ進んでください。 

3 「ハードウエアデバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周 
辺構器名をクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 

画面ち下の通知領域（タスクトレイ）じ安全に取り外すことができ 
るという内容のメッセージが表示されます。 

Windows XP をお使 t >の場合は手順5へ進んでください。 
Windows 2000の場合は手順4へ進んでください。 

4 「 OK 」 ボタンをクリック 

5 「閉じる」ボタンをクリックして、 r ハードウエアのを全な取り外 
し」または r ハードウエアの取り外し」ウィンドウを閉じる 

これで周辺機器を取り外すことができます。 

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする 
必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間 
止まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合は 
メ，ソセージに従ってください。画面が止まったように見える場合も機器 
の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。 
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USB コネクタ 


IEEE ! 394 コネクタ 

(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ） 

IEEE 1394 コネクタを使用すると、高まにデータのやりとりが行えるよ 
ラになります。 


圧 EE 1394 は、圧 EE (米国電気電子技術を協会)で標準化された規格のひ 
とつで、パソコンと周辺機器のデータのやりとりを高速に斤うことがで 
きるインターフェイスです。転送速度が早 t >ので、動画などの容量の大き 
いデータもスムーズに転送することができます。 

圧 EE 1394 じ巧応している周辺機器じは、デジタルビデオカメラやデジタ 
ルビデオデッキなどがあります。 


◎接続する前に_ 

-本機と圧 EE 1394 コネクタを持っている周辺機器を接続する場合は、 
別売のケーブルがあ要です。このパソコンの IEEE 1394 コネクタは、4 
ピンのコネクタです。ケーブルを購入する際には、接続するパソコンや 
機器側のコネクタの形状も確認しておいてください。 

-周辺機器じよっては、圧 EE 1394 じ対応した端子のことを別の名称 (DV 
端子など）で呼んでいる場合もあります。 


◎ IEEE 1 394コネクタに接続する 


7 本機の IEEE 1 394コネクタ （顆） に、 IEEE 1 394ケーブルのプラ 

グを接続する 

圧 EE 1394 コネクタが複数ある場合は、どのコネクタじ接続しても 
かまいません。プラグの向きじ注意して、止まるまで軽く押し込ん 
でください。 

IEEE 1 394 コネクタの位置に ついて- ••「各■部のを称」 ( P . 27) 


本体の構成各部 


IEEE 1394 コネクタ（スリムタワー型情機能タイプ)のみ) 


厂0(チェック ク - 

接続するときは、プラグの向きに';主意してくださ L 、間違つた向きで無理 
に差し込もうとすると、本体側のコネクタやケーブルのプラグの故障ま 
、たは破損の原因となります。_ 


2 ケーブルのもう一方のプラグを周辺機器に接続する 

周辺機器との接続じついては、周辺機器のマニュアルをご覧くだ 
さい。 

これで、接続は完了です。 



EEE1 394機器の取り外し 


圧 EE 1394 機器じよっては、機器を接続すると画面右下の通知領域（タス 
クトレイ）じもまたはろが表示されます。このような機器の取り外しは、 
をまたはろ■をダブルクリックして表示される 「ハー ドウ エアの 安全な取 
り外し」または 「ハー ドウ エアの 取り外し」ウィンドウで斤います。正しく 
取り外しを斤わないと、本磯が正常に動作しなくなることがあります。取 
り外しを斤う場合は、必ずホの手順で取り外してください。 

1 面面を下の通知領域(タスクトレイ）にあるをまたはろをダブ 
ルクリック 

「ハー ドウ 卫アの 安全な取り外し」または 「ハー ドウ 卫アの 取り外 
し」ウィンドウが表示されます。 

ちまたはをが表示され ていない 場合は、な降の手順はあ要ありま 
せん。 

2 取り外したい周辺構器名をクリックして、 r 停止」ボタンをク 

、いつ 

周辺機器名が表示されていない場合は、手順5へ進んでください。 

3 「ハードウエアデバイスの停止」ウインドウで取り外したい周 
辺機器名をクリックして、 roK 」 ボタンをクリック 

画面ち下の通知領域（タスクトレイ）じ安全に取り外すことができ 
るという内容のメッセージが表示されます。 

Windows XP をお使 t >の場合は手順5へ進んでください。 
Windows 2000の場合は手順4へ進んでください。 
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IEEE 1 394コネクタ（スリムタワー型(高機能タイプ)のみ) 



4 「0 K 」 ボタンをクリック 

5 「閉じる」ボタンをクリックして、「ハードウエアのを全な取り外 
し」または r ハードウエアの取り外し」ウインドウを閉じる 

これで周辺機器を取り外すことができます。 

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする 
必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間 
止まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合は 
メ，ソセージに従ってください。画面が止まったように見える場合も機器 
の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。 


パソコン間でのファイル転送 


別売の证 EE 1394 接続ケーブルを使って本機の圧 EE 1394 コネクタと他 
の パソコン の圧 EE 1394 コネクタを接続すると、 パソコン 間でのファイル 
の転送ができるようじなります。 

〇チェックク_ _ 

IEEE 1 394接続ケーブルは、接続先のコネクタ形状にあわせたケーカレ 
を使用してください。 

V_ J 

♦Windows XP の場合 

接続にはネットワークの設定が必要です。ネットワークを設定するには、 
「ネットワークセットアップウィ ザー ド」を使います。「スタート」ボタ 
ン - ►「すべてのプログラム」-►「アクセサリ」-►「通信」—「ネッ トワー ク 
セ’ソトアップウィ ザ ード'」をクリックして、表示された画面に従って設 
定してください。 

♦Windows 2000の場合 

接続にはドライバ （「 IEEE 1394 Network Driver Ver 2.1」） が必要になり 
ます。ドライバは NEC の企業向け情報機器関連総合サイト 「NEC 8番街」 
( http :// nec 8. com ) から入手することができます。 


襄 G 震各部 


IEEE 1394 コネクタ（スリムタワー型情機能タイプ)のみ) 
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过 

ドライバはホの手順でダウンロードしてください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「ダウンロード . OS 情報•注意事項」じマウスポイン 
夕をあわせる 

3. 表示された メニューの 「ビジネス PC / プリ ンタ / PC 周辺機器」をク 
リック 

4. 「カテゴリ検索」をクリック 

5. 「カテゴリ」で「ネットワーク関連」を指定して検索し、ダウンロードす 
る 
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IEEE1 394コネクタ（スリムタワー型(高機能タイプ)のみ) 


七キユリテイ機能/7ネジメント機能 

本機は、システム管理者が効率よく本機を運用するための機能を備えて 
います。 


本機には、機密データの漏'洩や改ざんを防止したり、コンピュータウイル 
スの侵入を防ぐためじ、ホのようなセキュリティ機能があります。 

◎指紋認証機能_ 

スリムタワー型搞あ張性タイプ）、スリムタワー型(高機能タイプ）また 
はスリムタワー型（スタンダードタイプ）をお使1、の場合、別売の指紋認 
証ユニ ット（シリアル） ( PK - FP 002 M ) を利用することじより、本体の起動 
時やパスワードの入力をするかわりじ、指紋を照合することができ、ユー 
ザーの不正使用やデータの漏'浅を防止します。また、パスワードを忘れ 
る、パスワードを解読されるといったことを未然に防ぎます。ただし、本 
機では BIOS レベルの 認証 (BIOS LOCK ) はできません。 

指紋認証 ユニット （シ リアル） （ PK - FP 002 M ) じ添付の マニュアル 
◎スー パバイ ザ パ スワード/ユーザ パ スワード 

スーババイザパスワード/ユーザパスワードを 設定する ことで、 本機の 
使用者を制限する とと もじ、本機の不正使用を防止する ことがで きます。 
BIOS セットアップ ユーティ リ ティで それぞれの パスワードを 設定し、ホ 
の設定を斤ってください。 

. スリムタワー型(高お張性タイプ)の場合 
[Password On Boot 」 を 「 Enabled 」 (こ設定する 
.スリムタワー型（高機能タイプ）、スリムタワー型（スタンダードタイ 
プ）、スリムタワー型(バリュータイプ）の場合 
[Security Option 」 を「卸 stem 」 (こ設定する 

广 A チェックク- 

パスワードやパスワードの解除の方まを忘れたときのために、事前にを 
BIOS の 「 Security の設を」および 「PARTS •(寸録」の「ストラップスイッ 
チの設定」 (P.310) を印刷しておくことをおすすめします。 


本体の構成各部 


セキュリティ機能/マネジメント機能 


◎ I / O ロック 

I/O ロックは、外部とのデータ交換の手段である I/O (フロッピーディス 
クドライブ、シリアルポート、パラレルポート、 USB ポートなど）を利用で 
きないようじする機能です。この機能を利用することで、部外者のデータ 
アクセスを防止したり、システムじ影響を及ぼすアプリケーションをイ 
ンストールすることを防止することができます。 

参照/. 「 PART 6 システム設ま:(スリムタワー型惰あ張性タイプ)）」の r 設を項目 
—覧」の 「 Advanced の設定」の「1/0ロック」 ( p .254) 

- 「 PART 7 システム設を（スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 
(スタンダードタイプ)）」の「設を項目一覧」の 「Integrated Peripherals 
の設定」の「1/0ロック」 ( P .277) 

.[ PARTS システム設ま:(スリムタワー型(バリュータイプ)）」の r 設を項目 
—覧」の 「Integrated Peripherals の設定」の「1/0ロック」 （ p .296) 

◎ハードディスクパスワード機能_ 

本機で使用するハードディスクじパスワードを設定することじより、本 
機な外のパソコンでハードディスクの不正使用を防止することができま 
す。万一、ハードディスクが盗難じあって、他のパソコンじ設置された場 
合でも、パスワードが必要となるため、重要なデータの漏'浅を防ぐこと 
ができます。ハードディスクパスワード機能は RAID モデルでは利用でき 
ません。 

参照/. 「 PART 6 システム設ま:（スリムタワー型(高あ張性タイプ)）」の r 設を項目 
—覧」の rSecur け y の設定」 (P.259) 

- 「 PART 7 システム設を（スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 
(スタンダードタイプ)）」の r 設定項目一覧」の 「 Security の設を」 ( P .282) 


◎篇体ロック 


別売のセキユリティケーブル ( P に SC / CA 02) を利用することで、本体を 
机などじ繫ぐことができますので、パソコン本体の盗難防止に効果的で 
す。 

また屋体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワー 
ドの解除防止や本体のハードウュア構成変更の防止に効果的です。 
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セキュリティ機能/マネジメント機能 


◎ケーブルストッパ 

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 
機器の盗難を防止します。 

参照/. 「 PARTS 周辺機器の利用（スリムタワー型(高化張性タイプ)）」の r ケーブ 
ルストッバ」 （ P .147) 

.「 PART 4 周辺機器の利用（スリムタワー型情機能タイプ)、スリムタワー 
型（スタンダードタイプ)）」の r ケーブルストッパ」 (P.188) 

.「 PARTS 周辺機器の利用（スリムタワー型(バリュータイプ)）」の r ケーブ 
ルスト ッバ」 （ P.227) 

◎ DEP ( Da ね Execution Prevention ) 機能 

不正なプログラムやデータのま行をハードウュア的に防止する機能で 
す。 

コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、ま斤 
しないようじすることができます。 

工場出荷時の状態では、有効になっています。設定を変更する場合は、 
BIOS セットアップ ユー テイ リ テイの 「 Advanced 」 メニ ューの 「 No - Ex - 
ecute Memory Protection 」 で設定してください。 

参照/ DEP 機能の設定について一 「 PARTS システム設を(スリムタワー型(高化張 
性タイプ））」の「設ま;項目一覧」の 「 Advanced の設ま;」の 「 No-Execute 
Memory Protection 」（ p .258) 

◎ウイルス検出•駆除_ 

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を斤うじは「ウイルスス 
キャン」を使用します。 

参照/隔用ガイドソフトウェア 編』の r アプリケーンョンの概要と削除/追加」の 
「ウイルススキヤン」 


本体の構成各部 


セキュリティ機能/マネジメント機能 
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マネジメント機能 


本磯には、システム管理者のノけコンからネットワークに接続された他 
のパソコンの電源やシステムを遠隔操作して管理するために、次のよう 
なマネジメント機能があります。 

©リモートパワーオン機能 （Remote Power On 機能） 

LAN (ローカルエリア ネット ワー ク）経由で、離れたところにある パソコ 
ンの電源を入れる機能です。 

参照/. 「 LAN (口ーカルエリアネットワーク）」の「リモートパワーオン機能 
(Remote Power On 犧能）の設定」 （p.103) 

- 「PART6 システム設定(スリムタワー型(高拡張性タイプ)）」の「設定項目 
—覧」の「 Power の設定」 (p.265) 

- 「PART7 システム設定(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型 
(スタンダードタイプ ） ）」の r 設定項目一覧」の rPower Management 
Setup の設定」 (P.279) 

©ネットワークブート機能 (PXE 搭載）_ 

クライアントの PC のシステムが起動する前に管理者 PC から OS 等をロー 
ドすることができます。別途 、 PXE (Preboot execution Environment ) 
に準拠した運用管理ソフトゥてアが必要です。 

ぶ チェックク- 

スリムタワー型(高機能タイプ)、またはスリムタワー型(スタンダードタ 
イプ)の RAID モデルをお使いの場合、ネットワークブート機能をご利用 
になることはできません。ただし、グラフィックアクセラレータに 
GeForce4 MX 440を選択していない場合は、 「Advanced」 メニ ューの 
「Integrated Peripherals」 の 「Onboard Device」 の 「Network Boot 
Agen りを 「Enabled」 に設定することでネットワークブート機能を利用 
できます。 

V J 


^03セキュリティ機能/7ネジメント機能 


周巧機器を接続ずる前に 

ここでは、取り付けられる周辺機器や取り化ける際の注意事項について 
説明します。 


この章の読み方 


あずみページの限続前の確副から順番にお読みください。 


この章の内容 


周辺機器利用上のま意 


132 







周进機器利用上のま意 

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことにま意してください。 


接続前の確認 


◎周辺機器の対応状況の確認_ 

取り付けたい周辺機器が本機で使えるものかどうか、周辺機器のマニュ 
アルで確認するか、製造元に問い合わせてください。なお、 NEC 製の周辺 
機器で接続可否の確認がとれているものじついては、 NEC の企業向け情 
報機器関連総合サイト 「NEC 8番规 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合 
検索」でご確認ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「商品情報.消耗品」じマウスポインタをあわせる 

3. 表示されたメニューの「 PC 本体/オプション検索(新旧モデル情報/ 
適合情報)」をクリック 

4. 「商品の適合検索」をクリック 

接続情報の検索方法を違択して、取り付け可能な周辺機器をご確認く 
ださい。 

◎リソースの競合について 

周辺機器を使うじは、「リソース」があ要です。「デバイスマネージャ」で、 
その周辺機器で使用されるリソース 烟 、 ) ているかどうか確認してくだ 
さい。リソースが足りない場合は、使わない機器や機能のリソースを空け 
て、取り付けたい周辺機器が使えるよう設定を変更します。 
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周辺機器利用上のま意 


プラグ & プレイセットアップについて 


周辺機器の中には、デバイスドライバ（デバイスのためのソフトウエア） 
のセットアップが必要なものがあります。 

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウエアを自動的に検出してセッ 
トアップを斤う機能です。 

新しいハードウユアを取り付けると、ホ(こ電源を入れたとき(こ Windows 
じよって自動的に新たなハードウエアが検出され、必要に応じてデバイ 
スドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場 
合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。 
周辺機器じデバイスドライバのフロッピーディスクまたは CD - ROM が 
添がされている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってセット 
アップを斤ってください。 


デバイスドライバの追加について 


-周辺機器によっては、デバイスドライバのセットアップが必要な場合 
があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドラ 
イバを組み込んでください。 

. デバイスドライバを組み込んだ後、本職の再起動を求められることが 
あります。その際には他の操作をせずに直ちに Windows を再起動して 
ください。 

-デバイスドライバを組み込んだ後の再起動の際には、通常よりも時間 
がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで 
ください。 

• 最新のデバイスドライバが NEC の企業向け情報機器関連総合サイト 
「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) で提供されている場合がありますの 
で、定期的に確認してください。 

王 J 

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示さ 
れる 「 NEC サポートプログラム」画面から確認できます。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「ダウンロード • OS 情報•注意事項」じマウスポイン 
夕をあわせる 

3. を側に表示された「ダウンロード」ち目内の「ビジネス PC / プリンタ/ 
PC 周辺機器」をクリック 


周辺機器 S 続する前に 


周辺機器利用上のま意 
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接続がうまくできない場合 


参ケーブルは正しく接続されていますか？ 

見落としがろなことですが、本機や周辺機器を動かしたときなどじ、 
ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきろんと接続 
されているか、確認してください。また、本体内部 ( こ機器を取り付•けたと 
きじは、気付かないうろじ内部の信号ケーカレなどを引っぱってしまっ 
て、接続がゆるんでしまうことがあります。本体内部のケーブル類がき 
ろんと取りがけられているかどう力\確認してください。 

参デバイスドライバは組み込みましたか？最新のものですか？ 

周辺機器を取りがけてもデバイスドライバが組み込まれていないと、使 
うことはできません。周辺機器の マニュアルを ご覧じなり、デバイスド 
ライパを組み込んでください。また、周辺機器のデバイスドライバは、知 
らないうろに改善されて新しくなっていることもあります。「デバイス 
ドライバの組み込み方は正し V >のじ，うまく動かな V りといった場合は、 
デバイスドライバを最新のものにするとうまく動くようじなることも 
あります。周辺機器の製造元に問い合わせて、最新のデバイスドライバ 
を入手してください。なお、 NEC 製の最新ドライバは NEC の企業向け情 
報機器関連総合サイト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) から入手する 
ことができます。 

ドライバはホの手順でダウンロードしてください。 

表示される 「 NEC サポートプログラム」画面から確認できます。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側の メニューの「ダウンロード' 0 S 情報'注意事項」 じマウス ポ イン 
夕をあわせる 

3. ち側に表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネス PC / プリンタ/ 
周辺機器」をクリック 
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周辺機器利用上のま意 


参 READM E ファイルや、『補足説明』を読みましたか？ 

アプリケーションじ付いている README ファイルじは、マニュアルや 
ヘルプに記載されていな t 、重要な情報が掲載されていることがありま 
す。また、『捕!足説明』じは、本機をご利用じあたっての注意事ちや、マ 
ニュアルには記載されていない最新の情報じついて説明しています。 
添付•の「アプリケーション CD - ROM 」 じ入っている「 Mate/Mate J 電 
子マニュアル」からご覧になれます。また、な下の方法でもご覧になれ 
ます。 

- Windows XP の場合 

「スタート」ボタン-►「すべてのプログラム」-►「捕足説明」 

- Windows 2000の場合 

「スタート」ボタン-►「プログラム」-「ネ甫足説明」 

参周辺機器を複数取り付けたため、何が原因かわからなくなっていませ 
んか？ 

このような場合は、取り付けた機器をいったん全部外します。その後、 
1つずつ取り付けては本磯を起動するという作業を繰り返します。本磯 
が起動できなくなるなどの現象を発生させる機器があったら、その機 
器に問題があります。リソースの設定やデバイスドライパの設定など 
が正しくできているか、確認してください。 

• トラブルが起きていませんか？ 

『活用ガイドソフトウェア編』の「トラブル解み Q & A 」 からあてはま 
りそうなトラブルを探してください。あてはまる項目が見つからない 
場合は、「トラブルを解かするには（ヒントリをご覧ください。 


周辺機器を績する：！刖に 


周辺構器利用上のま意 
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リソースの競合が起こつたら 


PCI ボードは、プラグ&プレイに対応してぃるため基本的に設定不要です 
が、本機が作動しなぃ場合は、リソースの競合が起こってぃるかもしれま 
せんのでここをお読みくださぃ。 

最も リソースの 競合が起きやすぃのは、本機に新しぃ機器が追加された 
場合です。新し t >機器が検知されたときにシステムの状態が調べられま 
す。新しぃ機器がプラグ&プレイに対応してぃる場合は、 リソースの 競合 
が起きなぃようじ自動的に設定されます。新しぃ機器がプラグ&プレイ 
じ巧応してぃなぃ場合は、 リソースの 競合が起こるとドライバを化み込 
めなくなります。本機が起動しなくなるような競合に対しては、二重三■重 
の保護機能が働くようじ設定されてぃるからです。ドライバの異常、 リ 
ソースの 競合など何らかの障喜があると、アイ コンに 黄色ぃ「!」 マーク や 
ホぃ「 X 」 マークが 表示されます。 

Windows で、 リ ソースの競合が起こってぃるかどうかは、デバイスマネー 
ジャで確認してくださぃ。 

参-頃/ 「デバイス マネー ジャ」の開き方一「デバイス マネー ジャの開き方」 （P.8) 

'巧子王ッゥむ - 

USB 接続のキーボードとマウスをご使用の場合は、い01/102英語キー 
ボード」、 「Microso け Natural PS/2 キーボード」、または「ド5/2互換マ 
ウス」に黄色ぃ r !」が表示される場合がありますが、異常ではありません。 

V_ J 


異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 
「デバイスの状態」の n じ、ま常の原因力凌示されます。異常の原因が リソー 
ス の競をであっ た場合は、ホの手順で解かすることができます。 

1 デバイスマネージャを開き、問題のあるデバイスをダブルク 
リックしてプロパティを開く 


參照/ 「デバイス マネー ジャ」の開き方一「デバイス マネー ジャの開き方」 （P.8) 
2 「リソース」タブを開く 
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周辺機器利用上のま意 


3 「自動設定」のチ1ックを外す 

4 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、 r 設定の変更」をク 
y ック 

子でッゥむ - N 

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場合 
があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変 
更してください。なお、本機のリソースについては、 「PART 9付録」の「割 
り込みレベル -DMA チャネル」 （ P.306) をご寶ください。 


畳機器 S 続する前に 


周辺構器利用上のま意 
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周巧機器の利用 

(スリムタワー型(高抵張性タイプ)） 

ここでは、本磯に取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法に 
ついて説明します。 


この章の読み方 


ホページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的じあわせて該当す 
るページを読んでください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器 . 140 

本体カバー類の開閉 . 141 

ケーブルストッパ . 147 

メ W. 150 

PCI ボ-ド . 156 

PCI Express ボ—ド . 162 

ファイルベイ用機器 . 168 













接続でまる周适機器 

スリムタワー型惰拡張性タイプ)には、次のような別売の周ぶ機器を取 
りかけられます。 


マイク 
USB 機器 


プリンタなど 


PCI Express ボード 
(P-162) 
PS /2 機器 



オーディオ機器 
ケーブルストッハ。 (P.147) 

^外付け FAX モデムなど 


PCI ボード左から PCI スロット2、1 
( p .156) 

ケーブルストッパ (P. 147) 



接続できる周辺機器 



本体カバー類の開閉 


メモリ や PCI ボードなどの内蔵機器を取りがける場合は、本体の ルーフカ 
バーを開けて作業を斤います。 

1 本機の電源を切る 

2 本体に接続されている全てのケーブル(電源ケーブルなど）を 
取り外す 

3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す 

4 横置きにしている場合は、手順7へ進む 

縦置きにしている場合は、図のように本体を横に置く 

〇チェックク-, 

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な 
どでスタビライザの取りかしを巧ってくださし、。 

V_ J 

本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷がけたりしないように、厚 
手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。 



化の端などに本体を横 
置きにし安定させる 


本体力八一類の開閉 

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに也、要なカバー類 
の開け方と閉じ方について説明します。 


周辺機器の利用(スリムタワ—型(高拡張性タイプ) ) 


5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、售体のツメか 
らストッ/《を夕 f し、そのままスタビライザを左側にスライドさ 
せて取り外す 


ストッパ 



广り チェックク- 

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないようにま意してください。 


6 もう一方のスタビライザも手順5と同様の方まで取り外す 


142 


本体カバー類の開閉 


7 左右のスライドストッパを外側にずらしてロックを解除し、 
ルーフカバーを本体前面側に約 40 mm スライドさせる 

約 40 mm スライドさせると、それ K 上スライドできなくなります。 



Q ルーつ カバーを約80度の角度で、カチッと音がしてロックされ 
るまで開く 

ロック されると、手を離しても ルーフカバーは 倒れません。 



周餐累碧す妻 7- 翼一謹性タイプ)) 


本体カバー類の開閉 
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ルー フ カバー の閉じ方 


ルーフカバー は次の手順で開じてください。 

厂〇チェックク- - 

ルーフカバーを閉じるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな 
いようにルーフカバーをしっかりと持って閉じてください。 

V_ J 


1 ルーフカバーを引き上げた状態で失印①の方向へ止まるまで 
開き、本体のレバーを矢印②の方向へいっぱいに引いたまま 
ルーフカパーを矢印⑤の方向へ引く 


ルーフカバーの留め金が図の④のように本体のツメの外側を 
通るように閉じたら、本体のレバーから指を離し、そのまま 
ルーフカパーを静かに閉じる 
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本体カバー類の開閉 


2 ルーフカバーを本体背面側へスライドさせ、左右のスライドス 

トッパを内側にずらしてロックする 



3 横置きで使用する場合は、手順6へ進む 

縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 
体をを定させる 

4 スタビライザを本体のツメにあわせて矢印方向にスライドさ 
せ、スタビライザのストッパをロックさせる 

〇チェックク-, 

スタビライザを本体に取りがけるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないようじま意してください。 



周餐累碧す妻7-醒謹性タイプ)) 


本体カバー類の開閉 
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5 もう一方のスタビライザも、手順 4 と同おの方まで取り付け、本 
体を縦置きにする 

6 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける 

7 ケーブル類價源ケーブルなど）を必、要に応じて取り付ける 
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本体カバー類の開閉 



本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本磯に 
添付•されていることを確認してください。 

ケーブルストッパのネジを外すため柄の長いプラスドライバを用意して 
ください。 


ケーブルストッパ 

キ—ボ—ドやマウスのを難防止とともに、ケ—ブル抜け防止のために、 
ケーブルストッパでケーブルを本体に固をします。 


スリムタワ—型(高拡張性タイプ) ) 


ケーブルストッパ 


3 ケーブルストッパのネジ巧と本体のネジ巧をあわせ、本体内側 
から本機に添付のネジで固定する 



4 「ルーフカバー の閉 じ 方」の手順で ルーフカバーを 閉める 
( P -144) 
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ケーブルストッパ 


ケーブルストッパの取りがし 


1 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカパーを開ける 
(P.141) 

2 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーカレを本 
体から取り外す 



3 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる 

(P-144) 


周覆累碧す妻賣張性タイプ)) 


ケーブルストッパ 
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メモ u 

大量のメモリを必、要とする OS やアプリケーシヨンを使用する場合には、 
別売の増設 RAM ボードを取り付けることで、メモリを増やすことができ 
ます。 


取りがけ前の確認 


本機に増設 RAM ボードを取り付ける前に、取り付けられる増設 RAM ボー 
ド、取り付け順序、 スロット の位置を確認します。 

◎取り付けられる増設 RAM ボード_ 

本機には、増設 RAM ボードを1枚単位で、最大2枚まで取りがけられます。 
取り付け可能な増設 RAM ボードの情報は、 NEC の企業向け情報機器関連 
総合サイト 「NEC 8番制 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合検勃でご確 
語ください。 

1 「サポート情報」をクリック 

2 ホ側のメニユーの r 商品情報•消耗品」にマウスポインタをあわ 
せる 

3 表示されたメニユーの 「 PC 本体/オプシヨン検索(新旧モデル 
情報/適合情報)」をクリック 

4 「商品の適合検索」をクリック 

接続情報の検索方法を違択して、取り付け可能な周辺機器をご確 
認ください。 

〇チェックク-- 

増設 RAM ボード（メモリ）を本機に取り付ける場合、必ず 「NEC 8番街」 

で取り付け可能となっている増設 RAM ボードをお使いください。 

なお、ホ販の増設 RAM ボードに関する動作保証やサポートは NEC では 
巧っていません。販売元にお問い合わせください。 

V_ J 


メモリ 


◎スロットへの取り付け順序 


必ずスロット番号が小さ V ) 方から埋まるようじ取り付けてください。ス 
ロット1から順番に取り付けることじなります。 

厂。 了で]。!! - 、 

デュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量の増設 
RAM ボード2枚1組で取り付けてください。 


増設 RAM ボード組み合わせ例 


合計 1 

客量 

スロット！ 

ス□ット2 

256 

MB 

2 曰色 MB 

- 

己]2 

MB 

2曰色 MB 

2己色 MB 

1G 巨 (1 日 

24MB) 

已 12M 巨 

己] 2M 巨 

2G 巨 (2 日 

48MB) 

]G 巨 (1 日 24M 目） 

]G 巨 （1024M 巨） 


◎スロットの位置 



周辺機器の利用(スリムタワ—型(高拡張性タイプご 
















増設 RAM ボードの取り外し 


广 A チェック ク - . 

増設 RAM ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 
状態で増設 RAM ボードを扱うと、増設 RAM ボードを破損させる原因と 
なります。増設 RAM ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド 
アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ 
し、。また、増設 RAM ボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 
の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな 
いように注意してください。 

V _ J 


1 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
(P.141) 

2 増設 RAM ボー ドの左ちの レバーを外側に広げる 
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メモリ 


3 増設 RAM ボードを上へ引き巧くようにして取り外す 

取り外した増設 RAM ボードは静電気防止用の袋などじ入れて保管 
してください。 



4 「ルーフカバーの 閉じ方」 の 手順で ルーフカパーを 閉じる 

(P-144) 


増設 RAM ボードの取りがけ 


〇チェックク-- 

増設 RAM ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 
状態で増設 RAM ボードを扱うと、増設 RAM ボードを破損させる原因と 
なります。増設 RAM ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド 
アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ 
し、。また、増設 RAM ボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 
の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな 
いように注意してください。 


1 「ルーフカバーの開け 方」 の手順でルーフカバーを開ける 

(P.141) 


周覆累碧す妻賣張性タイプ)) 


メモリ 
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2 


ホホのレバーが外側に開いていない場合は、か側に広げてか 
ら、増設 RAM ボードを切り夕き A の位置と誤挿入防止機構の位 
置を確認し、増設 RAM ボード用コネクタにま直に差し込み、取 
り付ける 

スロッ トし2の順番に取り付けてください。 

〇チェックク-, 

増設 RAM ボードには、向きがあります。逆には差し込めないようになつ 
ていますが、向きを間違えたまま無 I 里に差し込むと故障の原因になりま 
すのでを意してください。 



3 ホホ2か所のレバーが切り夕き B に掛かるように、増設 RAM 
ボードをしっかり巧し込む 



「り チェックク- 

増設 RAM ボードがしっかり巧し込まれたことを確認してください。しっ 
かり巧し込まれていないと故障の原因となります。 

V_ ) 
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■ Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー ►「 マイコンピュータ」をクリック 

2 「システムタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

「システムのプロパティ 」 の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示されま 

す。 

■ Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタンイ設定」イコントロールパネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

「システムのプロパティ 」 の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示されま 

す。 

广 Zi チェックク- 、 

. 巳 IOS セットアップユーテイリテイの 「 Main 」 メニューの 「Extended 
Memory 」 でも確認することができます。メモリの容量を確認すると、 
搭載されている容量より数 MB 少ない容量が表示されることがありま 
す。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障では 
ありません。 

-メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画 
面が表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによつて時間がか 
かる場合があります。 


「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる 
( P .144) 

メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認方法」じ従って、取り付け 
が正しく斤われたか確認してください。 


メモリ容量の確認 


周辺機器の利用(スリムタワ—型(高拡張性タイプ) ) 


过 

表示されたメモリが正しくない場合は、メモリが正しく取りがけられて 
いるか、本機で使えるメモリを取り付けているかを確認してください。 




PCI ボード 

PCI スロットには、本機の機能を拡張するための各種 PCI ボードを取り付 
けることができます。 


取りがけ前の確認 


PCI ボードを取りがける場合、な下の取りがけ条件がありますので確認し 
てください。 


1 76 mm な下 


1 06 mm な下 



98 mm も(下 


PCI ス□ット1 

搭載可能な PCI ボードサイズは、八ーフサイズ 1 06 ( W ) mmx 17巨 

( D ) mm じ(内となります。 

RAID モデルの場含 、 IDE RAID ボード標準（固定）。 

PCI ス□ツト吕 

搭載可能な PCI ボードサイズは、八ーフサイズ 1 06 ( W ) mmx 17色 

( D ) mm じ(内となります。 

標準ギガビットイーサネット LAN + LAN を選択したモデルの場含、 

L 冉 N C ] 00 BASE - TX /1 0 BASE - T ) ボード標準（固定）。 


广 A チェックク- 

-工場出巧時に実装されている IDE RAID ボード、または LAN ボードを 
他の PCI スロットにがけ替えると故障の原因になることがあります 
ので、 PCI ボードを増設する陽には、かず工場出荷時の状態で空いて 
いるスロットに取りがけてください。 

- RAID モデルの場合、あ張 ROM を搭載した化張 PCI ボード (SCSI な 
ど）は、ご利用いただけません。 


156 


PCI ボード 




PCI ボードの取りがけ 


广 A チェックク_ 

PCI ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で 
PCI ボードを扱うと、 PCI ボードを破損させる原因となります。 PCI ボー 
ドに触れる前に、身近な金属（アルミサッシやドアのノブなど）に手を触 
れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださし、。また、 PCI ボードを 
持つときは、ボードの縁の部かを持ち、金属の部分には触れないようにし 
てください。特に、端子の部分を手で触れないように患意してください。 


1 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける 
(P.141) 

2 RAID モデルが外のモデルは手順3へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 
ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードから取り夕木 
す 



周覆累碧す妻7-醒謹性タイプ)) 


PCI ボード 
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3 マザーボード上のコネクタに取り付けられている PCI ユニット 
のケーブルを引き巧いてから 、 PCI ユニットをゆっくりと引き 
巧くようにして取り外す 



4 PCI スロットカバーを固定している金具を引き巧くようにして 
取り外す 



PCI スロット （ 2 段目） 


5 PCI スロットカバーを取り外す 



6 PCI ボードをコネクタに差し込み、手順4で取りかした金具を元 
通りに取り付けて PCI ボードを固定する 

金具の下側のツメを先に PCI ユニット じ差し込んでから上側のツ 
メを差し込むようじすると、金具が取り付けやすくなっています。 



周辺機器の利用(スリムタワ—型(高拡張性タイプご 


PCI ボード 


7 PCI ユニットを本体のツメにあうようにして図のように差し込 
んで取り付けてから、手順3で引きないた PCI ユニットのケーブ 
ルを元通りに取り付ける 

チェックク- 、 

PCI ユニットをマザーボードに差し込むときは、指を巧んだり、ぶつけた 
り、切ったりしないように'ま意してくださし、。 
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PCI ボード 


8 


RAID モデルなかのモデルは、手順 9 へ進む 
RAID モデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側）に 
riDE 2丄スロット1(下側）に riDE 1」の表示名札の付いた信号 
ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED ケーブル 
を取り付ける 



9 「ルーフカバーの 閉じ方」 の 手順で ルーフカパーを 閉じる 

(P-144) 


周覆累碧す妻7-型富謹性タイプ)) 


PCI ボード 
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PCI Express ボード 

RADEON X300 SE、 またはデジタルディスプレイ用コネクタボード 
(DVI-D) を選択しないモデルの場合は、 PCI Express ボードを取り付け 
ることができます。 


取りがけ前の確認 


PCI Express ボードを取りがける場合、ホの取りがけ条件がありますの 
で確認してください。 


64 mm な下 


1 67 mm]il 下 



55 mm な下 


搭載可能な PCI Express ボードサイズは 、ハーフ サイズ ( LowProfile ) 64 
( W ) mmX 167( D ) mmK 内となります。 


PCI Express ボードの取り付け 


广 A チェックク- 

PCI Express ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯 
びた状態で PCI Express ボードを扱うと、 PCI Express ボードを破損 
させる原因となります。 PCI Express ボードに触れる前に、身近な金属 
(アルミサッシやドアのノブな ど） に触れて、身体の静電気を取り除くよ 
うにしてくださし、。また、 PCI Express ボードを持つときは、ボードの縁 
の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子 
の部分を手で触れないようにま意してください。 


1 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
(P.141) 
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PCI Express ボー K 





之 PCI Express スロットカバーを固定している金具を、取っ手を 
持ち矢印方向に引き上げて取り外す 



PCI Express ボー 



4 PCI Express ボードを PCI Express スロットに差し込み、手順 
2で取り外した金具を、図のように金具のツメ ① 、感の順で本体 
の穴に差し込んで取り付け 、 PCI Express ボードを固定させる 

广 A チェックク- 、 

PCI Express ボードを取りがけるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないようにま意してください。 

V_^ 



5 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる 
(P.144) 
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PCI Express ボー K 


PCI Express ボードの取りがし 


广り チェックク- . 

PCI Express ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯 
びたが態で PCI Express ボードを扱うと、 PCI Express ボードを破損 
させる原因となります。 PCI Express ボードに触れる前に、身近な金属 
(アルミサッシやドアのノブなど）に触れて、身体の静電気を取り除くよ 
うにしてくださし、。また、 PCI Express ボードを持つときは、ボードの縁 
の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子 
の部分を手で触れないようにま意してください。 

V J 


1 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
(P.141) 

2 PCI Express スロッ トカバーを固定している金具の取っ手を 
持ち、矢印方向に引き上げ取り外す 



周覆累碧す妻賣張性タイプ)) 


PCI Express ボード 
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3 PCI Express スロットのレバーを矢印の方向に巧して、 PCI 
Express スロットのロックを夕 f し、 PCI Express ボードを垂直 
に引き巧くようにして取り外す 

チェックク- 、 

PCI Express ボードを取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切つ 
たりしないようにを意してください。 

V_ J 



4 工場出巧時に取り付けられていた PCI Express スロットカ 
パーを取り付ける 

〇チェック ク -, 

RADEON X300 SE、 またはデジタルディスプレイ用コネクタボード 
(DVI-D) を選択したモデルの場合、 PCI Express スロットカバーは、本 
機に添付されていません。 



PCI Express ボー K 


手順 2 で取り外した金具を、図のように金具のツメ ① 、②の順で 
本体の巧に差し込んで取り付ける 



6 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる 
(P-144) 


周辺機器の利用(スリムタワ—型(高拡張性タイプご 


PCI Express ボー 


ファイルベイ用機器 


取りがし/取りかけ前の確認 


本機のファイルベイじ 3.5 インチベイ用機器を取り付ける前に、増設用のス 
ロットの数、電源ケーブル、信号ケーブル、ドライブの設定を確認します。 

◎増設用スロットの数_ 

本機には、 3.5 インチべイカ';1スロット装備されています。 RAID モデル、増設 
ハードディスクを違択したモデルの場合は、使用済みとなります。 

◎ Serial ATA 電源ケーブル_ 

本機じは 、 Serial ATA 機器用の電源ケーブルが1本用意されています。増 
設ハードディスクを違択したモデルの場合、 SerialATA 電源ケーブルコ 
ネクタは2つとも使用済みとなります。 



◎ Serial ATA 信号ケーブル_ 

本磯口よ、増設用に Serial ATA 機器用の信号ケーブルが1本用意されてい 
ます。増設用の Serial ATA 信号ケーブルは、コネクタの色が黒じなつてい 
ます。増設ハードディスクを違択した場合は、使用済みです。 



ファイルベイ用機器 


◎電源ケーブル 

本機には、 3. 5インチベイ用の電源ケーブルが2本用意されています。 
RAID モデルの場合は、2本とも使用済みとなります。 



广り チェックク- 、 

- モ使用のケーブルは、帯電防止の袋に入っています。ご使用の場合は、 
袋から取り出してご巧用ください。また、使用しないケーブルは袋の 
中にお入れください。 

-帯電防止の袋に入っているケーブルはモデルによりまなります。 

V_ J 


◎IDE 信号ケーブル 

本機には、 UltraATA -100 じ巧応した 3. 5インチ IDE 巧器を増設できる、 
IDE 信号ケーブルが1本用意されています。 

IDE 信号ケーブルには IDE コネクタカりつあり、1つは内蔵の CD / DVD ド 
ライブで使用済みです。 



jiJ 王 J 

増設可能な IDE 機器じついては、 NEC の企業向け情報機器関連総合サイ 
卜 「NEC 8番街」 ( littp :// nec 8. com ) をご覧ください。 


周養累碧す妻7-署一謹性タイプ)) 


ファイルベイ用機器 
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3.5 インチベイ機器の取りがけ 


3.5 インチベイじハードディスクが2台内蔵されているモデル (RAID モデ 
ルは除く）では、スロット2(上侧じ内蔵されているハードディスクを取 
り外して、交換用のハードディスクや M 0、 オプションの PC 力ードメモリ 
リーダといったリムーバブルファイルなど、他の 3.5 インチベイ機器を取 
り付けることができます。 

广り チェックク- 、 

別売の 3.5 インチベイ用機器を取りかける場合は、機器に添がのマニュ 
アルをあわせてご覧になりながら作業を巧ってください。 

V_ J 


1 増設ハードディスクを取り付ける場合は、手順3へ進む 

リムーバブルファイルを取り付ける場合は、標準ハードディス 
クカバーを取り外す 
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ファイルベイ用機器 


2 添付の 3.5 インチベイ用カバーを、カバーのツメが本体の刻印 
▽ (2か所）にあうようにスライドさせて差し込み、取り付ける 



3 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカパーを開ける 
(P.141) 

4 3.5 インチベイストッパを巧しながら、空のスロット2(上側）の 
ブラケットを引き出す 



周餐累碧す妻7-醒謹性タイプ)) 


ファイルベイ用機器 
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5 増設ハードディスクを取り付ける場合は、手順6へ進む 

リムーバブルファイルを取り付ける場合は、取りかしたをのブ 
ラケットをしっかりと持ち、内側から指を掛けてゆっくりと巧 
き取るようにしてシールドプレートを取り外す 

广 。チェックク- . 

-シールドプレートを取りかすときは、手をぶつけたり、切ったりしな 
いようにを意してください。 

-取りかしたシールドプレートは、紛失しないように手近な箱や袋など 
にイ呆管してください。 

V_ J 
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ファイルベイ用機器 


6 


3.5 インチベイ機器のネジ巧にブラケットのネジ巧をあわせて 
3.5 インチベイ機器に添付のネジを取り付ける 

機器じよってネジ穴の位置が異なります。詳しくは、機器に添付の 
マニュアルを ご覧ください。 

-増設用ハードディスクや M0 などのリムーバブルファイルの場 

ム 



オプションの PC 力ードメモリリーダの場合 

PC カードメモリリーダ底面のネジ穴にブラケット底面のネジ 
巧をあわせて PC カードメモリリーダに添がのネジを取りがけ 
る 



周辺機器の利用(スリムタワ—型(高拡張性タイプご 


ファイルベイ用機器 


7 


機器を取り付けたブラケットをカチッと音がするまで巧し込 
んで取り付ける 



ファイルベイ用機器 


8 3.5 インチベイ機器にケーブルを取り付ける 

- Serial ATA 対応の増設ハードディスクなどの場合 

本機の Serial ATA 電源ケーブルコネクタと Serial ATA 信号ケー 
ブルを 3.5 インチベイの スロッ ト2(上側)の機器に取りがける 



■ Serial ATA コネクタあ大図 


U D=5r 

L JL 1 

f ^ - Serial ATA 信号コネクタ 

Serial ATA 電源コネクタ 

「巧 チェックク- 

Serial ATA 信号ケーブルは、「カチッ」と音がして、しっかり□ックされ 
るまで押し込んでください。 

V J 


周覆累碧す妻7-署一謹性タイプ)) 


ファイルベイ用機器 
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UltraATA-lOO 対応の増設ハードディスクや MO などの場合 

本機の電源ケーブルコネクタと IDE 信号ケーブルを3.日インチべ 
イの スロッ ト2(上側)の機器に取り付ける 



チェックク_ 

本機に 3.5 インチ IDE 犧器を増設する場合、機器のジャンパ設定を 
「 SLAVE」 にする必要があります。 

ジャンパの設定方法に ついて 詳しくは、機器に添付の マニュアルを ご寶 
ください。 
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ファイルベイ用機器 


オプションの PC 力ードメモリリータの場合 

マザーボードのコネクタじオプションの PC 力ードメモリリー 
ダのコネクタを取りがける 



9 「ルーフカバーの 閉じ方」 の 手順で ルーフカパーを 閉じる 

(P-144) 




周辺機器の利用(スリムタワ—型(高拡張性タイプ) ) 


ファイルベイ用機器 


3.5 インチベイ機器の取り外し 


1 「ルーフカバーの 開け 方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
( P .141) 

2 スロット 2 (上側)の3. 5 インチベイ機器から、全てのケーブルを 
取り外す 

〇チェックク-, 

シリアル ATA 信号ケーブルは、ラッチ部分を巧さえながら引き巧いてく 
ださい。無巧に引きはくとラッチ部々が破損することがあります。 

J 


3 3.5 インチベイストッパを巧しながら、スロット2(上側）の 3.5 

インチベイ機器を引き出す 
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ファイルベイ用機器 


4 ブラケットのネジ庙ホ2か所）を外して、 3.5 インチベイ機器を 

取り外す 



5 空になったブラケットをカチッと音がするまでをいているス 
ロット2(上側）に巧し込む 

Q 手順2で取り外した電源ケーブルを 3.5 インチベイの空いてし、 

るスロット2(上側）に入れて置く 

7 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる 
(P-144) 


周覆累碧す妻7-型富謹性タイプ)) 


ファイルベイ用機器 
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Q 添付の 3.5 インチベイ用カバーを取り付けていた場合は、力 
パーを取り外し、工場出荷時に取り付けられていた標準ハード 
ディスクカバーを取り付ける 




ファイルベイ用機器 


周巧機器の利用 

(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタン 
ダードタイプ)） 

ここでは、 スリム タワー型（高機能タイプ）、 スリム タワー型 （スタン ダー 
ドタイプ）じ取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法じつい 
て説明します。 


この章の読み方 


ホぺージの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的じあわせて該当す 
るページを読んでください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器 ....... 182 

本体カバー類の取り外し . 183 

ケーブルストッパ . 188 

メ f U ..... 195 

PCI ボード . 201 

AGP ホード（スリムタワー型（高機自目タイプ)のみ） . 206 

ファイルベイ用内蔵機器 . 211 













接続でまる周适機器 

スリムタワー型情機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ) 
には、次のような別売の周辺機器を取り付けられます。 




(P.195) 
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接続できる周辺機器 



本体カバー類の取りかし 

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 
の取り外し方について説明します。 


ルー フカバーの取りがし 


メモリ や PCI ボードなどの内蔵機器を取りがける場合は、本体の ルーフカ 
バーを取り外す必要があります。 

1 本機の電源を切る 

2 本体に接続されている全てのケーブル(電源ケーブルなど）を 
取り外す 

3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す 

4 横置きにしている場合は、手順7へ進む 
縦置きにしている場合は、本体を横に置く 

〇チェックク- - 

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な 
どでスタビライザの取り外しを巧ってください。 


本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷がけたりしないように、厚 
手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。 


化の端などに本体を横 
置きにして安定させる 




周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


本体カバー類の取りがし 
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5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、售体のツメか 
らストッ/《を夕 f し、そのままスタビライザを左側にスライドさ 
せて取り外す 


屋体のツメ 



〇チェックク- - 

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないように注意してください。 


6 もう一方のスタビライザも手順日と同様の方まで取り外す 
7左右のスライドストッパを押し下げてロックを外す 
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本体カバー類の取り外し 






ルーフカ バーを取りがけるときじは、ホのようじ作業すると取り付けや 
すくなっています。 

1 ルーフカバーの端が PCI ユニットの刻印に合うように本体にか 
ぶせ、ルーフカパーの金具を本体の巧にほすようにして本体背 
面側にスライドさせる 



巧 刻印 


本体カバー類の取りかし 
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-ムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 




2 スライドストッパを巧し上げて、ロックする 



3 横置きで使用する場合は、手順 7 へ進む 

縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 
体をを定させる 

4 スタビライザを本体のツメにあわせる 



本体カバー類の取り外し 

















5 スタビライザを矢印方向にスライドさせ、スタビライザのス 
トッパをロックさせる 



6 もう一方のスタビライザも、手順4から手順5と同様の方まで取 
り付け、縦置きにする 

7 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける 

S ケーブル類價源ケーブルなど）を必、要に応じて取り付ける 


周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


本体カバー類の取りがし 
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ヶーブルストッパ 

キ—ボ—ドやマウスのを難防止とともに、ケ—ブル抜け防止のために、 
ケーブルストッパでケーブルを本体に固をします。 


取りがけ前の確認 


本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本磯に 
添がされていることを確認してください。 


ケーブルストッパの取りがけ 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
( P -183) 

2 RAID モデルが外のモデルは手順3へ進む 

R AID モデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 
ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードから取り外 
す 



ケ-力!/ストッバ 



3 PCI ユニットをマザーボードから引きおくようにして取り外す 

〇チェックク- 

PCI ユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないようにを意してください。 

V J 



4 本横に添付のケーブルストッパをキーボード、マウスケーブル 
の上から被せた巧態でケーブルストッパのツメ（ネジ巧のない 
側）を本体の溝に差し込む 



周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


ケーブルストツバ 
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5 ケーブルストッパにケーブルを通した状態でケーブルストッ 
パのネジ巧と本体のネジ巧をあわせ、本体内側から本機に添付 
のネジで固定する 



6 ツメにま意しながら、 PCI ユニットをマザーボードに差し込み、 
取り付ける 



ケーブルストッパ 




7 


RAID モデルなかのモデルは、手順 8 へ進む 
RAID モデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側）に 
riDE 2丄スロット1(下側）に riDE 1」の表示名札の付いた信号 
ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED ケーブル 
を取り付ける 



8 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .185) 


ケーブルストッパの取りがし 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

( P -183) 


周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


ケーブルストツバ 


2 RAID モデルな外のモデルは手順 3 へ進む 

R AID モデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 
ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードから取り外 
す 



3 PCI ユニツトをマザーボードから引き巧くようにして取り外す 

〇チェックク-, 

PCI ユニツトをマザーボードから引き抜くときは、指を巧んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないようにを意してください。 

V_ y 
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ケーブルストッパ 








6 RAID モデルなかのモデルは、手順 7 へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側）に 
riDE 2丄スロット1(下側）に riDE 1」の表示名札の付いた信号 
ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED ケーブル 
を取り付ける 



7 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .185) 
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ケーブルストッパ 


4 「商品の適合検索」をクリック 

接続情報の検索方法を選択して、取りがけ可能な周辺機器をご確 
認ください。 

〇チェックク-, 

増設 RAM ボード（メモリ）を本機に取り付ける場合、必、ず 「NEC 8をお」 

で取り付け可能となっている増設 RAM ボードをお使いください。 
なお、ホ版の増設 RAM ボードに関する動作保証やサポートは NEC では 
巧っていません。販売元にお問い合わせください。 


3 表示されたメニューの 「 PC 本体/オプシヨン検索谢旧モデル 
情報/適合情報)」をクリック 


2 左側のメニューの r 商品情報•消耗品」にマウスポインタをあわ 
せる 


7 「サポート情報」をクリック 


◎取り付けられる増設 RAM ボード_ 

本機には、増設 RAM ボードを1枚単位で、最大2めまで取りがけられます。 
取り付け可能な増設 RAM ボードの情報は、 NEC の企業向け情報機器関連 
総合サイト 「NEC 8番制 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合検勃でご確 
語ください。 


のチェックク_ 

Windows 98を巧用する場合、最大メモリ容量は、51 2 MB です。 


本機に増設 RAM ボードを取り付ける前に、取り付けられる増設 RAM ボー 
ド、取り付け順序、 スロット の位置を確認します。 


メモ U 

大量のメモリを必、要とする 0 S やアプリケーシヨンを使用する場合には、 
別売の増設 RAM ボードを取り付けることで、メモリを増やすことができ 
ます。 


周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


◎スロットへの取り付け順序 

必ず スロット 番号が小さ V ) 方から埋まるようじ取り付けてください。 ス 
ロット1 から順番に取り付けることじなります。 

増設 RAM ボード組み合わせ例 


合計客量 

スロット！ 

ス□ット 2 

2已色 MB 

2曰色 MB 

- 

128 MB 

128 MB 

已 12 M 巨 

已 12 M 巨 

- 

2曰色 MB 

2己色 MB 

] G 目 (1 日 24 M 目） 

已 12 M 巨 

己] 2 M 巨 

2 G 巨 (2 日 48 M 目） 

] G 巨 (1 日 24 M 目） 

] G 巨 （1024 M 目） 


◎スロットの位置 



増設 RAM ボードの取り外し 


八 チェックク_ 

増設 RAM ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 
巧態で増設 RAM ボードを扱うと、増設 RAM ボードを破損させる原因と 
なります。増設 RAM ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド 
アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ 
し、。また、増設 RAM ボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 
の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな 
いように注意してください。 


メモリ 
















7 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取りかす 
( P -183) 

2 増設 RAM ボードの左右のレバーを外側に広げる 



3 増設 RAM ボードを上へ引き巧くようにして取り外す 

取り外した増設 RAM ボードは静電気防止用の袋などじ入れて保管 
してください。 



4 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .185) 


周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


メモリ 
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増設 RAM ボードの取りかけ 


増設 RAM ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 
状態で増設 RAM ボードを扱うと、増設 RAM ボードを破損させる原因と 
なります。増設 RAM ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド 
アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ 
し、。また、増設 RAM ボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 
の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな 
いようにま意してください。 

V ノ 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

( P .183) 

2 左ホのレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか 
ら、増設 RAM ボードを切り欠き A の位置と誤挿入防止機構の位 
置を確認し、増設 RAM ボード用コネクタに垂直に差し込み、取 
り付ける 

スロッ ト1、2の順番に取り付けてください。 

广な チェックク- 、 

増設 RAM ボードには、向きがあります。逆には差し込めないようになつ 
ていますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりま 
すので ミ 主意してください。 

V _ J 



メモリ 


3 左右 2 か所のレバーが切り欠き B に掛かるように、増設 RAM 
ボードをしっかり押し込む 


レバー 



切り欠き B 


0 


チェックク- 


増設 RAM ボードがしっかり巧し込まれたことを確認してくださし、。しっ 
かり押し込まれていないと故障の原因となります。 


4 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .185) 

メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認方法」じ従って、取り付け 
が正しく斤われたかどうか確認してください。 


メモリ容量の確認 


■ Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー►「マイコンピユータ」をクリック 

2 「システムタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

「システムのプロパティ」の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 

■ Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタン-►「設定」 - r コントロールパネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

「システムのプロパティ」の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 


周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


メモリ 
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0 チェックク- 

• BIOS セットアップユーテ イリテイの 「 Main 」 メニ ユーの 「Total 
Memory 」 でも確認することができます。メモリの容量を確認すると、 
搭載されている容量より数 MB 少ない容量が表示されることがあり 
ます。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障 
ではありません。 

-メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画 
面が表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによつて時間がか 
かる場合があります。 

V_/ 


jiJ 立 

表示されたメモリが正しくない場合は、メモリが正しく取りがけられて 
いるか、本機で使えるメモリを取りがけているかを確認してください。 



PCI ボードを取りがける場合、な下の取りがけ条件がありますので確認し 
てください。 


1 76 mm な下 


1 06 mm な下 



98 mm も(下 



PCI ス□ット1 

搭載可能な PCI ボードサイズは、八ーフサイズ106 ( W ) mmx 176 

( D ) mm じ(内となります。 

RAID モデルの場含 、 IDE RAID ボード標準（固定）。 

PCI ス□ツト吕 

搭載可能な PCI ボードサイズは、八ーフサイズ106 ( W ) mmx 17巨 

( D ) mm じ(内となります。 


々チェックク_ 

-工場出巧時に実装されている IDE RAID ボードを他の PCI スロットに 
せけ替えると故障の原因になることがありますので、 PCI ボードを増 
設する隐には、必、ず'工場出荷時の状態で空しヴいるスロットに取りか 
けてください。 

- RAID モデルの場合、あ張 ROM を搭載した化張 PCI ボード (SCSI な 
ど）は、ご利用いただけません。 




周辺機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


PCI ボード 




PCI ボードの取りがけ 


广り チェックク_ 

PCI ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で 
PCI ボードを扱うと、 PCI ボードを破損させる原因となります。 PCI ボー 
ドに触れる前に、身近な金属（アルミサッシやドアのノブなど）に手を触 
れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださし、。また、 PCI ボードを 
持つときは、ボードの縁の部かを持ち、金属の部分には触れないようにし 
てください。特に、端子の部分を手で触れないように患意してください。 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

(P.183) 

2 RAID モデルが外のモデルは手順3へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 
ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードから取り外 
す 



PCI ボ-ド 


3 PCI ユニットをマザーボードから引きおくようにして取り外す 

〇チェックク- 

PCI ユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないようにを意してください。 



4 PCI スロッ トカバーのネジを外し、 PCI スロッ トカバーを取り 
外す 



周辺機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


PCI ボード 




5 PCI ボードをコネクタに差し込み、手順 4 で取り外したネジで固 
定する 



6 ツメにま意しながら、 PCI ユニットをマザーボードに差し込み、 
取り付ける 

〇チェックク-, 

PCI ユニットをマザーボードに差し込むときは、指を巧んだり、ぶつけた 
り、切ったりしないように'注意してくださし、。 

V_ J 
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RAID モデルなかのモデルは、手順 8 へ進む 
RAID モデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側）に 
riDE 2丄スロット1(下側）に riDE 1」の表示名札の付いた信号 
ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED ケーブル 
を取り付ける 



8 「ルーフカバーの 取り付け」 の 手順で ルーフカバーを 取り付け 
る （P.185) 


周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


PCI ボ-ド 



AGP ボード 

(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ） 

GeForce 4 MX 440、 またはデジタルデイスプレイ用コネクタボード 
( DVI - D ) を選択しないモデルの場合は、 AGP ボードを取り付けることが 
できます。 


取りかけ前の確認 


AGP ボードを取りがける場合、な下の取りがけ条件がありますので確認 
してください。 


64 mm な下 


1 67 mm も(下 



55 mm な下 


AGP ボードの取りかけ 


广り チェックク_ 

AGP ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態 
で AGP ボードを扱うと、 AGP ボードを破損させる原因となります 。 AGP 
ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど）に触 
れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 AGP ボードを 
持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにし 
てください。特に、端子の部分を手で触れないようにま意してください。 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

(P.183) 


AGP ボード（スリムタワー型(高機能タイプ)のみ) 






2 AGP スロツトカバーのネジを外し、 AGP スロツトカバーを取 
り外す 

广り チェックク- . 

取りがした AGP ス□ツトカバーは、紛失しないように手近な箱や袋など 
に保管してください。 

\ _ ) 



3 「増設 RAM ボードの取り外し」の手順で増設 RAM ボードを取り 
外す (P.196) 


周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


AGP ボード(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ) 
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4 AGP スロッ トのレバーを倒してから、 AGP ボードを AGP ス 
ロッ トに差し込み、 AGP ボードが □ック されてレバーが水平に 
戻るまで巧し込んでから、手順2で取り外したネジを取り付ける 



レバー 


夕 「増設 RAM ボードの取り付け」の手順で増設 RAM ボードを元ほ 
り取り付ける （P.198) 

S 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （P.185) 


AGP ボード（スリムタワー型(高機能タイプ)のみ） 



「巧 チェックク- 

- Geforce4 MX440 搭載モデルまたは DVI-D コネクタボード搭載モデ 
ルでは、 AGP ボードを取り外さないでください。 

- AGP ボードは、静電気に大変おい部品です。身体に静電気を帯びた状 
態で AGP ボードを扱うと、 AGP ボードを破損させる原因となります。 
AGP ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブな 
ど）に触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 
AGP ボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部かには 
触れないようじしてください。特に、端子の部々を手で触れないよう 
^じを意してください。_ ノ 

1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取りかす 
(P-183) 

2 「増設 RAM ボードの取り外し」の手順で増設 RAM ボードを取り 
外す (P.196) 

3 AGP ボードのネジを取り外してから、 AGP スロットのレバー 
を倒し、 AGP ボー ドを垂直に引き抜く ようにして取り外す 


のチェックク_ 

AGP ボードを取りかすときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな 
いようにミ主意してください。 
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周辺機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


AGP ボード(スリムタワー型(高機能タイプ)のみ) 



4 工場出巧時に取り付けられていた AGP スロットカバーを手順 
3で取り外したネジで取り付ける 

斗 チェックク- . 

GeForce4 MX440、 またはデジタルデイスプレイ用コネクタボード 
(DVI-D) を選択したモデルの場合、 AGP ス□ットカバーは、本機に添イ寸 
されていません。 

V J 



5 「増設 RAM ボードの取り付け」の手順で増設 RAM ボードを元通 
り取り付ける （P.198) 

6 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （P.185) 
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AGP ボード（スリムタワー型(高機能タイプ)のみ） 



^ ファイルベイ用巧巧なお 


内蔵 3.5 インチベイ 


内蔵 3.5 インチベイじハードディスクカり台内蔵されているモデル (RAID 
モデルは除く）では、内蔵されているハードディスクを取り外して、々換 
用のハードディスクを取り付けることができます。 

ハードディスクを交換したい場合は、「ハードディスクの取り付け（ハー 
ドディスクの夕換)」へ進んでください。 

ハードディスクを取り外して、交換しない場合は、「ハードディスクの取 
り外し」 ( P .215) へ進んでください。 

◎ハードディスクの取り付け（ハードデイスクの交換） 


1 「ルーフカパーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
( P -183) 

2 取り付けてある全てのハードディスクから、信号ケーブルを取 
りがす 



チェックク- . 

信号ケーブルを取り夕げ際は、信号ケーブルの MASTER 、または SLAVE 
のタグを引っ張らないようにしてくださし、。 

V_ y 


周辺機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


ファイルベイ用内蔵機器 
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3 取り外すハードディスクの電源ケーブルを取り外す 



4 3.5 インチベイストッパを巧しながら、/、ードデイスクを手前 

に引き出す 



5 ネジ4か所(左右2か所)を外して、ハードディスクをブラケット 
から取り外す 



イルベイ用内蔵機器 




6 手順 5 で取り外したブラケットと、交換用のハードディスクの 
ネジ巧をあわせ、手順5で取り外したネジ (4 本）を取り付ける 



7 交換用のハードディスクをカチッと音がするまで押し込む 



8 手順7で取り付けたハードディスクに電源ケーブルを取り付け 
る 



ファイルベイ用内蔵機器 
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周辺機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 



9 信号ケーブルを取り付ける 

-ハードディスクが2台取り付けられている場合 

「 SLAVE 」 の表示名化がが1 >ている信号ケーブルのコネクタをス 
ロット2(上側）じ取り付けられているハードディスクのコネク 
夕じ取りがけ、スロット1(下側）じ取り付けられているハード 
ディスクじ、 「 MASTER 」 の表示名ホけ M か > ている信号ケーブル 
を取りがける 

-ハードディスクが1台取り付けられている場合 

「 MASTER 」 の表示名ホけ M ホけいる信号ケーブルを取り付ける 



10 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （P.185) 
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ファイルベイ用内蔵機器 



◎ハードディスクの取りかし 


1 「ルーフカバーの 取り外し」 の 手順で ルーフカバーを 取り かす 
(P-183) 

2 取り付けてある全てのハードディスクから、信号ケーブルを取 
り外す 



チェックク- 

信号ケーブルを取りかす際は、信号ケーブルの MASTER 、または SLAVE 
のタグを引っ張らないようにしてください。 


3 取り外そうとしているハードデイスクの電源ケーブルを取り 



周辺機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


ファイルベイ用内蔵機器 
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4 3.5 インチベイストッパを巧しながら、ハードデイスクを手前 
に引き出す 



5 ハードディスクを固をしているブラケットのネジ(左を2か所) 
を外して、ハードディスクを取り外す 



6 空になったブラケットをカチッと音がするまで空いているス 
ロットに押し込む 

7 手順3で取り外した電源ケーブルを内蔵 3.5 インチベイの空い 
ているスロットに入れておく 


216 


ファイルベイ用内蔵機器 


Q 「MASTER」 の表示名札が付いている信号ケーブルをハード' 
ディスクに取り付ける 



9 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .185) 


周ぶ機器の利用(スリムタワ—型(高機能タイプ)、スリムタワ—型(スタンダ—ドタイプ)) 


ファイルベイ用内蔵機器 
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周巧機器の利用 

(スリムタワー型(バリュータイプ)） 

ここでは、 スリム タワー型 (バリ ュータイプ）じ取り付けられる周辺機器 
や内蔵機器の取り付け方法じついて説明します。 


この章の読み方 


次ページの限締できる周辺機器」を読んだ後に、目的にあわせて次に該 
当するページを読んでください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器 . 220 

本体カバー類の取り外し . 221 

ケーブル スト ッ ハ。 . 227 

メ f U . 230 

PCI ボード . 240 

フアイ J レベイ用機器 . 243 












接続でまる周适機器 


スリムタワー型(バリュータイプ)には、次のような別売の周辺機器を取 
りイ寸けられます。 

PS /2 機器—— 


USB 機器¬ 
が付け FAX モデムなど- 

USB 機器- 
マイク- 


逸 


m 


醜 




が 



チェック ク- 
ス□ッ 卜は、使用できません。 


.プリンタなど 


•外部オーディオ機器 


. PCI ボード 


厂上から PCI スロット 1、2( p .240) 


増設 RAM ボード (P.230) 



ット 1、2( p .240) 


接続できる周辺機器 




















メモリやハードディスク、 PCI ボードなどの内蔵機器を取りがける場合 
は、本体のルーフカバーを取り外す必要があります。 

1 本機の電源を切る 

2 本体に接続されている全てのケーブル(電源ケーブルなど）を 
取り外す 

3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す 

4 横置きにしている場合は、手順7へ進む 
縦置きにしている場合は、本体を横に置く 

〇チェック ク - - 

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な 
どでスタビライザの取り外しを巧ってください。 

V_ J 

本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷つけたりしないように、厚 
手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。 



きにして安定させる 


本体カバー類の取りかし 

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 
の取り外し方について説明します。 


周辺機器の利用(スリムタワ I 型(バリユ I タィプ) ) 


本体カバー類の取りがし 


5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、售体のツメか 
らストッ/《を夕 f し、そのままスタビライザを左側にスライドさ 


せて取り外すストッパ 



广 。チェックク- . 

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないように注意してください。 

^ _ _ _ ) 

6 もう一方のスタビライザのストツパも手順5と同様の方まで外 
し、スタビライザをホ側にスライドさせて取り外す 


本体カバー類の取り外し 




















ルー フカバーの 取りがけ 


ルーフカ バーを取りがけるときじは、ホのようじ作業すると取りかけや 
すくなっています。 

1 ルーフカパーの端が本体背面から 40 m m ほどの位置になるよ 
うにかぶせ、ルーフカバーの金具を本体の巧に通すようにして 
本体背面側にスライドさせる 



2 スライドストッパを外側にずらしてロックする 


スライドストツパ 
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本体カバー類の取り外し 


3 横置きにしている場合は、手順 7 へ進む 

縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 
体をを定させる 

4 上側のスタビライザを本体のツメにあわせる 



5 スタビライザを右方向にスライドさせ、スタビライザのストッ 
パをロックさせる 


のチェックク_ 

スタビライザを本体に取りかけるときは、指を挟んだり、ぶつけたり 
切ったりしないようじを意してください。 



周巧機器の利用(スリムタワ—型(バリユ—タィプ)) 


本体カバー類の取りがし 


6 もう一方のスタビライザも、手順4から手順5と同様の方まで本 
体のツメにあわせてから左方向にスライドさせ、取り付けたら 
縦置きにする 

7 盗難防止用の錠を巧用する場合は、錠を取り付ける 

8 ケーブル類價源ケーブルなど）を必、要に応じて取り付ける 


本体カバー類の取り外し 



ヶーブルストッパ 

キ—ボ—ドやマウスのを難防止とともに、ケ—ブル抜け防止のために、 
ケーブルストッパでケーブルを本体に固をします。 


取りがけ前の確認 



本機にケーブルストッパを取りがける前に、ケーブルストッパが、本磯に 
添がされていることを確認してください。 


ケーブルストッパの取りがけ 



1 「ルーフカパーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
( P .221) 

2 ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ 
たげ態でケーブルストッパのツメ（ネジ巧のない側）を本体の 
溝に差し込む 



ケーブルストツバ 



3 ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ 
た状態でケーブルストッパのネジ巧と本体のネジ巧をあわせ、 
本体内側から本機に添付のネジで固定する 



4 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .224) 


ケ-力!/ストッバ 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取りかす 
( P .221) 

2 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーカレを取 
り外す 



3 取り外したネジでケーブルストッパを本体に取り付ける 

4 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .224) 
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周巧機器の利用(スリムタワ—型スリユ—タイプご 


ケーブルストツバ 



メモ u 

大量のメモリを必、要とする OS やアプリケーシヨンを使用する場合には、 
別売の増設 RAM ボードを取り付けることで、メモリを増やすことができ 
ます。 


取りがけ前の確認 


本機に増設 RAM ボードを取り付ける前に、取り付けられる増設 RAM ボー 
ド、取り付け順序、スロットの位置を確認します。 

◎取り付けられる増設 RAM ボード_ 

本機には、増設 RAM ボードを1枚単位で、最大2枚まで取りがけられます。 
取り付け可能な増設 RAM ボードの情報は、 NEC の企業向け情報機器関連 
総合サイト 「NEC 8番制 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合検勃でご確 
語ください。 

1 「サポート情報」をクリック 

2 ホ側のメニユーの r 商品情報•消耗品」にマウスポインタをあわ 
せる 

3 表示されたメニユーの 「 PC 本体/オプシヨン検索(新旧モデル 
情報/適合情報)」をクリック 

4 「商品の適合検索」をクリック 

接続情報の検索方法を違択して、取り付け可能な周辺機器をご確 
認ください。 

〇チェックク- - 

増設 RAM ボード（メモリ）を本機に取り付ける場合、必ず 「NEC 8番街」 

で取り付け可能となっている増設 RAM ボードをお使いください。 

なお、ホ販の増設 RAM ボードに関する動作保証やサポートは NEC では 
巧っていません。販売元にお問い合わせください。 

V_ _ _ J 


メモリ 


◎スロットへの取り付け順序 

必ず スロット 番号が小さ t ) 方から埋まるようじ取り付けてください。 ス 
ロット0 から順番に取り付けることじなります。 メモリ容量 じよる取り付 
け順序の制限はありません。 

増設 RAM ボード組み合わせ例 


含計容量 

ス□ット 0 

スロット！ 

128 M 巨 

128 MB 

- 

2已色 MB 

2已 6 M 目 

- 

已] 2 M 巨 

已] 2 M 目 

- 

1 GB (10 吕 4 MB ) 

巳] 2 M 目 

己] 2 M 巨 

2 G 巨 （2 日 48 M 巨） 

1 GB (1024 MB ) 

1 GB (1024 MB ) 


◎スロットの位置 



周辺震 G 碧す妻け f タイプ)) 


メモリ 


231 



















増設 RAM ボードの取り外し 


广な チェックク- . 

増設 RAM ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 
状態で増設 RAM ボードを扱うと、増設 RAM ボードを破損させる原因と 
なります。増設 RAM ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド 
アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ 
し、。また、増設 RAM ボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 
の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな 
いようにま意してください。 

V_ ) 


1 「ルーフカバーの 取り外し」 の 手順で、 ルーフカバーを 取り外す 
( P .221) 

2 CD / DVD ドライブのネジ (2 本 } を外す 



广り チェックク- 、 

取り外したネジは紛失しないようじ、手近な箱や袋などに保管してくだ 
さい。 


メモリ 


3 CD/DVD ドライブを増設 RAM ボードのスロットが見える位置 
まで本体前面側ヘスライドさせる 



4 増設 RAM ボー ドの左ちの レバーを外側に広げる 



5 増設 RAM ボードを上へ引き巧くようにして取り外す 

取り外した増設 RAM ボードは静電気防止用の袋などじ入れて保管 



量震 G 碧す妻け f タイプーー 


メモリ 


CD/DVD ドライブのネジ巧と本体のネジ巧があう位置まで、 
C D/DVD ドライブを本体背面側にスライドさせる 



CD/DVD ドライブを取りかしたときのネジ (2 本）を取り付け、 
CD/DVD ドライブを本体に固定する 



r ルーフカパーの 取り付け」 の 手順で、 ルーフカバーを 取り付け 
る （ P .224) 


増設 RAM ボードの取りがけ 


广り チェックク- . 

増設 RAM ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 
状態で増設 RAM ボードを扱うと、増設 RAM ボードを破損させる原因と 
なります。増設 RAM ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやド 
アのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ 
し、。また、増設 RAM ボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 
の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れな 
いようにま意してください。 

V_ ) 


1 「ルー フ カバーの 取り外し」 の 手順で、 ルー フ カバーを 取り外す 

( P .221) 

2 CD / DVD ドライブのネジ (2 本 } を外す 



〇チェック ク - - 

取り外したネジは紛失しないように、手近な箱や袋などに保管してくだ 
さい。 


周辺霞 G 碧す妻け f タイプ)) 


メモリ 


3 CD/DVD ドライブを増設 RAM ボードのスロットが見える位置 
まで本体前面側ヘスライドさせる 



4 ホホのレバーが外側に開いていない場合は、か側に広げてか 
ら、増設 RAM ボードを切り夕き A の位置と誤挿入防止機構の位 
置を確認し、増設 RAM ボード用コネクタにま直に差し込み、取 
り付ける 

スロッ ト0,1の順番で取り付けてください。 

〇チェックク-, 

増設 RAM ボードには向きがあります。逆には差し込めないようじなって 
いますが、向きを間違えたまま無巧に差し込むと故障の原因になります 
のでを意してください。 

V _ J 


切り夕き B 


切 U 夕ぎ A 


切り欠き b /| 



誤挿入防止機構 


5 ホホ 2 か所のレバーが切り夕き B に掛かるように、増設 RAM 

ボードをしっかり巧し込む 



户0チェックク- 

増設 RAM ボードがしっかり巧し込まれたことを確認してください。しつ 
かり巧し込まれていないと故障の原因となります。 


6 CD/DVD ドライブのネジ巧と本体のネジ巧があう位置まで、 
C D/DVD ドライブを本体背面側じスライドさせる 



周辺霞 G 碧す妻け f タイプ)) 


メモリ 
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7 CD/DVD ドライブを取り外したときのネジ (2 本)を取り付ける 



Q 「ルーフカパーの取り付け」の手順で、ルーフカバーを取り付け 

る （ P .224) 


メモリ容量の確認 


■ Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー►「マイコンピュータ」をクリック 

2 「システムのタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

「システムのプロパティ」の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 

■ Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタン-►「設定」 - r コントロールパネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

「システムのプロパティ」の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 



0チェックク-^ 

• BIOS セットアップユーテイリテイの 「Main」 メニューの ["Total 
Memory」 でも、確認することができます。メモリの容量を確認すると、 
搭載されてぃる容量より数 MB 少なぃ容量が表示されることがあり 
ます。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障 
ではありません。 

-メモリを増設した場合、拐]期化のため、電源投入後ディスプレイの画 
面が表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによつて時間がか 
かる場合があります。 j 

V_ J 

jiJ 立 

表示されたメモリ容量が正しくな t 、場合は、メモリが正しく取りがけら 

れてぃる力\本磯で使えるメモリを取り付けてぃるかを確認してくださ 

い。 


周巧機器の利用(スリムタワ—型(バリユ—タィプ)) 


メモリ 



PCI ボード 

PCI スロットには、本機の機能を拡張するための各種 PCI ボードを取り付 
けることができます。 


取りかけ前の確認 


PCI ボードを取りがける場合、な下の取りがけ条件がありますので確認し 
てください。 


64mm な下 


1 67mm な下 


d: 




口 1111111111111111110111111111 ■ 


55mm な下 


搭載可能な PCI ボードサイズは、ハーフサイズ (Low Profile ) の64 ( W)X 
167( D ) mm な内となります。 

標準 LAN+ ギガビットイーサネット LAN を違択したモデルの場合、ス 
ロット 1 じ LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ボード標準(固 
定)。 

標準 LAN + FAX モデムを違択したモデルの場合、スロット1じ FAX モデム 
ボード標準(固定)。 

广り チェックク- 、 

工場出荷時にま装されている LAN ボード、または FAX モデムボードを他 
の PCI ボードにがけ替えると故障の原因になることがあります。 PCI 
ボードを増設する際には、必、ず工場出荷時の状態で空いているスロット 
に取りがけてください。 

V_ J 


PCI ボード 




PCI ボードの取り付け 


〇チェックク-- 

PCI ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びたが態で 
PCI ボードを扱うと、 PCI ボードを破損させる原因となります。 PCI ボー 
ドに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、 
身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 PCI ボードを持つと 
きは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてくだ 
さい。特に、端子の部分を手で触れないようにま意してください。 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順で、ルーフカバーを取り外す 
( P .221) 

2 PCI スロットカバーのネジを1 本外し、 PCI スロットカバーを 取 
り外す 
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PCI ボード 
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手順 2 で取り外したネジで PC I ボードを取り付ける 



r ルーフカパーの 取り付け」 の 手順で、 ルーフカバーを 取り付け 
る （ P .224) 


3.5 インチベイでは、内蔵されているハードディスクを取り外して、交換 
用のハードディスクを取りがけることができます。 

广 A チェックク- - 

另リ売の 3.5 インチベイ用機器を取り付ける場合は、機器に添付のマニユ 
アルをあわせてご覧になりながら作業を巧ってください。 

V_ ) 

1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

( P .221) 

2 フロッピーディスクドライブから電源ケーブルと信号ケーブ 
ルを取り外す 

信号ケーブル 



ファイルベイ巧機器 


フアイルベイ用機器 


周辺機器の利用(スリムタワ I 型(バリユ I タィプ) ) 








5 ネジ 4 か所(左右 2 か所)を外して、ハードディスクをブラケッ 
から取り外す 


J \- ドディスク 





6 手順5で取り外したブラケットと、交換用のハードディスクの 
ネジ巧をあわせ、手順5で取り外したネジ (4 本)を取り付ける 



♦ 


7 交換用のハードディスクをカチッと音がするまで押し込む 
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ファイルベイ用機器 
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8 手順 7 で取り付けたハードディスクに電源ケーカレと信号ケー 
ブルを取り付ける 



9 フロッピーディスクドライブに電源ケーブルと信号ケーブル 

を取り付ける 



10 r ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .224) 


ファイルベイ用機器 


システム醜 (スリムタワー型(罰瞄§性タイス) 

この章では、スリムタワー型(高あ張性タイプ）の BIOS セットアップユー 
ティリティじついて説明します。 BIOS セットアップユーティリティは、 
セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


次ページの 「 BIOS セットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 
目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 
設定項目一覧..… . 
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团 OS セットアップユーテイリテイについて 

本機には、使用環境を設定するために BIOS セットアップユーテイリテイ 
が内蔵されてぃます。 


BIOS セットアップユーテイリテイの起動 


1 本機の電源を入れて 「NEC」 □ゴの画面が表示されたら卜2】を巧 

す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

斗 チェックク- . 

ディスプレイ特性により 、 「N EC 」 ロゴの画面が表示されず 【 F 2 】を巧す夕 
イミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直 
を、キーボード上の Num Lock ランプが点灯するタイミングで 【 F 2】 を 
数回押してください。 


BIOS セットアップユーティリティの終了 


♦変更をイ呆存して終了する 

1 【F10】 を巧す 

確認の画面が表示されます。 

中止したいときはに SC】 を押してください。 

2 「Yes」 が選ばれていることを確認して 【Enter】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了しま 
す。 


メニューバーの 「 Exit 」 で 「Exit Saving Changes 」 を選んで BIOS セット 
アップユー ティリティ を終了することもできます。 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 



♦変更を保存しないで終了する 



キーボードの 【卜】【一】 でメニューバーの 「 Exi りを選ぶ 

メニュー が表示されます。 

2 

キーボードの 【 i 】 で 「Ex け Discarding Changes 」 を選ぶ 

設定の変更をせずに BIOS セットァップユーティリティが转了し 
ます。 

工場出荷時の設定値に戻す , 

工場出荷時の設定値に戻す方法じついて説明します。 


本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴの画面が表示されたら 【 F 2】 を 
巧す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

2 

【 F 9】 を巧す 

r Setup Confirmation 」 のダイアロダボックスが表示されます。 

3 

「 Yes 」 を選択し、 【 Enter 】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み込みます。 

4 

【 F 10】 を巧す 

r Setup Confirmation 」 のダイアロダボックスが表示されます。 

5 

「 Yes 」 を選択し、 【 Enter 】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了しま 
す。 

な上で作業は转了です。 

BIOS セットアップユーティリティの基本操作 

、 J 


. 操作はキーボードで斤ぃます。 

- 【 H 卜】 でメニューバーの力ーソルを違択し、 い】【 i 】 で設定項目を 
選択します。設定内容は、 忙 nter 】 でメニューを表示して 【 t 】【 i 】 や 
【 + 】【一】 で変更することができます。 

. 「 Date 」「 Time 」 の設定では力ーソル移動は 【 Tab 】 で斤ぃます。 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 




醜頃目一質 

ここでは BIOS セッ ト アップユーテイリテイで、どのような設定ができる 
かを説明しています。表中の反転部分はご購入時の設をです。 


Main の設定 


「 Main 」 メニューでは、 日付けの設定や、 ハードディスク や CD/DVD ドラ 
イブの設定など、 BIOS の基本的な項目を設定します。 

成)マーゥ が付1 > ている 設定項目は、 ユーザパスワード で起動 したとき 
じ変更可能な項目です。 


参 System Time (な） 

現在の時刻を「時:分:秒」で入力します。 

参 System Date (な） 

日付を「巧/日/年」で入力します。 

参 Language (な） 

BIOS で使用する言語を設定します。日本語または英語を違択できま 
す。工場出荷時は 「English ( US ) 」じ設定されています。 

参 Legacy Diskette A 

フロッピーディスクドライブのモードを違択します。 

「 Disabled 」 じするとフロッピーディスクドライブが使用できなくな 
ります ( I / O ロック）。 


設定項目 

設定の客 


Legacy Diskette A 

Disabled 

360 Kb 

5 

1/4" 


1.2 MB 

5 

1/4" 


720 Kb 

3 

1/2" 


11 .44/] .2 曰 MB 

3 

1/2" 


2.88 MB 

3 

1/2" 


参 IDE Channel 0 Master 

SerialATA デバイス（工場出荷時に内蔵されているハードディスク） 
が表示されます。この項目に力ーソルをあわせ Enter 】 を押すと設定画 
面になります。 



参 IDE Channel 0 Slave 

IDE Channel0 Master の設定と同様です。増設ハードディスクが搭 
載されたモデルなどでは、増設したハードディスクの設定画面じなり 
ます。 

参 IDE Channel 1 Master 

IDE Channel0 Master の設定と同様です。工場出荷時に内蔵されて 
いる CD/DVD ドライブの設定画面となります。 

参 IDE Channel 1 Slave 

IDE Channel0 Master の設定と同様です。 

广。チェックク- . 

I IDE Channel の設をは変更しないでください。 ] 


参 Keyboard Features 

キーボード機能を設定します。このち目に力ーソルをあわせて 【Enter】 
を押すとサブメニュー設定画面となります。 


設定項目 

設定の客 

説 明 

NumLock 


起動時に Num Lock を有 


On 

効にするかどうかを設定し 


Off 

ます。 

Legacy US 巨 

Disabled 

USB レガシー機能を設定 

Support 


します。 


• Boot-time Diagnostic Screen 

起動時に自己診断画面を表示するかを設定します。 「Enabled」 じする 
と 「NEC」 ロゴの画面を表示せずに自己診断画面を表示します。工場化 
荷時は 「Disabled」 です。 

广り チェックク- 

エラ—メッセー ジが表示された場合は、『巧用ガイドソフトウ ェア 編』 

の「トラブル解ミ夫 Q&A 」 をご覧ください。 

V ) 
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参 System Memory 

搭載されているシステムメモリ容量を表示します。 

参 Extended Memory 

搭載されている拡張メモリ（メイン RAM ) を表示します。 

参 BIOS Revision 

搭載されている BIOS のリビジョンを表示します。 

• Product name 

型番が表示されます。 

• Serial number 

製造番号が表示されます。 


Advanced の設定 


「 Advanced 」 メニューの 設定項目 について 説明します。 

广り チェックク_ 

「 Advanced 」 メニ ューの項目はユーザパスワードで起動したときには 
変更できません。 


参 Plug & Play 0/S 

プラグ&プレイ対応のオペレーティングシステムを使用している場 
合は、 「 Yes 」 を選択します。工場出荷時は 「 Yes 」 に設定されています。 

参 APIC interrupt routing 

この項目は 、 r Hyper-Threading Technology 」 で 「 Enabled 」 が選択さ 
れた場合、表示されません。 

〇チェック ク - 

( 本項目の設定は変更しないでください。 ] 

参 Reset Configuration Data 

PCI ボードなどのプラグ&プレイ機器の設定値のみを初期化したい場 
合口よ、 「 Yes 」 を違択します。工場出荷時は「 N0 」じ設定されています。 
ただし、 「 Yes 」 じ設定した後、再度 BIOS セットアップユーティリティ 
を起動すると「 N 0」じ房ります。 

• PCI Configuration 

各 PCI デバイスの割込み番号 ( IRQ ) を設定します。この項目に力ーソル 
をあわせ 【 Enter 】 を押すとサブメニューの設定画面となります。 


設定項目一覽 



設定項目 

設定の客 

説 明 

PCI IRQ line 1 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
5/7/9/i0/l 1/12/14/15 

PCI IRQ line1 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 2 

Disabled/Auto Select/3/4 / 

己 / 7/9/10/111/12/14/1 己 

PCI IRQ line 2 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 3 

Disabled/Auto Select/3/4 / 

己 / 7/9/10/U/12/14/1 己 

PCI IRQ line 3 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 4 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
5/7/9/10/HI/I2/14/15 

PCI IRQ line 4 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 已 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
5/7/9/10/11/12/14/15 

PCI IRQ line 己で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 6 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
5/7/9/10/11/12/14/15 

PCI IRQ line 目で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 7 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
5/7/9/10/11/12/14/15 

PCI IRQ line 7 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 

PCI IRQ line 8 

Disabled/Auto Select/3/4 / 
5/7/9/10/HI/I2/14/15 

PCI IRQ line 8 で使用す 
る IRQ 番号を設定します。 


PCI Configuration の設定項目と PCI スロットは、ホのようじ巧応して 
います。 


設定項目 

ス□ット 

PCI IRQ line 1 

PCI ス□ット] 

PCI IRQ line 2 

PCU □ット 2 

PCI IRQ line 3 

- 

PCI IRQ line 4 

- 

PCI IRQ line 5 

- 

PCI IRQ line 6 

- 

PCI IRQ line 7 

- 

PCI IRQ line 8 

- 


广り チェックク_ 

RAID モデルの場合は、 PCI スロット 1 に RAID ボードが入ります 。 LAN 
ボードを増設したモデルの場合は、 PCI スロット 2 に LAN ボードが入り 
ます。 


設を項目一覧 







参 Cache Memory 

メモリキャッシュの設定をします。 

广 A チェックク- 

[ 本項目の設定は変更しないでください。 ] 

参 I/O Device Configuration 

入出力機器の設定を斤います。このち目に力ーソルをあわせ忙 nter 】 を 
押すとサブメニューの設定画面となります。 

^ 壬 J I/O □ック 

I/O ロックは、外部とのデータ交換の手段である I / O を使用しないようじ 
する（ロックする ） 機能です。 I / O を 「 Disabled 」 じ設定することでロック 
を有効じすることができます。対をとなるインターフュイスは，フロッ 
ピー ディスクドライブ A 、 シリア ルポー ト A 、 シリア ルポー ト B 、 パラレル 
ポー トです。 


設定項目 

設定巧客 

説 明 

Serial port A 
(シリアルコネクタ 1) 

Disabled 

「 Disabled 」 に設定するとシ U 
アルポート A が使巧でさなくな0 
(1/日□ック）、割0込みび開放さ 
れます。 

「 Enabled 」 に設定すると1/日ベー 
スアドレスと割 0 込みび設定でを 
ます。 

「 Auto 」 に設定すると1/日ベー 
スアドレスと割 0 込みを自動的に 
設定します。 


Auto 

Base I/O 

Address 

asi 

2 F 8 

3 E 8 

2 E 8 

シ U アルポート A の1/日ベースア 
ドレスを設定します。 

Interrupt 

IRQ 3 

ngiEi 

シ U アルポート A の割込み番号を 
設定します。 
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設定項目 

設定内容 

説 明 

Serial port B 

Disabled 

「 Disabled 」 に設定するとシ U 

(シリアルコネクタ S ) 

Auto 

1 

アルポート B び使巧でさなくな0 
(1/日□ック）、割0込みび開放さ 
れます。 

「 Enabled 」 に設定すると1/日べ一 
スアドレスと割0込みび設定でを 
ます。 

「 Auto 」 に設定すると1/日ベー 
スアドレスと割 0 込みを自動的に 
設定します。 

Base I/O 

3 F 8 


シ U アルポート B の1/日ベースア 

Address 

HSl 

3 E 8 

2 E 8 


ドレスを設定します。 

Interrupt 

"awa 

IRQ 4 


シ U アルポート B の割込み番号を 
設定します。 

Parallel port 

Disabled 

「 Disabled 」 に設定するとパラ 

(パラレルコネクタ） 

Auto 

1 

レルポートび使用できなくなり ( I/O 
□ック）、割 D 込みび開放されます。 
「 Enabled 」 に設定するとパラレ 
ルポートのモード、1/日べースアド 
レス、割込み番号を設定でさます。 
「 Auto 」 に設定すると自動的に 
パラレルポートを設定します。 

Mode 

Output only 

モードを設定します。ご利用のプ 



リンタのモードについては、プ U 


EPP/ECP 

ンタのマニュアルをご覧ください。 

Base I/O 



オプシヨンを使用してパラレ J レポ~ 

Address 

278 

3 巨 C 


卜に1/日アドレスを設定します。 

「 Mode 」 で 「 EPP 」 を選択した 
場合、設定内容の「3巨 C 」 は 
「178」になります。 

Interrupt 

旧 Q 已 

IIBIBW 


パラレルポートに割込み番号を 
設定します。 

DMA Channel 

DMA 1 


パラレルポートが ECP モードの 
とさに使用する DM A チャネルを 
設定します。 「 Mode 」 で 「 ECP 」 
を選択した場合に表示されます。 


設定項目一覧 





A 設定頂目 

設定内容 

説 明 

™ppy Disk 

Disabled 

フ□ッピーディスクコント□ーラ 

Controller 


の使用を設定します。 


Auto 

「 Disabled 」 ではフ□ッピーディ 
スクコントローラび使用できなく 
な D ます （ I / O □ック）。 

Base I/O 


フ□ッピーディスクコント□ーラ 

Address 

Secondary 

の1/日べースアドレスを設定します。 


参 Advanced Video Control 

使用するビデオの設定をします。 

广 A チェックク- 

• 「Graphics ApertureJsfDVMT ModeJ'rDVMT Memory Size」、 
「FIXED Memory Size」 の設定は変更しないでください。 

• 「DVMT Memory SizeJ'rFIXED Memory Size」 のグラフ イツ ク 
スメモリサイズは、 「DVMT Mode」 で選択したモードによって変わ 
ります。 


設定項目 

設定内容 

説 明 

Default Primary 


使用するグラフィックカードの設 

Video Adapter 

PCI 

定をします。 |" PCIEx / lnte 「 nal 」 
では PCI Express ス□ツトに挿 
入されたグラフィックカードを、 
「 PCI 」 では PCI ス□ットに挿 
入された別売のグラフィックカー 
ドを優先して使用します。 

Graphics 

128 MB 


ビデオデバイスのグラフィック 

Aperture 


1 

スアバーチャのサイズを選択 




しまず。 

DVMT Mode 

FIXED 


内蔵グラフィックスデバイスび 




使用ずる、グラフィックスメモ1」 


BOTH 


の割り当て方法を還択します。 

DVMT Memory 

Non 白 


DVMT モードで側するグラフィッ 

Size 

64 MB 


クス^モ U サイズを選択します。 



1 



Maximum DVMT 



設定項目一覧 




設定項目 

設定内容 

説 明 

FIXED Memory 

Size 

isn 

目 4 ME 

1281\ 

1 

3 

/ I 巨 

FIXED モードで使巧するグラフイツ 
クス^モ U サイズを選択します。 


参 IDE Controller Setting 

IDE コントローラの 設定をします。 

广り チェックク- . 

本項目の設をは変更しないでください。設をを変更した場合は、 A — ド 
デイスクバスワード機能などが利用できなくなります。 

V _ J 

• QuickBoot Mode 

「 Enabled 」 じ設定した場合、本磯起動時の一部のテストをスキップし 
ます。システム起動時間が短縮されます。工場出荷時は 「 Enabled 」 じ設 
定されています。 

参 Sound 

サウンド機能の有効/無効を設定します。 

工場出荷時は 「 Enabled 」 じ設定されています。 

• USB2.0 

USB 2.0 機能の有効/無効を設定します。 

工場出荷時は 「 Enabled 」 じ設定されています。 

• Hyper-Threading Technology 

搭載している CPU の Hyper - Threading 機能を利用できるようじ設定 
します 。 Windows XP Professional モデルな外では、 「 Disabled 」 (こ設 
定されています。 

0チェックク- 

Windows XP Professional モデルな夕 f をご使用の場合は、本項目の設 
定を変更しないでくださし、。また、 Windows XP Professional モデル 
で設定を変更する場合は、システムを再セットアップする必要がありま 
す。『活用ガイド再セットアップ編』をご覧になり、再セットアップを 
巧ってください。 

V _ J 


I システム設定(スリムタワー型富拡張性タイプご 


設定項目一覧 
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• No-Execute Memory Protection 

搭載している CPU の No-Execute Memory Protection 機能を利用で 
きるようじ設定します。 「 Enabled 」 じ設定すると Windows XP の 
Service Pack 2からサポートされる DEP 機能を利用できます。工場出 
荷時は、 「 Enabled 」 じ設定されています。 DEP 機能は 、 Windows XP を 
お使 t >の場合のみ、ご利用になることができます。 

• Network Boot Agent 

ネットワークブート機能の有効/無効を設定します。工場出荷時は 
「 Enabled 」 じ設定されています。 

参 DMI Event Logging 

起動時に起きたイベントログを参照できます。この項目に力ーソルを 
あわせて [ Enter ] を押すとサブメニューの設定画面となります。 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Event Log 
Capacity 

(設定項目はありません） 

イベント n グ領域の状態を 
表术します。 

Event Log 
Validity 

(設定項目はありません） 

イベント□グ領域の内容び 
有効であるかどうかを表示 

します。 

View DMI 

Event Log 

(設定項目はありません） 

【 Enter 】 を押すと DMK 
ベント n グを表示します。 

Clear All DMI 

Event Logs 

IBBI 

Yes 

「丫 es 」 を選択すると、再 
起動後全ての DMI イベン 
卜 n グをクリアします。 

Event Logging 


「 Enabled 」 では DMI イべ 
ント□グを記録します。 

Disabled 

Mark DMI 

Events As 

Read 

(設定項目はありません） 

【 Enter 】 を押し、 「 Yes 」 
を選択すると表示されて 
いる□グは既読状態となり 
ます。 


這 

DMI(Desktop Management Interface ) とは、システム管理を行うため 
に各 PC の管理を容易に巧うためのハードウエアとソフトウエアのイン 
ターフ卫イスの標準仕様のことです。 


設定項目 一覧 



• Summary screen 

r Enabled 」 じ設定すると起動時にシステム設定状況を表示します。エ 
場出荷時は 「 Disabled 」 じ設定されてぃます。 


Security の設定 


「 Security 」 メニューでは、セキュリティに関する各種設定を斤います。 
項目のを側に (☆) マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで 
起動したときじ変更可能な項目です。 

广り チェックク- 、 

スーババイザバスワード、 ユーザ パスワード、己 IOS LOCK 、/\- ド デイ 
スクパスワードを設まする場合は、バスワードやパスワードの解除の方 
まを忘れたときのためじ、事前にこの 「Security の設ま」および 「PARTS 
付録」の r ストラップスイッチの設定」 (P.310) を印刷しておくことをお 
すすめします。 


• Supervisor Password Is 

スーパバイザパスワードの設定状態を表示します。工場出荷時は 
「 Clear 」 です。 「 Set 」 が表示された場合、スーパバイザパスワードが設定 
されています。「 Clear 」 が表示された場合、スーパバイザ/スワードが 
設定されていません。 

参 User Password Is 

スーパバイザパスワードと同じ表示です。 

• Set Supervisor Password 

スーパ バイザ パスワー ドを設定します。 

項目に力ーソルをあわせて忙 nter 】 を押すとスーパバイザバスワード 
の設定画面じなります。 

参 Set User Password (な） 

スーパバイザパスワードと同じ設定です。 

チェックク- . 

ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードを解除、および無効にしておいてください。 


参照/ NEC のお問い合わせ先一『保話規定&修理に関するご案内』 


設定項目一覧 



スーパバイザパスワードとは BIOS セットアップユーティリティの使用 
まを制限するための機能です。 

スーパバイザパスワードの設定を斤うと BIOS セットアップユーティリ 
ティ起動時、パスワードの入力画面となり設定されたスーパバイザパス 
ワードを入力しない限り BIOS セットアップユーティリティの起動はで 
きません。 

ユーザパスワードとは BIOS セットアップユーティリティの使用者を制 
限し、 BIOS セットアップユーティリティで設定可能なち目も制限する 
ための機能です。 

• Password On Boot 

起動時にパスワード入力を斤うかの設定をします。リモートパワーオ 
ン機能を利用するときは 、 [Network Boot Setting 」 の 「BIOS LOCK 」 
を 「 Disabled 」 じ設定します。工場出荷時は 「 Disabled 」 です。 

• Fixed disk boot sector 

ハードディスク起動セクタを書き込み禁止じするかの設定をします。 
[Write Protect 」 じすると起動セクタをウイルスから保護します。工場 
出荷時は 「 Norm 址です。 

参 Diskette Access 

下記の設定の後、 「 Supervisor 」 じ設定するとスーパバイザな外フロッ 
ピーディスクドライブじアクセスできなくなります。 

. スーパバイザパスワードとユーザバスワードを設定 
- [Password On Boot 」 を 「 Enabled 」 (こ設定 
工場出荷時は 「 S 叩 ervisor 」 じ設定されています。 


設ま項目一覧 


• Network Boot Setting 

この項目にカーソルをあわせ、 【 Enter 】 を押すと、サブメニュー設定画 
面となります。 


設定項目 

設定の客 

説 明 

BIOS LOCK 

Enabled 

「 Disabled 」 を選択ずると、 



「Password On Boot 」 



で 「 Enabled 」 に設定され 
ていても U モート起動時に 
パスワード入力を要求しま 
せん。この項目は、パスワー 
ドを設定して [Password 
On 巨 00 りを 「 Enabled 」 
に設定した場合に表示さ 
れます。 


广巧 チェックク- 

ここでのリモート起動時とは、管理者側のパソコンからクライアント PC 
(本機）をリモートパワーオン機能により起動することを指します。 


参照/リモートパワーオン機能について一 「PARTI 本体の構巧を部」の r セキユリ 
テイ機能/マネジメント機能」 (P.127) 

• Virus check reminder 

起動時に警色メッセージを表示します。表示するタイミングは 
「 Disabled 」 、 「 Daily 」 、 「 Weekly 」 、 「 Mon 也 ly 」 の中から違択します。工場 
出荷時は 「 Disabled 」 じ設定されています。 

■ Svstem backup reminder 

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは 
「 Disabled 」 、 「 Daily 」 、 「 Weekly 」 、 「 Mon 也 ly 」 の中から違択します。工場 
出!荷時は「 Disabled 」 じ設定されています。二度と同じものを作れない 
ような大切なデータがある場合じは、定期的にバックアップをとれる 
よう、設定を変更することをおすすめします。 

参 Cover Open Check 

r Enabled 」 を違択すると、本体のカバーが取り外された状態では起動 
できなくなります(ルーフカバーオープン検知機能)。なお、メッセージ 
を解除する場合は、 「 Disabled 」 じ設定して再起動してくだむ、。工場出 
荷時は 「 Disabled 」 じ設定されています。 


設を項目一覧 




#Assign HDD Password 

ハードディスク （IDE Channel 0 Master JDE Channel 0 Slave ) に 
パスワードを設定します。 

ハード'ディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワード 
(HDD Master Password ) とハードディスク ユーザ パスワード （HDD 
User Password ) の2つがあります。 

【 Enter 】 を押すとハードディ スクマスタ パ スワ ードの設定画面が表示 
され、ハードディ スクマスタ パ スワ ードを設定すると、ハードディ スク 
ユーザ パ スワー ドの設定画面が表示されます。 

次に IDE Channel 0 Master または IDE Channel 0 Slave の設定を【+】 
【一】で行います。なお 、 IDE Channel 0 Master または IDE Channel 0 
Slave の設定を変更されないよう、スーパバイザパスワードを設定して 
ください。 

广 A チェックク- - 

ご購入元、または NEC に本構の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 


参照/ NEC のお問い合わせ先一『保記規定&修理に関するご案内』 

• ハードデイスクマスタパスワード （HDD Master Password) 

ハードデイスクマスタ パ スワードは、ハードデイスクユーザ パ スワー 
ドを解除するた めの パ スワー ドです。 ハードディスクマス タパ スワー 
ドの解除方法に ついては、 「パ スワー ドの解除」の 「ハー ド ディスクマス 
タパ スワード/ハード'ディスクユーザ パ スワー ドの場合」 （ P .265) を ご 
覧ください。 

• ハードデイスクユーザパスワード (HDD User Password) 

ハー ド ディスクユーザパスワー ドは、本磯と ハー ド ディスクの 認証を 
行うた めのパスワー ドです。 ハー ド ディスクユーザパスワー ド も 設定 
することにより、本機 K 外で ハー ド ディスクの 不正使用を防止で きま 
す。 


設定項目一覧 


广巧 チェックク_ 

- A — ドディスクマスタバスワードを設定していないと A - ドディス 
クユーザバスワードを設ますることはできません。 

-設定したパスワードを忘れないように巧えておくことをおすすめし 
ます。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成された 
データは、当社でも取り出せなくなります。また、バスワードを忘れた 
ために使用できなくなった A — ドディスクを交換する場合は有償に 
なります。/\ - ドディスクのバスワードは忘れないように十かじを意 
してください。 


設定項目 

設定の客 

説 明 

IDE Channel 0 

Master HDD 

Password 

Enabled 

八ードディスク （IDE 
Channel 0 Master ) へ、 

八ードディスクパスワードを 

設定します。 




IDE Channel 0 

Slave HDD 

Password 

Enabled 

増設八ードディスク （IDE 
Channel 0 Slave ) へ、八一 

ドディスクパスワードを設定 

します。増設八ードディスク 

を搭載したモデルの場合に 

表示されます。 




IDE Channel 1 

Master HDD 

Password 

Enabled 

八ードディスク （ 1 D E 
Channel 1 Master ） へ、 

八ードディスクパスワードを 

設定します。 




IDE Channel 1 

Slave HDD 

Password 

Enabled 

増設八ードディスク (IDE 
Channel 1 Slave ) へ、八一 

ドディスクパスワードを設定 

しぶ 〇 





本機 (IDE Channel 0 Master にインストールされた Windows ) を起動す 
る場合 、 「IDE Channel 0 Master HDD Password 」 を 「 Enabled 」 にして 
も、設定した ハー ド デイスクマスタパスワ ー ド や ハー ド デイスク ユーザ 
パスワ ードを入力する必要はありません。 

〇チェックク-, 

本機能をご利用になる場合は、 「 Advanced 」 の 「IDE Controller 
Se け ing 」 の設定を工場出荷時の設定から変更しないでください。 


設定項目一覧 




#Security Chip Configuration 

Windows XP Professional モデルをご使用の場合、セキュリティチッ 

プ磯能の設定を行うことができます。この項目にカーソルをあわせて 

【 Enter 】 を押すと、サブメニューの設定画面になります。 

〇チェック ク -- 

-本機能をご利用になる場合は、スーパバイザパスワード/ユーザパス 
ワードを併用し、 BIOS セットアップユーティリティのセキュリティ 
を強化してお使いください。 

• 「Clear Security Chip」 は 「Secunty Chip」 と 「Security Platform」 

が 「Enabled」 に設定されてないと、初期化を実行することはできませ 
ん。 

• セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると 、Windows 
上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参 
照可能な場所に退避してから初期化を巧ってください。また、本機を 
廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏洩を 
防ぐことができます。 


セキュリティチップ機能について一添付の r セキュリティチップユーティ 
リティ CD-ROM」 の『セキュリティチップユーティリティマニュアル』 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Security Chip 

Enabled 


セキュ U テイチップ機能を有 

効にします。 

Security 

Platform 

Enabled 


セキュ U テイチップ機能を有 
効にします 。 「Security Chip 」 
が 「 Disabled 」 に設定され 

ていると設定を変更でさま 

せん。 

Clear Security 
Chip 

(設定項目はあ 0 ません） 

カーソルで 選択して に nter 】 

を押すとセキュ U テイチップ 

に保をされてし''るユーヴー 

情報を初期化します。 



◎パスワードの解除 


■スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの場合 

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、 BIOS セットアップ 
ユーティ りティ を起動して 「 Security 」 の 「Set Supervisor Password 」 
または 「Set User Password 」 (こパスワードを入れて，新しいパスワー 
ドに何も入れずに 忙 nter 】 を押すと解除されます。なお、スーパバイザ 
パスワード/ユーザパスワードを忘れてしまった場合、パスワードの 
解除方法については 「 PART 9 付録」の「ストラップスイッチの設定」 
( P .310) をご覧ください。 

チェックク -, 

無断でバスワードが解除されることを防ぐために、霞体ロックを使用す 
ることをおすすめします。 （P.128) 


■ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード 
の場合 

ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード 
では、 BIOS セットアップユーティリティを起動して 「 Security 」 の 
[Assign HDD Password 」 にハードディスクマスタパスワードを入れ、 
新しいパスワードに何も入れずに に nter 】 を押すと解除されます。 


Power の設定 


「 Power 」 メニューでは、省電力の設定を斤います。 

(☆) マークが付いている設定項目はユーザパスワードで BIOS セット 
アップユーティリティを起動したときに変更可能な巧目です。 

ACPI 巧応のオペレーティングシステム (Windows XP、Windows 2000) 
をご利用の場合、 （ A ) マークが付 t けいる設定項目は無効じなります。特 
じ 「System Switch 」 は、 ACPI 対■応のオペレーティングシステムの電源管 
理の項目で設定してください。 

参照/電源管理の設を-* ■Windows のヘルプ 


設を項目一覧 


参 System Switch (A) (な） 

r System Switch 」 は、本体前面じある電源スイッチをバワーボタンま 
たはスリープボタンとして利用できるようじする機能です。工場出荷 
時の設定は 、 [Power Button 」 じ設定されています。 

- 「 PowerButton 」 じ設定した場合は、電源スイッチを押すことじよっ 
て電源の操作ができます。 

- 「Sleep Button 」 じ設定した場合は、電源スイッチを押すことじよっ 
てスタンバイ状態または休止状態への移斤と復帰ができます。 

[System Switch 」 の設定を 「Power Button 」 （工場化荷時）から 「Sleep 
Button 」 じ変更した場合の電源を切る操作は、ホのようじなります。 

•正しく電源を切る方法 

正しく電源を切る方法じついては、 「 PART 1 本体の構成各部」の「電 
源」の「電源の入れ方と切り方」 （P.38) をご覧ください。 

•強制的に電源を切る方法 

ソフトウエアなどのエラーで Windows が操作できなくなってしまっ 
た場合は、『活用ガイドソフトウユア編』の「トラブル解か Q & A 」 の 
「電源を切ろうとしたが…」をご覧ください。 


参 Resume On Modem Ring (A) (な） 

「 On 」 じ設定すると、シリアルポートじ接続したデバイスで本磯の電源 
を入れる、またはスタンバイ状態から復帰します。工場出 I 荷時は、「〇だ」 
じ設定されています。 


参 Resume On Time(A) (な） 

「 On 」 じ設定すると、レジューム時刻設定時間 (Resume Time ) で本機 
をレジュームまたはスタンバイ状態から復帰します。工場出荷時は 
「 Off 」 じ設定されています。 

参 Resume Time(A) (^) 

レジュームする時刻を設定します。 


設ま項目一覧 


参 On PME (な） 

PCI デバイス （ LAN ボード等）じよって電源を操作します。リモートパ 
ワーオン機能を利用するには、本項目を 「Power On 」 じ設定します。エ 
場出荷時は 「Stay Off 」 じ設定されてぃます。 

JiJ 立 

PME(PCI Power Management Event ) とは、管理者のパソコンからク 
ライアント PC (本機）をリモートパワーオン機能で起動することです。 

リモートパワーオン機能一 

- [PARTI 本体の構成各部」の r セキュリティ機能/マネジメント機能」 
(P.127) 

- 「PART1 本体の構成各部」の 「LAN (口ーカルエリアネットワーク）」の r リ 
モートパワーオン機能 (Remote Power On 機能)の設定」 （p.103) 

参 Restore On AC/Power Loss 

AC 電源 ( ACIOOV ) が失われ、再投入されたとき、どの状態に復旧する 
かを設定します。 

説 明 

「 Power 日 ff 」 に設定する 
と AC 投入時に電源は入り 
ません。 

「Last state 」 に設定する 
と AC 電源が失われたとを 
の状態に戻します。電源び 
入っている状態で、 AC 電源 
び切れた場合は、電源び入 
ります。電源び切れている 
状態で AC 電源び切れた場 
合は、電源は入りません。 
「Power OnJ に設定すると 
AC 投入時に電源び入ります。 


_設定項目設定の客 

Restore 日。 

AC/Power Last state 

Loss Power On 


設定項目 一! 





Boot の設定 


起動するデバイスを優先順に従ってリスト表示します。本磯を起動する 
デバイス（ブートデバイス）を設定します。 

「 Boot 」 メニューはユーザ/《スワードで起動したときじは、変更できませ 
ん。 


設定内容 

説明 

Removable Devices 

本機を起動するデバイスの順番を決 
めます。設定したデバイスの上から 

順番に起動されます。 

ATARI CD-ROM Drive 

Hard Drive 

Network Boot 

MBA V7.0.3 Slot 0:50 


起動するデバイスを変更するには【り【 i 】を使用して変更したいデバ 
イスじ力ーソルをあわせます。 

【+】を押すとリストの上側に移動し、卜】を押すとリストの下側に移 
動します。 

複数のデバイスが存在する 「Hard Drive」「Removable Devices 」 じつ 
いては、さらにその中で起動する順位を設定することができます。 

〇チェック ク -- 

-使用環境にあわない起動順序に変更すると正常に動作しなくなる場 
合がありますので、変更には十分ミ主意してください。 

-使用環境によっては、上記内容の項目が増えることがあります。また、 
「MBA V7.0.3 Slot 0;50」は工場出荷時に内蔵されている LAN です。 

ソ 


設定項目一覧 



システム設定 

(スリムタワー型(高機能タイプ)、ス U ムタワー型(スタンダードタイプ)） 

この章では、スリムタワー型（高機能タイプ）、スリムタワー型（スタン 
ダードタイプ）の BIOS セットアップユーティリティ じついて 説明しま 
す。 BIOS セットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本磯 
の使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


次ページの 「 BIOS セットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 
目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 
設定項目一覧 . 
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BIOS セットアップユーテイリテイに:)いて 

本機には、使用環境を設定するために BIOS セットアップユーテイリテイ 
が内蔵されてぃます。 


BIOS セットアップユーテイリテイの起動 


1 本機の電源を入れて 「NEC」 □ゴの画面が表示されたら卜2】を巧 

す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

チェックク- . 

ディスプレイ特性により、 「N EC」 ロゴの画面が表示されず 【F2 】を巧す夕 
イミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直 
を、キーボード上の Num Lock ランプが点灯するタイミングで 【F2】 を 
数回巧してください。 


BIOS セットアップユーティリティの終了 


♦変更を保存して終了する 

1 【F10】 を巧す 

確認の画面が表示されます。 

中止したいときはに SC】 を押してください。 

2 「Yes」 が選ばれていることを確認して 【Enter】 を巧す 

設定が保存され、 BIOS セットアップユーテイリテイが終了しま 
す。 


メニューバーの 「 Exit 」 で 「Save & Exit Setup 」 を選んで BIOS セットアッ 
プユー ティリティ を終了することもできます。 
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♦変更を保存しないで終了する 



キーボードの【卜】【一】でメニューバーの 「 Exi りを選ぶ 

メニューが表示されます。 

2 

キーボードの【 i 】で 「Exit Without Saving 」 を選んでに nter 】 
を巧す 

設定の変更をせずに BIOS セットァップユーティリティが转了し 
ます。 

工場出荷時の設定値に戻す J 

工場出荷時の設定値に戻す方法じついて説明します。 


本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴの画面が表示されたら 【 F 2】 を 
巧す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 

2 

【 F 9】 を巧す 

「Load Default Setting 」 と表示されます。 

3 

「 Yes 」 が選ばれていることを確認して 【 Enter 】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み込みます。 

4 

【 F 10】 を巧す 

「 SAVE to CMOS and Exit 」 と表示されます。 

5 

【 Enter 】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了します。 

(上で作業は終了です。 

BIOS セットアップユーティリティの基本操作 


. 操作はキーボードで斤ぃます。 

- 【 H 卜】でメニューバーの力ーソルを違択し、い】【 i 】で設定項目を 
選択します。設定内容は、忙 nter 】 でメニューを表示して【 t 】【 i 】や 
【+】【一】で変更することができます。 

- 「 Date 」「 Time 」 の設定では力ーソル移動は 【 Tab 】 で斤ぃます。 


システム設定(スリムタワー型(富機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプご 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 
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醜頂目一覽 

ここでは BIOS セットアップユーテイリテイで、どのような設定ができる 
かを説明しています。表中の反転部分はご購入時の設をです。 


Main の設定 


「 Main 」 メニューでは、日時の設定や、ハードディスクのような IDE 機器 
の設定など、 BIOS の基本的なち目を設定します。 

成)マーゥ が付1 >ている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき 
じ変更可能な項目です。 

参 Date ( mm : dd : yy ) (な） 

日付を順日（表示のみ)/月/日/年」で入力します。 


参 Time ( hh : mm : ss ) (な） 

現在の時刻を「時:分:秒」で入力します。 

参 IDE Channel 0 Master 

現在マザーボードの IDE インターフェイスに接続されている IDE デバ 
イス（工場出荷時に内蔵されているハードディスク）が表示されます。 
この項目に力ーソルをあわせ 【 Enter 】 を押すと設定画面となります。 

チェックク- 、 

f 本項目の設定は変更しないでください。 ] 

参 IDE Channel 0 Slave 

IDE Channel 0 Master の設定と同様です。本機では、増設ハードディ 
スクなどを接続して利用することはできません。 

广な チェックク- 

( 本項目の設定は変更しないでください。 ] 
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参 IDE Channel 1 Master 

IDE Channel 0 Master の設定と同様です。工場出荷時に内蔵されて 
いる CD / DVD ドライブの設定画面となります。 

〇 チェック ク - - 

( 本項目の設定は変更しないでください。 ] 

参 IDE Channel 1 Slave 

IDE Channel 0 Master の設定と同様です。本磯では CD / DVD ドライ 
ブなどを接続して利用することはできません。 

厂〇チェック ク -, 

1 本項目の設をは変更しないでください。 I 


参 Drive A (が 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Drive A 

Non 白 

3巨 0 K . 己.2曰 in . 

1 .2 M , 5.25 in . 

720 K , 3.已 in . 

2.88 M , 3.5 in . 

フ□ッピーディスクドライブ 
A のモードを選択します。 
「 None 」 にするとフ□ッピー 
ディスクドライブげ使用で 
きなくなります （1/ 日□ック）。 


参 CPU Type 

搭載されている CPU の種類と速さ（クロック数）を表示します。 

参 BIOS Version 

搭載されている BIOS のリビジョンを表示します。 

• Product name 

型番が表示されます。 

参 Serial number 

製造番号が表示されます。 

参 Video Memory 

チップセット内蔵のビデオ メモリの 容量を表示します。 

参 System Memory 

基本 メモリ の容量を表示します。 

設定項目一覧 




参 Total Memory 

搭載されているメモリの総容量を表示します。 


Advanced BIOS Setup の 設定 


「 Advanced 」 メニューで 「Advanced BIOS Setup 」 を違択して 【 Enter 】 を 
押すと表示されます。 [Advanced BIOS Setup 」 メニューでは、 BIOS 固有 
の詳細な機能じついて設定します。 

(かマークが付1けいる設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき 
じ変更可能な項目です。 

广 。チェックク- . 

「 Hyper-Threading Technology 」 は、 MY 34 V / C - F 、 MY 30 V / C - F 、 
MY 32 WL - F 、 MJ 34 V / C - F 、 MJ 30 WC - F 、 MJ 32 WL - F で表示される設定 
項目です。 

Windows XP Professional モデルな夕 f をご使用の場合は、本項目の設 
定を変更しないでくださし、。また 、 Windows XP Professional モデル 
で設定を変更する場合は、システムを再セットアップする必要がありま 
す。『活用ガイド再セットアップ編』をご覧になり、巧セットアップを 
巧ってください。 

V _ J 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Hyper - 


搭載している CPU の 

Threading 

Enabled 

Hyper-Thread in 浸機會自 

Technology 


を利用できるように設定し 
ます。工場出荷時は、 
「 Disabled 」 に設定され 
ています。 

Quick Boot 

Disabled 

起動時のクイックブートの 



使用を設定しまず。 
「 Enabled 」 の場合、一部 
のテストをスキップするの 

で、起動時間び短縮されま 
す。 


274 


設定項目一覧 




設定項目 

設定の客 

説 明 

Silent Boot 

Disabled 

「 Disabled 」 に設定する 
と起動時に目1日 S チェック 
情報を表示します。 
「 Enabled 」 に設定すると 
「 NEC 」 n ゴの画面び表示 
されます。 

Boot Up 

NumLock 

Status 

Off 

liBI 

起動時に Num Lock を才 
ンにするかを設定します。 
Windows 起動時では、 
W i n d 日 W S 上での設定び 
優先されます。 

APIC 

Function 

Disabled 

AP に機能の有効/無効を 
設定します。 

本項目の設定は変更しな 
いで < ださい。 


システム設定(スリムタワ ー 型(高機能タイプ)、スリムタワ ー 型(スタンダ ー ドタイプご 


設定項目 一覧 



Advanced Chipset Setup の設定 


「 Advanced 」 メ ニューで 「Advanced Chipset Setup 」 を選択してに nter 】 
を押すと表示されます 。 [Advanced Chipset Setup 」 では、チップセット 
固有の詳細な磯能について設定します。 


設定項目 

設定の客 

説 明 

System BIOS 

Disabled 

システム目 1 日 S R 日 M をキ ヤッ 

Cacheable 


1 

シュメモ U にコピーして使用す 




るかどラかを設定します。 

Video BIOS 

Disabled 

ビデオ RAM をキャッシュメモ 

Cacheable 


1 

U にコピーして使用するかどう 




かを設定します。 

AGP 

4 


本体 AGP ボード挿入のグ 

Aperture 

8 


ラフィックカードび使巧す 

Size ( MB ) 

16 


るグラフィックアパーチャー 


32 


サイズを設定します。 


64 








2 曰巨 



Init Display 

PCI Slot 

使用するグラフィックカー 

First 

lOnboard/AGP^^^B 

ドの設定をします。 



「 Onboa 「 d / AGP 」 では 
内蔵のグラフィック機能ま 
たは、 AGP ス□ットに挿入 
されたグラフィックカードを、 
「PCI Slot 」 では PCI ス □ツ 
卜に挿入された別売のグラ 
フィックカードを優先して 
使用します。 

On-Chip VGA 


1 

内蔵ビデオアダプタの使 


Disabled 

用を設定します。本項目の 




設定は変更しないでくださ 

い。 
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設定項目 一覧 



Integrated Peripherals の巧を 7 


「Advanced」 メ ニユーで口 ntegrated Peripherals」 を違択して 【Enter】 を 
押すと表示されます。 「Integrated Peripherals」 では、周辺機器の機能じ 
ついて設定します。 


ィ」モ） I/O ロック 

I/O ロックは、外部とのデータタ換の手段である]70を使用しないようじ 
する（ロックする）機能です。 I/O を 「Disabled」 じ設定することでロック 
を有効じすることができます。対をとなるインターフェイスは、フロッ 
ピーディスクドライブ (Onboard FDC Controller) 、シリアルポート 
(Onboard Serial Port 1) 、パラレ ルポー ト （Onboard Parallel Port),USB 
ポート （USB Controller) です。 



設定項目 

設定内容 

説明 

Reset ESCD 

Data 

Enabled 

「 Enabled 」 を選択すると、 
ESCD データの初期化を行い 
ます。ただし、再起動時には 
「 Disabled 」 に戻ります。 

Onboard Device 

(設定項目はありま 
せん） 

この項目にカーソルをあわせて 
Enter 】 を巧ずと、サプメ 
ニューの設定画面にな D ます。 


USB 

Controller 

曲 fsM ■本 1 

Disabled 

USB コント □- ラーの有効/ 
無効を設定します。 


USB 2.0 
Controller 
Support 

曲 fslWAI 

Disabled 

USB 2.0 コント□ーラーの有 
効/無効を設定します。 


USB Legacy 
support 

Disabled 

USB 接続のキーボードおよび 
マウスのレガシー機能の有効/ 
無効を設定します。 


AC 97 Audio 

Ennsi 

Disabled 

AC 97 AucMo 機能の有効/無 
効を設定します。 


Onboard 1394 
Device * 1 

Disabled 

IEEE 1394ポートのち効/無 
効を設定します。 


CSA LAN 
( Giga - LAN ) 

曲 tsMMd 

Disabled 

LAN ポート（ギガビットイーサ 
ネット）のち効/無効を設定し 
ます。 


Network 

Boot Agent 

Disabled 

曲 tsU"AI 

ネットワークブート機能の有効 
/無効を設定します。 


設を項目一覧 





設定項目 

設定内容 

説明 

Peripheral Setup 

(設定項目はあ 0 ま 
せん） 

この項目にカーソルをあわせて 
Enter 】 を巧ずと、サブメ 
ニューの設定画面にな D ます。 


Onboard FDC 

Disabled 

内蔵フ n ッピーディスクコント 


Controller 


□ーラを設定します。 




「 Disabled 」 を設定するとフ 
□ッピーディスクコント □- ラ 
び使用でさな<なりますり/日 
□ック)。 


Onboard 

Disabled 

シ U ア J レポート A の1/日ポート 


Serial Port 1 


アドレスと旧 Q を設定します。 



2 F 8/ IRQ 3 

3 E 8/ IRQ 4 

2 E 8/ IRQ 3 

Auto 



Onboard 


シリのレポート巨の1/日ポート 


Serial Port 2 

3 F 8/ IRQ 4 

2 F 8/ IRQ 3 

3 E 8/ IRQ 4 

2 E 8/ IRQ 3 

Auto 

アドレスと旧 Q を設定します。 
本項目の設定は変更しないでく 
ださし、。 

■ 

Onboard 

Disabled 

パラレルポートの1/日ポートア 


Parallel Port 


ドレスと旧日を設定します。 

■ 
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Parallel Port 


パラレルポートの動作モードを 


Mode 

EPPl .9 +SPP 
ECP 

EPPl .9 +ECP 
EPPl .7 +SPP 
EPPl .7 +ECP 

設定します。ご利用のプ U ンタ 
モードについてはプ U ンタのマ 
ニュアルをご賣くださし、。 


ECP Mode 
Use DMA 

1 

因 

パラレルポートで使巧する 
DMA チャネルを設定します。 
["Parallel Port Mode 」 の設 
定び 「 ECP 」「 EPP ] .9+ ECP 」 
に PPl .7+ ECP 」 の場合に有 
効にな0ます。 



設定項目一賣 








Power Management Setup の設定 


「Power Management Setup 」 メニューは、 「 Advanced 」 メニューで 
「Power Management Setup 」 を選択して 【 Enter 】 を押すと表示されます。 
「Power Management Setup 」 では、省電力の設定を行うための設定項目 
について説明します。 

ACPI 対応のオペレーティングシステム (Windows XP、Windows 2000、 
Windows 98 SE ) をご利用の場合、 （ A ) マーク が f か、ている 設定項目は 
無効になります。特に 「Power Button Function 」 は、 ACPI 対応の各オペ 
レーティングシステムの電源管理の項目で設定してください。 

参照/電源管理の設定-* • Windows のヘルプ 


設定項目 


設定巧容 


説 


明 


ACPI Standby 
Type 


SI ( POS ) 


S 3( STR ) 


ACPIf —ドのス U —プ状態 
を設定します。 


Power Button 
Function (a ； 


Suspend 


Power Off 


詳細については r「Power 
Button Function 」 につ 
いて」 （ p . 28 0) をご黃く 
ださい。 


Restore on 

AC/Power 

Loss 


Last State 
Power On 


Power Off 


A 巳電源 （ACl OOV ) び失 
われ、電源を再投入したと 
きの續印犬態を設定しまず。 
rPower Off 」 は AC 電源 
投入時に電源は入5なし、 
よラに 、「 Power On 」 は 
A 巳電源投入時に電源び入 
るように 、 「Last State 」 
は AC 電源が失われたとさ 
の状態に設定します。 


Resume by 
PME 


Disabled 


Enabled 


PCI デバイス （ LAN ボード 
等）によって電源を操作し 
まず。 U モートパワーオン 
機能を利用ずるには、本項 
目を 「 Enabled 」 に設定し 
まず。 


システム設定(スリムタワー型(富機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)) 


設定項目 一覧 
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◎「Power Button Function」 【こつし、て 


r Power Button Function 」 は、本体前面じある電源スイッチをバワーボ 
タンまたはスリープボタンとして利用できるようじする機能です。工場 
出荷時の設定は 、 「Power Off 」 じ設定されています。 

- 「Power Of りに設定した場合 

電源スイッチで電源の操作ができます。 

•「Suspend」 に設をした場合 

電源スイッチでスタンバイ状態への移斤とスタンバイからの復帰がで 
きます。 

[Power Button Function 」 の設定を 「Power Off 」 （工場出荷時） から 
「 Suspend 」 (こ変更した場合、または「コンピユータの電源ボタンを押した 
とき」の設定を「スタンバイ」じ変更した場合の電源の切り方じついては、 
「 PART 1 本体の構成各部」の「電励の「電源の入れ方と切り方」 (P.38) を 
ご覧ください。 ソフト ウェアなどの エラーで Windows が操作できなく 
なってしまった場合は、『活用ガイド ソフ トウェア編』の「 トラブル 解か 
Q & A 」 の「電源を切ろうとしたが…」をご覧ください。 


設ま項目一覧 


[Hardware Monitor Setup 」 メニューでは、 CPU 警告温度の設定や 、 CPU 
をシャットダウンする温度の設定など、パソコンの動作条件について設 
定します。 


設定項目一費 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Current CPU 

(表巧のみ） 

CPU や FAN などのシステ 

Temperature 

System 


ムの状態を表示します。 


Temperature 
Super 10 
Temperature 
VCORE 
3.3 V MAIN 
+ 己 V 
+ ] 2 V 
CPU FANl 
CPU FAN 2 
Power FAN 


CPU Fan 

D 

CPU FAN のモードを設定 

Mode 

2 

します。 

Chassis 


匡体の開閉監視（ルーフカ 

Intrusion 

Enabled 

ノ くーオープン検知）を設定 

Detect 

Reset 

します。方ッセージを解除 
する場合は、 「 Disabled 」 
または 「 Reset 」 に設定し 
て再起動して<ださい。 


システム設定(スリムタワ ー 型(高機能タイプ、スリムタワ ー 型(スタンダ ー ドタイプ) 



r Security 」 メニューでは、スーパバイザパスワードおよびユーザパスワー 
ドの設定をします。パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、8 
文字な内でなければなりません。また、大文字と小文字の区別はありませ 
ん。 

(チェックク - 

• スーパバイザパスワード、ューザパスワードを設定する場合は、パス 
ワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 
「 Security の設定」および 「 PARTS 付録」の「ストラップスイッチの設 
定」 (P.310) を印刷しておくことをおすすめします。 

-ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 

• スーパバイザパスワードを設定する前にューザパスワードを設定し 
てしまった場合は、ューザパスワードを解除した後、スーパバイザパ 
スワードを再設定してください。 

V. _ J 

参照/ NEC のお問い合わせ先-••『保証規を&修理に関するご案内』 

巧目のを側に (☆) マークが付いている設定項目は、ューザパスワードで 
起動したときじ変更可能な項目です。 


設定項目 

設定の客 

説 巧 

Set Supervisor 

Password 

(パスワード入力） 

スーパバ イヴ パスワードの 
設定を巧います。設定した 
場合、目 lOS セットアップユー 
ティ U ティ起動時にスーパ 
バイヴパスワードを入力す 
る必要びあります。 

Set User 

Password (☆) 

(パスワード入力） 

ユーヴパスワードの設定 
を行います。 


設ま項目一覧 



^0 チェックク - 

ご購入元、または NEC に本犧の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 

V_ 

参照/ NEC のお問い合わせ先一『保記規定&修理に関するご案内』 


設定項目 

設定内容 

説 明 

Set Master 

HDDs Security 

Password 

(設定項目はあり 
ません） 

この項目に力ーソルをあわせて Enter 】 

を巧すと、サブメニューの設定画面に 
なりまず。 


Set Pri - 

Master HDD 

Password 

(入力項目です） 

ノ V —ドディスク（プライマ U マスタ）へ、 
八ードディスクマスタパスワードを設 

定します。 


Set Sec - 

Master HDD 

Password 

(入力項目でず） 

増設八ードディスク（プライマ U スレー 
つ ')〜 J V —ドディスクマスタパスワー 
ドを設定します。増設八ードディスク 
を搭載したモデルの場をに表示され 
ます。 

Set User HDDs 

Security 

Password 

(設定項目はあり 
ません） 

この項目に力ーソルをあわせて Enter 】 

を押すと、サブメニューの設定画面に 

なります。 


Set Pri - 

Master HDD 

Password 

(入力項目でず） 

ノ V —ドディスク（プライマ U マスタ）へ、 
八ードディスクユーヴパスワードを設 
定します。 


Set Sec - 

Master HDD 

Password 

(入力項目です） 

増設八ードディスク（プライマ U スレー 
ブ）へ、ノ V - ドディスクユーヴノ くスワー 
ドを設定します。増設八ードディスク 
を搭載したモデルの場をに表示され 
ます。 

Security 

Option 

System 

パスワードを入力する場面を設定しま 
す。に etup 」 では目 lOS セットアップユー 
ティ U ティ起動時に、 「 System 」 では 
システム起動時と BI 日 S セットアップユー 
ティ U ティ起動時にパスワードの入力 
を要求します。 


システム設定(スリムタワー型(富機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプ)) 


設定項目 一覧 



©ハードデイスクパスワードについて 


• ハードデイスクマスタパスワード （HDD Master Password ) 

ハー ド デイスクマスタパスワ ー ドは、 ハー ド デイスク ユーザ パスワ ー 
ドを解除するための パスワ ー ドです。 ハー ド ディスクマスタパスワ ー 
ドの解除方法については、「パスヮードの解除」 （ P .285) をご覧くださ 

い。 

广り チェックク- 、 

/、ードディスクユーザバスワードを忘れたときに備えて、かず A - ド 
ディスクマスタバスワードを設をしておいてください。 

V_ J 


. ハードディスクユーザパスワード （HDD User Password ) 

ハー ドディ スクユーザバスワー ドは、本機と ハー ドディ スクの 認証を 
斤うた めの パ スワー ドです。 ハー ドディ スクユーザ パ スワー ドを設定 
することじより、本機な外で ハー ドディ スクの 不正使用を防止できま 
す。 

广り チェックク- 、 

- A - ドディスクユーザパスワードの解除方法については、 r バスワー 
ドの解除」 （ P .285) をご覧ください。 

-設定したパスワードを忘れないように巧えておくことをおすすめし 
ます。バスワードを忘れてしまつた場合、お客様ご自身で作成された 
データは、当社でも取り出せなくなります。またソ《スワードを忘れた 
ために使用できなくなった A — ドディスクを交換する場合は有償に 
なります。/ドディスクのバスワードは忘れないように十かにを意 
してください。 


設ま項目 一覧 


◎パスワードの解除_ 

■スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの場合 

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、 BIOS セットアップ 
ユーティ りティ を起動して 「 Security 」 の 「Set Supervisor Password 」 
または 「Set User Password 」 (こパスワードを入れて、新しいバスワー 
ドじ何も入れずに 忙 nter 】 を押すと解除されます。なお、スーパバイザ 
パスワード/ユーザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの 
解除方法については 「 PART 9 付録」の「ストラップスイッチの設定」 
( P .310) をご覧ください。 

チェック ク -, 

無断でバスワードが解除されることを防ぐために、霞体ロックを使用す 
ることをおすすめします。 （ P .128) 

\_ y 

■ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード 
の場合 

ハード'ディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード 
では、 BIOS セットアップユーティリティを起動して 「 Security 」 の 「Set 
Master HDDs Security Password 」 または 「Set User HDDs Secu ¬ 
rity Password 」 にパスワードを入れ、新しいパスワードに何も入れず 
に Enter 】 を押すと解除されます。 


システム設定(スリムタワー型(高機能タイプ)、スリムタワー型(スタンダードタイプご 


設定項目一覧 


Boot の設定 


「 Boot 」 メニューでは、本機を起動するデバイス（ブートデバイス）を優先 
順に従つてリスト表示し、起動するデバイスの設定をします。 

「り チェックク- 

「 Boot 」 メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更できませ 
ん。 

V _ J 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Removable 

Device 

Priority 

1 .Floppy Disks 

起動するフ□ッピーディス 
クドライブの優先順位を決 
定します。 

Hard Disk 

Boot Priority 

1. ChO M (HD name ) 

2. Bootable Add-in Cards 

起動する八ードディスクの 
優先順位を設定します。 
[Bootable Add-in Cards 」 

は、が付けの SCSI ボード 
などか5の起動にな0ます。 

CD-ROM 

Boot Priority 

l . Ch ] M.(CD name ) 

起動する CD / DVD ドライ 
ブの優先順位を設定します。 


1 st Boot Device 、2 nd Boot Device 、3 rd Boot Device、Boot Other 
Device で起動する装置は次の通りです。 

• Removable 

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スー 
パーディスクドライブ等の ATAPI リムーバブルメディアデバイス 

• Hard Disk 

工場出荷時に内蔵されているハードディスク 

- CDROM 

工場出荷時に内蔵されている CD / DVD ドライブ 

- IBA GE Slot XXX 

工場出荷時に内蔵されている LAN 

• Disabled 

使用しない 


設定項目一覧 



設定項目 

設定の客 

説 明 

1 St Boot 

Device 

Hard Disk 

CDROM 

旧 A GE Slot XXX 

Disabled 

デバイスの優先順位を指 
定します。起動順位は 1 st 
Boot Device [こ指定した 

ディスク装置か5順番に起 
動されます。 

2 nd Boot 

Device 

Removable 

Hard Disk 

旧 A GE Slot XXX 

Disabled 

デバイスの優先順位を指 
定します。 

3 rd Boot 

Device 

Removable 

omasa 

CD ROM 

旧 A GE Slot XXX 

Disabled 

デバイスの優先順位を指 

定します。 

Boot Other 

Device 

Disabled 

r 1 St Boot Device 」 か 
5「3 rd Boot Device 」 

で設定された機器で起動 
でさない場合、他のデバイ 
スか5起動します。 


システム設定(スリムタワ ー 型(高機能タイプ)、スリムタワ ー 型(スタンダ ー ドタイプご 
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システム設定 (スリムタヮ-型(パリ； I - タィプ)) 

この章では、スリムタワー型(バリュータイプ)の BIOS セットアップユー 
ティリティじついて説明します。 BIOS セットアップユーティリティは、 
セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


次ページの 「 BIOS セットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 
目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 
設定項目一覧..… . 
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BIOS セットアップユーテイリテイに:)いて 

本機には、使用環境を設定するために BIOS セットアップユーテイリテイ 
が内蔵されてぃます。 


BIOS セットアップユーテイリテイの起動 


1 本機の電源を入れて 「 NEC 」 □ゴの画面が表示されたら卜2】を巧 

す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

チェックク- . 

ディスプレイ特性により 、 「N EC 」 ロゴの画面が表示されず 【 F 2 】を巧す夕 
イミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直 
後、キーボード上の Num Lock ランプが点灯するタイミングで 【 F 2】 を数 
回巧してください。 


BIOS セットアップユーティリティの終了 


♦変更を保存して終了する 

1 【 F 10】 を巧す 

確認の画面が表示されます。 

中止したいときはに SC 】 を押してください。 

2 「 Yes 」 が選ばれていることを確認して 【 Enter 】 を巧す 

設定が保存され、 BIOS セットアップユーテイリテイが終了しま 
す。 


メニューバーの 「 Exit 」 で 「Save & Exit Setup 」 を選んで BIOS セットアッ 
プユー ティリティ を終了することもできます。 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 



♦変更を保存しないで終了する 



キーボードの 【卜】【一】 でメニューバーの 「Exi りを選ぶ 

メニュー が表示されます。 

2 

キーボードの【 i 】で 「Exit Without Saving」 を選んでに nter】 
を巧す 

設定の変更をせずに BIOS セットァップユーティリティが转了し 
ます。 

工場出荷時の設定値に戻す J 

工場出荷時の設定値に戻す方法じついて説明します。 


本機の電源を入れて 「NEC」 ロゴの画面が表示されたら 【F2】 を 
巧す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 

2 

【F9】 を巧す 

「Load Default Setting 」 と表示されます。 

3 

「Yes」 が選ばれていることを確認して 【Enter】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み込みます。 

4 

【F10】 を巧す 

「 SAVE to CMOS and Exit 」 と表示されます。 

5 

【Enter】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了します。 

(上で作業は終了です。 

BIOS セットアップユーティリティの基本操作 

、 J 


. 操作はキーボードで斤ぃます。 

- 【 H 卜】でメニューバーの力ーソルを違択し、い】【 i 】で設定項目を 
選択します。設定内容は、 忙 nter 】 でメニューを表示して【 t 】【 i 】や 
【+】【一】で変更することができます。 

.「 Date 」「 Time 」 の設定では力ーソル移動は 【 Tab 】 で斤ぃます。 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 



醜頂目一覽 

ここでは BIOS セットアップユーテイリテイで、どのような設定ができる 
かを説明しています。表中の反転部分はご購入時の設をです。 


Main の設定 


「 Main 」 メニューでは、日時の設定や、ハードディスクのような IDE 機器 
の設定など、 BIOS の基本的なち目を設定します。 

成)マーゥ が付1 >ている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき 
じ変更可能な項目です。 

参 Date (mm:dd:yy) (な） 

日付を順日（表示のみ)/月/日/年」で入力します。 


参 Time (hh:mm:ss) (な） 

現在の時刻を「時:分:秒」で入力します。 

参 IDE Primary Master 

現在マザーボードの IDE インターフェイスに接続されている IDE デバ 
イス（工場出荷時に内蔵されているハードディスク）が表示されます。 
この項目に力ーソルをあわせ 【 Enter 】 を押すと設定画面となります。 

チェックク- 、 

f 本項目の設定は変更しないでください。 ] 

参 IDE Primary Slave 

プライマリマスタの設定と同様です。本職では、増設ハードディスクな 
どを接続して利用することはできません。 

广な チェックク- 

( 本項目の設定は変更しないでください。 ] 
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• IDE Secondary Master 

プライマリマスタの設定と同様です。工場出荷時に内蔵されている 
CD/DVD ドライブの設定画面となります。 

〇チェック ク - 

( 本項目の設定は変更しないでください。 ] 

• IDE Secondary Slave 

プライマリマスタの設定と同様です。本磯では CD/DVD ドライブなど 
を接続して利用することはできません。 

「り チェック ク - 

本項目の設をは変更しないでください。 1 

参 Drive A (が 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Drive A 

Non 白 

3巨 0 K . 己.2曰 in . 

1 .2 M , 5.25 in . 

720 K , 3.已 in . 

フ□ッピーディスクドライブ 
A のモードを選択します。 
「 None 」 にするとフ□ッピー 
ディスクドライブげ使用で 
きなくなります （1/ 日□ック）。 

Il .44 M , 3.5 in . 

2.88 M , 3.5 in . 


参 CPU Type 

搭載されている CPU の種類と速さ（クロック数）を表示します。 

参 BIOS Version 

搭載されている BIOS のリビジョンを表示します。 

• Product Name 

型番が表示されます。 

• Serial Number 

製造番号が表示されます。 

参 Video Memory 

ビデオメモリの容量を表示します。 

参 System Memory 

基本メモリの容量を表示します。 


設定項目 一覧 



参 Total Memory 

搭載されているメモリの総容量を表示します。 


Advanced BIOS Setup の 設定 


[AdvancedJ メニューで 「Advanced BIOS Setup 」 を選択して 【 Enter 】 を 
押すと表示されます。 「Advanced BIOS Setup 」 メニューでは、 BIOS 固有 
の詳細な機能について設定します。 


設定項目 


設定巧容 


説 


明 


Quick Boot 


Disabled 


Enabled 


起動時のクイックブートの 
使用を設定します。 
「 Enabled 」 の場合、一部 
のテストをスキップするの 
で、起動時間び短縮されま 
す。 


Silent Boot 


Disabled 


Enabled 


「 Disabled 」 に設定する 
と起動時に BIOS チェック 
情報を表おしまず。 
rEnabledJ に設定すると 
「 NEC 」 □ゴの画面び表示 
されます。 


Boot Up 

NumLock 

Status 


Off 

iiBI 


起動時に Num Lock を才 
ンにずるかを設定します。 
Windows 起動時では、 


APIC 

Function 


Disabled 


Enabled 


W i n d 0 w s 上での設定び 
優先されます。 

AP に機能の有効/無効を 
設定しまず。 

本項目の設定は変更しな 
いで < ださい。 


設定項目 一覧 




「Advanced Chipset Setup 」 メニューは、 「 Advanced 」 メニューで 
[Advanced Chipset Setup 」 を選択してに nter 】 を押すと表示されます。 
[Advanced Chipset Setup 」 では、チップセット固有の詳細な機能につい 
て設定します。 


設定項目 

設定の客 

説 明 

System BIOS 

Cacheable 

Disabled 

システム目 1 日 S R 日 M をキ ヤツ 
シュ^モ U にコピーして使用す 
るかどラかを設定します。 

Video BIOS 

Cacheable 

Disabled 

ビデオ RAM をキャッシュメモ 

U にコピーして使用ずるかどう 
かを設定します。 

Init Display 

First 

PCI Slot 

使用するグラフィックカー 
ドの設定をします。 

「日 nboard 」 では内蔵の 
グラフィック機能を 、 「PCI 
Slot 」 では PCI ス□ットに 
挿入された別売のグラフィッ 
クカードを優先して使用し 
ます。 

On-Chip VGA 

Disabled 

内蔵ビデオアダプタの使 
用を設定します。本項目の 
設定は変更しないでくださ 

い。 


システム設定(スリムタワ—型(バリユータィプ)) 
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rIntegrated Peripherals 」 メニューは、 「 Advanced 」 メニューで 
[Integrated Peripherals 」 を選択してに nter 】 を押すと表示されます。 
[Integrated Peripherals 」 では、周辺機器の機能について設定します。 

ゾ I モ j I/O ロック 

I / O ロックは、外部とのデータ交換の手段である]:/〇を使用しないように 
する（ロックする）機能です。 I / O を 「 Disabled 」 に設定することでロック 
を有効にすることができます。対•象となる インターフェイスは、フロ ッ 
ピーディスクドライブ (Onboard FDC Controller ) 、シリアルポート 
(Onboard Serial Port 1) 、 パラレル ポート （Onboard Parallel Port)、USB 
ポート (USB Controller ) です。 


_ 設定項目 

Reset ESCD 
Data 


Onboard Device 


_ 設定内容 

Enabled 


(設定項目はありま 
せん） 


_説明_ 

「 Enabled 」 を選択すると、 
ESCD データの初期化を行い 
ます。ただし、再起動時には 
「 Disabled 」 に戻ります。 

この項目にカーソルをあわせて 
Writer 】 を巧すと、サブ^ 
ニューの設定画面にな0ます。 



USB 

Controller 

Disabled 

USB コント n - ラーの有効/ 
無効を設定します。 


USB 2.0 
Controller 
Support 

1 出 lsU"AI 

Disabled 

USB 2.0 コント□ーラーの有 
効/無効を設定します。 


US 巨 Legacy 
support 

Disabled 

曲 fslWAI 

USB 接続のキーボードおよび 
マウスのレガシー機能の有効/ 
無効を設定します。 


AC 目 7 Audio 

laina 

Disabled 

AC 97 AucHo 機能の有効/無 
効を設定します。 


Onboard LAN 
Device 

Disabled 

曲 fslWAI 

内蔵の LAN 機能の有効/無効 
を設定します。 


Network 

Boot Agent 

Disabled 

1 出 fsU"AI 

ネットワークブート機能の有効 
/無効を設定します。 
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設定項目 

設定内容 

説明 

Peripheral Setup 

(設定項目はありま 
せん） 

この項目にカーソルをあわせて 
Enter 】 を押すと、サブメ 
ニューの設定画面にな0まず。 


Onboard FDC 

Disabled 

内蔵フ□ッピーディスクコント 


Controller 


□ー ラを設定します。 




「 Disabled 」 を設定するとフ 
□ッピーディスクコント□-ラ 
び使巧でさなくなりますり/日 
□ック)。 


Onboard 

Disabled 

シリアルポート A の1/日ポート 


Serial Port 1 


アドレスと旧 Q を設定します。 



2 F 8/ IRQ 3 

3 E 8/ IRQ 4 

2 E 8/ IRQ 3 

Auto 



Onboard 


シリアルポート巨の1/日ポート 


Serial Port 2 

3 F 8/ IRQ 4 

2 F 8/ IRQ 3 

3 E 8/ IRQ 4 

2 E 8/ IRQ 3 

Auto 

アドレスと旧 Q を設定します。 
本項目の設定は変更しないでく 
ださい。 


Onboard 

Disabled 

パラレルポートの1/日ポートア 


Parallel Port 


ドレスと旧 Q を設定しまず。 



278/ 旧 Q 巳 
3 BC / IRQ 7 



Parallel Port 


パラレルポートの動作モードを 


Mode 

EPPl .9 +SPP 
ECP 

EPPl .9 +ECP 
PRINTER 

EPPl .7 +SPP 
EPPl .7 +ECP 

設定します。ご利用のプリンタ 
モードについてはプ U ンタのマ 
二:!アルをご覧ください。 


ECP Mode 

Use DMA 

1 

因 

パラレルポートで使用する 
DMA チャネルを設定します。 
「Parallel Port Mode 」 の設 
定び 「 ECP 」「 EPP ]. 白 + ECP 」 
に PP ] .7+ ECP 」 の場合に有 
効にな0ます。 


システム設定(スリムタワ ー 型(バリユ ー タイプご 


設定項目一覧 


297 



[Power Management Set 叩」メ ニユー は、 「 Advanced 」 メニユーで 
[Power Management Setup 」 を違択して 【 Enter 】 を押すと表示されます。 
[Power Management Setup 」 では、省電力の設定を斤うための設定項目 
じついて説明します。 

ACPI 巧応のオペレーテイングシステム （Windows XP.Windows 2000. 
Windows 98 SE ) をご利用の場合、 （ A ) マーク が付 n >ている設定項目は 
無効じなります。特に 「Power Button Function 」 は、 ACPI 対■応の各オペ 
レーティングシステムの電源管理の項目で設定してください。 

電源管理の設を-* ' Windows のヘルプ 


設定項目 

設定の客 

説 明 

ACPI Standby 
Type 

SI ( POS ) 

ACPI 亡ードのス U —プ状態 
を設定します。 

Power Button 

Function ( a ) 

Suspend 

詳細については 「「Power 
Button Function 」 につ 
いて」 （ P . 299) をご賣く 
ださい。 

Restore on 

AC/Power 

Loss 

Last State 

Power On 

AC 電源 （ AC 1 日日 V )び失 
われ、電源を再投入したと 
さの復旧状態を設定します。 
「 Power 日 ff 」 は AC 電源 
投入時に電源は入5なし、 
よラに、 「 Power 日 ri 」 は 
AC 電源投入時に電源げ入 
るように 、 「Last State 」 

は AC 電源び失われたとを 
の状態に設定します。 

Resume by 

PME 

Enabled 

PCI デバイス （ LAN ボード 
等）によって電源を操作し 
ます。 U モートパワーオン 

機能を利用するには、本項 
目を 「 Enabled 」 に設定し 
ます。 
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◎「Power Button Function」 【こつし、て 


r Power Button Function 」 は、本体前面じある電源スイッチをバワーボ 
タンまたはスリープボタンとして利用できるようじする機能です。工場 
出荷時の設定は 、 「Power Off 」 じ設定されています。 

- 「Power Of りに設定した場合 

電源スイッチで電源の操作ができます。 

•「Suspend」 に設をした場合 

電源スイッチでスタンバイ状態への移斤とスタンバイからの復帰がで 
きます。 

[Power Button Function 」 の設定を 「Power Off 」 （工場出荷時）から 
「 Suspend 」 (こ変更した場合、または「コンピユータの電源ボタンを押した 
とき」の設定を「スタンバイ」じ変更した場合の電源の切り方じついては、 
「 PART 1 本体の構成各部」の「電励の「電源の入れ方と切り方」 ( P .38) を 
ご覧ください。ソフトウェアなどのエラーで Windows が操作できなく 
なってしまった場合は、『活用ガイドソフトウェア編』の「トラブル解か 
Q & A 」 の「電源を切ろうとしたが…」をご覧ください。 
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[Hardware Monitor Set 叩」メニューでは、 CPU 警告温度の設定や 、 CPU 
をシャットダウンする温度の設定など、パソコンの動作条件じついて設 
定します。 



Security の設定 


「 Security 」 メニューでは、スーパバイザパスワードおよびユーザパスワー 
ドの設定をします。パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、8 
文字た(内でなければなりません。また、大文字と小文字の区別はありませ 
ん。 

ぶチェックク- 

-スーパバイザパスワード、ューザパスワードを設定する場合は、パス 
ワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 
「Security の設定」および 「PARTS 付録」の「ストラップスイッチの設 
定」 ( P .310) を印刷しておくことをおすすめします。 

-ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 

-スーパバイザパスワードを設定する前にューザパスワードを設定し 
てしまった場合は、ューザパスワードを解除した後、スーパバイザパ 
スワードを再設定してください。 

V_ J 

参照/ NEC のお問い合わせ先一『保話規定&修理に関するご案内』 
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ち目のち側に (☆) マークが 付いている設定項目は、 ユーザパスワードで 
起動したときじ変更可能な項目です。 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Set Supervisor 

Password 

(パスワード入力） 

スーパバイヴパスワードの 
設定を巧います。設定した 
場合、目 lOS セットアップユー 
ティ U ティ起動時にスーパ 
バイヴパスワードを入力す 
る必要びあります。 

Set User 

Password (☆) 

(パスワード入力） 

ユーヴバスワードの設定 
を行います。 

Security 

Option 

System 

パスワードを入力する場面 
を設定します。 「 Setup 」 
では BI 日 S セットアップユー 

ティリティ起動時に、 
「 System 」 ではシステム 
起動時と巨1日 S セットアッ 
プユーティ U ティ起動時に 
パスワードの入力を要求し 
ます。 


◎パスワードの解除 


■スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの場合 

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、 BIOS セットアップ 
ユーティリティを 起動して 「 Security 」 の 「Set Supervisor Password 」 
ま たは 「Set User Password 」 じパスワードを 入れて、新しい パスワー 
ドに 何も入れずに忙 nter 】 を 押す と 解除されます。 なお、スーパバイザ 
パスワード/ユーザノスワードを 忘れてしま つた 場合の/ スワードの 
解除方法に ついては 「 PART 9 付録」 の「ストラップスイッチの 設定」 
(P.310) を ご覧く ださい。 

〇チェックク-, 

無断でパスワードが解除されることを防ぐために、 霞 体ロックを使用す 
ることをおすすめします。 （ P .128) 

V y 


設定項目 一覧 




Boot の設定 


「 Boot 」 メニューでは、本機を起動するデバイス（ブートデバイス）を優先 
順に従つてリスト表示し、起動するデバイスの設定をします。 

「り チェックク- 

「 Boot 」 メニューは、ユーザバスワードで起動したときには変更できませ 
ん。 

V _ J 


設定項目 

設定の客 

説 明 

Removable 

Device 

Priority 

1 .Floppy Disks 

起動するフ□ッピーディス 
クドライブの優先順位を決 
定します。 

Hard Disk 

Boot Priority 

1. Pri . Master : 

2. Bootable Add-in Cards 

起動する八ードディスクの 
優先順位を設定します。 
[Bootable Add-in Cards 」 

は、が付けの SCSI ボード 
などか5の起動にな0ます。 

CD-ROM 

Boot Priority 

1. Sec . Master : 

起動する CD / DVD ドライ 
ブの優先順位を設定します。 


1 st Boot Device 、2 nd Boot Device 、3 rd Boot Device、Boot Other 
Device で起動する装置は次の通りです。 

• Removable 

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スー 
パーディスクドライブ等の ATAPI リムーバブルメディアデバイス 

• Hard Disk 

工場出荷時に内蔵されているハードディスク 

- CDROM 

工場出荷時に内蔵されている CD / DVD ドライブ 

• Leaacy LAN 

PnP/Boot Entry Sector に対■応していない LAN 

• Rea け ek Boot Ag 

工場出荷時に内蔵されている LAN 

• Disabled 

使用しない 


i 妨項目-覧 



設定項目 

設定の客 

説 明 

1 St Boot 

Device 


3 

デバイスの優先順位を指 
定します。起動順位は 1st 
Boot Device [こ指定した 

ディスク装置か 5 順番に起 
動されます。 

Hard Disk 

CDROM 

Legacy LAN 

Realtek Boot Ag 

Disabled 

2nd Boot 

Device 

Removable 

Hard Disk 

デバイスの優先順位を指 

定します。 



Legacy LAN 

Realtek Boot Ag 

Disabled 

3rd Boot 

Device 

Removable 

デバイスの優先順位を指 

定します。 



CDROM 

Legacy LAN 

Realtek Boot Ag 

Disabled 

Boot Other 

Device 

Disabled 

r 1 St Boot Device 」 か 
ら 「 3rcl Boot Device 」 
で設定された機器で起動 
でさない場合、他のデバイ 
スか 5 起動します。 
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設定項目一覧 





この章の読み方 


目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


害 IJ り込みレべVい DMA チヤネ J レ . 306 

ストラップスイッチの設定 . 310 

お手入れについて . 320 









割り込みレベル ‘ DMA チヤネル 

本機で使用できる周辺機器は、全て r リソース」というものを使用してい 
ます。リソースには、大きく分けて「割り込みレベル ORQ )」 rDMA チヤネ 
ル」などがあります。 


割り込みレベルと DMA チャネルについて 


リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をしなければなりません。リ 
ソースが複数の機器に割り当てられている状態（リソースの競合)では、 
機器が正常に使用できないばかりか、システム全体の動作も不安定に 
なってしまいますので、競合しないようじ設定してください。 


割り込みレベル 


本磯では、ご購入時には次のように割り当てられています。 

©スリムタワー型（高拡張性タイプ)の場合 


IRQ 

インターフェイス 

IRQ 

インターフェイス 

0 

カウンタおよびタイマ ※4 

16 

グラフィック 

US 巨コント□-ラ 

PCI Express 

LAN 

1 

PS/2 接続キーボード 

2 

( 空き） 

3 

通信ポートに日 M2) 

4 

通信ポート （ C 日 Ml) • 夕 1 

17 

RAID コント □— ラ ※2 

PCI Express 

LAN&3 

サウンド 

已 

( 空き） 

6 

フ□ッピーディスクドライブ 

7 

( 空き） 

8 

U アルタイムク□ック 

18 

US 巨コント□-ラ 

PCI Express 

9 

ACPI-Compliant System 

10 

( 空き） 

19 

US 巨コント□-ラ 

PCI Express 

1 1 

SMBus Controller 

12 

PS/2 接続マウス 

20 

( 空さ） 

13 

数値演算コプ□セッサ 

21 

( 空さ） 

14 

プライマ HIDE 

22 

LAN ( ワイヤレス） 

] 已 

セカンダ HIDE 

23 

US 巨コント□-ラ 


別の I/O 機器に変更する攝合は、 BIOS の設定を変更してください。 
^2 ID に RAID ボード搭載モデルの場合 
^3^3増設 LAN ボード選択時 
m Windows XP の攝合 

割り込みレベル .DM A チ ヤ ネル 












©スリムタワー型惰機能タイプ)の場合 


IRQ 

インターフェイス 

IRQ 

インターフェイス 

0 

カウンタおよびタイマ*4 

16 

RAID コント□-ラ※2 

1 

PS /2 接続キーボード 


US 巨コント□-ラ 

2 

(空き） 


グラフィック 

3 

(空き） 



4 

通信ポート （ C 日 Ml)》i 

17 

LAN 

已 

(空き） 


サウンド 

6 

フ□ッピーディスクドライブ 

18 

US 巨コント□-ラ 

7 

(空き） 

19 

(空さ） 

8 

U アルタイムク□ック 

20 

(空さ） 

9 

ACPI-Compliant System 

21 

IEEE 1394 

10 

SMBus コント□-ラ※3 


ホストコント□ーラ 

11 

SM 巳 US コント□—ラ※已 

22 

(空さ） 

12 

PS /2 接続マウス 

23 

US 巨コント□-ラ 

13 

数値演算コプ□セッサ 



14 

プライマ HIDE 



] 已 

セカンダ HIDE 




m 別の I / O 機器に変更する嗎合は、 BIOS の設定を変更してください。 
m ID に RAID ボード搭載モデルの場合 
Windows 2000 の場合 
^^4 Windows XP の攝合 
^5 Windows XP Professional の攝合 


割り込みレベル • DM A チ ヤ ネル 









©スリムタワー型（スタンダードタイプ)の場合 


IRQ 

インターフェイス 

IRQ 

インターフェイス 

0 

カウンタおよびタイマ*3 

16 

RAID コント□-ラ※2 

US 巨コント□-ラ 

グラフィック 

1 

PS /2 接続キーボード 

2 

(空き） 

3 

(空き） 

17 

LAN 

4 

通信ポート （ C 日 Ml)》i 

18 

US 巳コント□-ラ 

已 

(空き） 

19 

(空さ） 

6 

フ□ッピーディスクドライブ 

20 

(空さ） 

7 

(空き） 

21 

(空さ） 

8 

U アルタイムク□ック 

22 

(空さ） 

9 

ACPI-Compliant System 

23 

US 巨コント□-ラ 

10 

SMBus コント□-ラ※4 



1 1 

SM 巳 US コント□—ラ※3 



12 

PS /2 接続マウス 



13 

数値演算コプ□セッヴ 



14 

プライマ HIDE 



] 已 

セカンダ HIDE 




別の I / O 磯器に変更する蠕合は、 BIOS の設定を変更してください。 
m ID に RAID ボード搭載モデルの場合 
^^3 Windows XP の攝合 
^^4 Windows 2000の攝合 


割り込みレベル .DMA チャネル 


















©スリムタワー型(バリュータイプ)の場合 


IRQ 

インターフェイス 

IRQ 

インターフェイス 

0 

カウンタおよびタイマ*4 

1 已 

セカンダ IJIDE 

1 

PS /2 接続キーボード 

16 

LAN &2 

FA が3 

US 巨コント□-ラ 

グラフィック 

2 

(空き） 

3 

(空き） 

4 

通信ポート （ C 日 Ml)》i 

已 

SMBus Controller 

17 

サウンド 

6 

フ□ッピーディスクドライブ 

18 

US 巨コント□-ラ 

7 

(空き） 

19 

US 巨コント□-ラ 

8 

U アルタイムク□ック 

20 

(空さ） 

9 

ACPI-Compliant System 

21 

LAN 

10 

(空き） 

1 1 

(空き） 

22 

(空さ） 

12 

PS /2 接続マウス 

23 

US 巨コント□-ラ 

13 

数値演算コプ□セッサ 



14 

プライマ HIDE 




劍別の I / O 機器に変更する嗎合は、 BIOS の設定を変更してください。 
《2増設 LAN ボード選択時の場合 
《3 FAX モデムボード搭載モデルの攝合 
《4 Windows XP の場合 


DMA チヤネル 


工場出荷時の DMA チャネルの割り当ては、ホの通りです。 


DMA チヤネル 

データ 幅 

デバイス 

0 

8 または 1 巨ビット 

(空さ） 

1 

8 または 1 巨ビット 

(空さ） 

2 

8 または 1 巨ビット 

フ□ッピーディスク 

3 

8 または 1 巨ビット 

(空を） 

4 


DMA コント□—ラ 

己 

1 巨ビット 

(空さ） 

6 

1 巨ビット 

(空さ） 

7 

1 巨ビット 

(空さ） 


割り込みレベル .DM A チ ヤ ネル 










ストラップスイッチの設定 

BIOS セットアップユーティリティで設定したパスワードを解除したい 
ときに、ストラップスイッチを利巧します。 


設定前の確認 


パスワード解除の設定をする前に、ピンセットやラジオペンチなど、小さ 
な物をつかむのじ適した工具を用意してください。 


パスワードの解除 


本機では、 BIOS セットアップユーティ リ ティを使用してスーパバイザパ 
スワードとユーザパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘 
れてしまった場合、ホの方法でパスワードを解除することができます。 

广り チェックク- 、 

無断で/スワードを解除することを防ぐために、セキュリティロックに 
錠を取り付けることをおすすめします。 


◎スリムタワー型(高拡張せタイプ)の場合 


1 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
( P .141) 


ストラップスイッチの設定 



2 ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、引 
き巧き、図の位置に差し込む 

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。 



このジャンパを引き抜く 


3 「ルーフカバーの閉じ方」の手順で'ルーフカバーを閉じる 
( P .144) 


4 電源を入れ、 Windows を起動させる 


广 A チェックク_ 

[ 必ずルーフカバーを閉じた後、電源を入れてくださし、。 


5 Windows を終了させ、電源を切る 

6 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける 
( P .141) 


ストラップスイッチの設定 





7 手順 2 で差し込んだジャンパを元の位置に差し込み直す 



JCLRP 1 JCLRP 1 


Q 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる 
( P -144) 

た(上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。 

◎スリムタワー型{高機能タイプ）、スリムタワー型(スタンダードタイプ)の場合 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取りかす 
( P -183) 

2 RAID モデルなかのモデルは手順3へ進む 

R AID モデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 
ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードから取り外 
す 


LED ケーブル 


3 PCI ユニットをマザーボードから引き巧くようにして取り外す 

〇チェックク- 

PCI ユニットをマザーボードから引き巧くときは、指を巧んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないように';主意してくださし、。 
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ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、次 
の図のように引き抜く 

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。 



ストラップスイッチの設定 




5 


ツメにま意しながら 、 PCI ユニットをマザーボードに差し込み、 
取り付ける 



6 R AID モデルな外のモデルは、手順7へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側）に 
「IDE 2」、スロット1(下側)に 「 IDE 1」の表示名札の付いた信号 
ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED ケーブル 
を取り付ける 





7 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .185) 

Q 電源を入れ、 Windows を起動させる 


チェックク- 

[ '必ずルーフカパーを取りがけた後、電源を入れてください。 


Q Windows を終了させ、電源を切る 



録 


10 「ルーフカパーの取り外し」の手順でルーフカバーを取りかす 
( P .183) 


11 RAID モデルな外のモデルは手順12へ進む 

R AID モデルの場合は、ハードディスクに接続されている信号 
ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードから取り外 
す 



ストラップスイッチの設定 
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"\2 PCI ユニットをマザーボードから引き巧くようにして取り外す 

广り チェックク- 

PCI ユニットをマザーボードから引き巧くときは、指を巧んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないように';主意してくださし、。 



13 


手順4で引き巧いたジャンパをピンセツトなどを使ってスト 
ラツプスイツチに元の通りに差し込む 




14 ツメにま意しながら、 PCI ユニットをマザーボードに差し込み、 
取り付ける 



15 RAID モデルなかのモデルは、手順16へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクのスロット2(上側）に 
riDE 2」、スロット1(下側）に riDE りの表示名ホしの付いた信号 
ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED ケーブル 
を取り付ける 



16 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .185) 

た(上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。 


ストラップスイッチの設定 




©スリムタワー型(バリュータイプ)の場合 


厂0チェックク- 

ストラップスイッチでパスワードの解除をした場合、 BIOS が工場出荷 
時の設定値に初期化されます ソ 《スワード解除前の設定に戻したい場合 
は、設定内容をメモしておくなどして、パスワード解除後に再度設定をし 
てください。 

V_ J 

1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
(P.221) 

2 ピンセットなどを使ってストラップスイッチのジャンパを、次 
の図のように引き抜く 

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。 



3 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る (P.224) 

4 電源を入れ、 Windows を起動させる 


318 


ストラップスイッチの設定 



广巧 チェックク_ 

[ '必ずルーフカパーを取りがけた後、電源を入れてください。 


5 Windows を終了させ、電源を切る 


Q 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
( P .221) 

7 手順2で引きないたジャンパをストラップスイッチに元のほり 
に差し込む 



録 


Q 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （ P .224) 

た(上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は转了です。 


ストラップスイッチの設定 
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お手入れについて 


お手入れをはじめる前に 


(チェックク- 

-お手入れにはシンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤や化学雑巾は使 
用しないでください。外装を傷めたり、故障の原因となることがあり 
ます。 

-水やめるま湯を本機に直接かけないでください。傷みや故障の原因と 
なることがあります。 

V_ J 

©準備するもの_ 

汚れが軽い場合は、やわらかい素材の乾いたきれいな布を用意してくだ 
さい。汚れがひどい場合は、水かぬるま漏を含ませて堅くしぼったきれい 
な布を用意してください。 

jiJ 王 J 

0 A 機器用クリーニングキットも汚れをふき取るのに便利です。 

0 A 機器用クリーニングキットについては、 NEC にお問い合わせくださ 
い。 

参照/ NEC のお問い合わせ先について一『保証規定&修理に関するご案内』 


お手入れじついて 


お手入れのしかた 


布でふいてください。汚れびひどいときは、水かめるま湯を布に 
含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。 

本体の内部 

長時間使うと、ほこりびたまるので、定期的に清掃してください。 
本体の部の清掃については、ご購入元にお問い合わせください。 


フ □ッ ピーディスクド 
ライブ、 CD / DVD ド 
ライブ 

クリーニングディスク（別売） 
を使ってク U —ニングします。 
ひと月に]回を目安にク U 
一ニングして < ださい。 


ディスプレイ 

布でふいてください。巧 
れびひどいときは、水か 
めるま湯を布に含ませ、 
よくしぼつてから、ふき 
取ってください。また、 
ディスプレイの画面は傷 
などび付かないよラに 
軽くふいてください。 


電源ケーブル 

電源ケーブルのプラグを長 
時間 AC コンセントに接続し 
たままにすると、プラグにほ 
こりびたまることびあります。 
定期的に清掃してください。 




^ ポ—。 

布でふいてください。汚れびひどい 
ときは、水か妨るま湯を巧に含ませ、 
よくしぼってから、ふき取ってください。 
キーのす定まからゴ S などび入った 
ときは、掃除機などで暇い出します。 
ゴミび取れないときは、ご購入元に 
お問い合わせ<ださい。 


マウス 

巧でふいてください。巧れびひどいとさは、 
水か施るま漏を布に含ませ、よくしぼってから、 
ふを取ってください。 

マウスの内部 

マウスポインタの動きび悪いとさは、ボール 
と□ーラーちク U —ニングしてください。 

一「マウスのク U - ニング」（次ぺージ） 


-〇チェックク_ 

-水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでくださ 
い。故障の原因になります。 

-シンナーやベンジンなどの揮発性の有機を剤や化学ぞうきんは、使用 
しないでくださし、。本体のか装を傷めたり、故障の原因となったりし 
ます。 


お手入れについて 
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ホセンサ ー USB マウスをお使 t ) の場合、マウスの底面のセンサーじほこ 
りなどが付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる 
場合があります。 

センサー周辺の汚れやほこりをかるくはらってください。 

スクロールマウスを お使いの場合は、 マウス 内部の 口ーラーやボールが 
汚れると、 マウス ポインタの動きが悪くなります。ホの手順で定期的に ク 
リーニン グしてください。 口ーラー だけ クリーニン グするときは、4~6の 
手順は省略してもかまいません。 

1 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す 

2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる 



3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す 



4 ボールを中性洗剤で洗い、巧れを落とす 

5 水で中性洗剤を洗い落とす 

6 布で水分を巧き取り、風通しのをいところで十分に乾燥させる 
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お手入れじついて 


7 


マウス内部の口ーラーの巧れを、水分を含ませた綿棒でこすり 
落とす 

汚れが落ろないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります 
(このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などをがけないでくださ 

い）。 



8 ボールをマウスに戻す 

9 ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定 

〇チェックク-, 

. クリー ニン グ中に、マウス内部にゴミが入らないようにを意してくだ 
さし、。 

-クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように 
してください。 

-水や中性洗剤は、絕対にマウスに直接かけないでください。故障の原 
因となります。 

-シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでくださし、。マウ 
スの外装を傷めたり、故障の原因となったりします。 

-□—ラーのちれを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤス 
リなどのような硬し、ものは使用しないでください。□—ラーに傷が付 
き、故障の原因となります。 


お手入れについて 




索引 


英数き 


3.5 インチベイ . 168, 211,243 

AC 電源コネクタ . 30 

AGP スロット . 208 
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